
+6,600

podhled bazénové haly

+7,110

+5,400

+7,110

+5,400

+6,600
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305a 305b

307

308

309b

303a

315c
stávající

zatravněná
terasa

+5,400

střecha - venkovní akusticky odcloněný prostor

320a

+4,970

315a

309a

+9,450 +9,450

S2b

S2a

S4a

S5

S4a

S4bS4b

S4b

S2b

3

ZOKT
lamely
tepelněizol.

ZOKT
lamely
tepelněizol.

VZT výfuk do boku
nad +7,050

+6,600

ZOKT
lamely
tepelněizol.

320d

+5,400

Multipor tl. 200mm

321

303b

301
+2,575

+6,600
325a

nad podhledem

309c

sněhovač
ledopád

sklen. stěna
+ LED světla

311a

311b311c

311d

EF-1.2
lamely
tepelněizol.

EF-1.1
odtahový
ventilátor

EF-2.1
odtahový
ventilátor

+3,850

+3,830

S3d

S3d

+6,950
325b

325d

světlovod
DN 800

S1a S1a

m2m1

m1

m2

m2

306a

m8

m8
m6

m6

m6

m6

m6

m8

m8

m3

m5

m3

m3

strop, obklad, mezipříčky, tep. izolace,
dveře a vybavení saunových kabin
viz technologie wellness

3x c

3x c
1x c

1x b
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800
1970

800
1970
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1970

m2

polévací
vědra

310

m7

80
0

19
70

1100
1970

306b700
1970

306c
700

1970

m2

m7

1600
1970

1600
1970

1600
1970

m2

m4

m14

m14

+4,990

PODHLEDYPODLAHA STĚNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLO PLOCHAPODHLEDYPODLAHA STĚNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLO PLOCHA

keram. obk./malba

keram. obk./malba

ker. dlažba velkof. protiskl.

301
302

schodiště

hala

304 recepce
305a odpočinková místnost 1

keram. obk./malba
303a
303b Kneippův chodník nerezová atyp. vana

-
ker. dlažba protiskl.
-

ker. dlažba velkof. protiskl. malba
otěruvzd. malbapovlaková krytina

malbavýtah - sauna - 630kg malba

miner. sklád. v.2,7m

miner. sklád. v.2,7m

miner. sklád. v.2,7-6,0m

miner. sklád. v.2,7m
2 x světlovod DN 1m

15,99
3,60

112,61
13,44
11,11
41,66

320a strojovna VZT - bazény malba/sendvič. panel2064,99

miner. sklád. v.2,7m
digitální potisk

305b odpočinková místnost 2 otěruvzd. malbapovlaková krytina47,32

ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.

306a
306b
306c

keram. obk./malba
keram. obk./malbaker. dlažba

ker. dlažba keram. obk./malba

ker. dlažba miner. sklád. v.2,7m
miner. sklád. v.2,7m
miner. sklád. v.2,7m

soc. zařízení - umyvárna

307
308

309a
309b
309c

úklidová komora
sušárna + sklad
sprchy 1
sprchy 2
ochlazovna - ledopád + vědra
saunová chodba + sprchy310

311a
311b
311c
311d

saunová kabina - solná

312
313
314

315a terasa

bet. stěrka + nátěr
omyvatel. malbabet. stěrka + nátěr

ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.
ker. dlažba protiskl.

sklad čistého prádla
provozní výtah - 630kg
chodba

-- malba malba

miner. sklád. v.2,7m
miner. sklád. v.2,7m
miner. sklád. v.2,7m

miner. sklád. v.2,7m
miner. sklád. v.2,7m

miner. sklád. v.2,7m

omyvatel. malbabet. stěrka + nátěr miner. sklád. v.2,7m

omyvatel. malbabet. stěrka + nátěr miner. sklád. v.2,7m

palubkový obklad palub. obklad v.2,3m

palubkový obklad palub. obklad v.2,3m

palubkový obklad palub. obklad v.2,3m
palubkový obklad palub. obklad v.2,3m

keram. obkad
keram. obkad
keram. obkad

4,10
1,60soc. zařízení - WC ženy

soc. zařízení - WC muži

4,84

15,37
34,85

3,88

48,66

saunová kabina - aroma

saunová kabina - 55°
saunová kabina - 100°

12,90
19,27
19,27
12,90

6,50
6,01

12,42
keram. obk./malba

keram. obkad

miner. sklád. v.2,7m
digitální potisk

paraván - keramické profily/ cementovl. deska

315b schodiště -5,68 bet. schodnice protiskl.
315c vstupní filtr -27,67

bet dlažba min. 600mm
do terčů na ocel.k.

bet dlažba min.600mm
do štěrku

TR plech, sv.v.4,9m

5,77

jednotka VZT - zař.1
6361kg

jednotka VZT - zař.č.2
5486kg

výška 5m

výška 5m

VZT - 04.1
1186kg

VZT - 04.1
1358kg

VZT - 6
991kg

VZT - 8
887kg

výška 5m

VZT - 10
1351kg

320b

VZT - 7
1081kg

VZT - 5
1081kg

320c

řez A

profil pro montáž demontovatelného
závěsného zařízení s okem
pro zavěšení kladkostroje
s nosností do 2000kg

montážní a revizní otvor pro VZT
- nahrazení nabetonávky
podlahovou deskou z 2x 12,5mm
sadrovláknité desky

profil pro montáž demontovatelného
závěsného zařízení s okem
pro zavěšení kladkostroje
s nosností do 1500kg

po demontáži jeřábu doplnění TR plechu
bez dobetonávky - nahrazení nabetonávky
podlahovou deskou z 2x 12,5mm
sadrovláknité desky
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IP
E 

18
0
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0

IP
E 

18
0

NO ZOKT

IPE 180

stoupačky
chlazení

324

prostup 50/200mm
dno +7,200

322
+6,600

RPO

VZT
EL

11
00

19
70

325c800
1970

1x b

1x c

kabina 1300/2700mm
nosnost - 1600kg

323

kabina
1400/1500
dveř.900

302

313
kabina

1350/1400
dveř.900

m14

80
0

19
70

312
m4

21

S3d

+6,790

+6,870

S2b

3a 3b

střecha pochozí
+6,950

S3d

+7,080

3x c

3x a , 1x b

S3d

osa odskoku cca +8,85
odělovací výměník
voda - glykol3x a

+6,820

K

TČ - 1
vzduch/voda
topný výkon 157,03kW
při 35/30°C

CH2
vzduchový záložní
chladič 61,78kW
při 12/7°C

EF-2.2
odtahový
ventilátor

EF-1.2
odtahový
ventilátor

CH1
tep. čerpadlo voda/voda
top. výkon 78kW
při B0/W35°C

DIESEL GENERÁTOR

včetně nádrže 

+6,895

+6,914

systém. podl. dílec z
2x sádrovl. tl.12,5 + nátěr

320b SDK / malba28,05 bet. stěrka + nátěrstrojovna VZT - sport. klub

strojovna FVE malba

SDK / malba28,05 bet. stěrka + nátěr
SDK / malbabet. stěrka + nátěr

strojovna VZT - sport. šaten
strojovna VZT - zázemí baru 25,07

320c
320d

321
322
323

chodba
malba- malba

324 schodiště 9,48 ker. dlažba otěruvzd. malba

bet. stěrka + nátěr otěruvzd. malba

otěruvzd. malba
otěruvzd. malba

325a
325b

otěruvzd. malba
otěruvzd. malba

chodba

325c vyhrazená zařízení PO
naftové hospodářství

rampa
bet. stěrka + nátěr
bet. stěrka + nátěr
bet. stěrka + nátěr

bet. stěrka + nátěr TR plech, sv.v.2,45m
TR plech, sv.v.2,45m

TR plech, sv.v. 2,45/4,1m
TR plech, sv.v.2,45m

TR plech, sv.v.2,45m
TR plech, sv.v.2,10m

TR plech, sv.v.2,45/2,1m6,89

325d plech. profily + vana
ze svařovaného PP

32,06

3,82

2x Svl tl. 12,5mm
kotveno přímo
do TR
               sv.v.4,85m

6,88

9,13

35,85

6,67výtah - 2000kg

dešťová kanalizace, 2x boční vpusť DN100
zaústit do stoupačky v 251b
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3. nadzemní podlaží
VODOVOD 12

SV - STUDENÁ VODA NOVÁ

TV - TEPLÁ VODA NOVÁ

KK S PŘIPOJENÍM HADICE/BIDET.SPRŠKA

BATERIE, 2xA80

ROHOVÝ VENTIL 2xA80

KULOVÝ KOHOUT - KK

V1 STOUPACÍ POTRUBÍ

LEGENDA:

CV - CIRKULACE NOVÁ

PV - POŽÁRNÍ VODA NOVÁ


