tésnici komprimaéni paska s integrovanou inteligentni membranou 77/6-15mm
tésnici komprimacni paska UV stabilni $eda - cca 15/5-15mm

lemovaci prvek z Al. praskové lakovaneho plechu tl. 3mm\
ohybaného a svafovaného - R.S. cca 400mm (

trvale pruzny PU tmel
odolny mechan. ¢isténi
stfedné Sedy + dist. ty¢
z pénového PE DN8

lista ukon€ovaci nerezova
vyska hrany cca 13mm

[ AN
—

] kotveni félie

= lepici paskou

svar = nebo stavebnim

N lepidlem

‘V304V 65 ¥ 200 F pomocna Al. lista

) 295 L okenniho systému
1 7

distan¢ni vzpéra
L30/30/1,5 z nerez
oceli dl. 200mm

systémovy prvek - keramické obkladové panely s profilaci na zavéseni tl. cca 20mm
na systémové svorky bez nafadi umoznujici vyménu jednotlivych desek,
glazura v optice prirodniho kamene — stfedné Sedy, samoomyvatelny efekt

systémovy prvek - kotevni lidta lakovana
RAL 7021 pro instalaci s distan¢ni podlozkou

svisla podkonstrukce z Al. profilG - max. dl. 3m, horizont. vzdalenost dle format( ker. panel
T 110/45/1,8mm -

>\\

=

mf

/

certifikovany systém predsazené

montaze vyplni

- profil 80/85mm - EPS s vysokou
hustotou 150kg/m?®, rybinovy spoj,

- 2x jednoslozkové stabilni
elastické lepidlo na bazi

nasténa konzola - nerez - 1.4016 (X6Cr17) 20 70 100 200 hybridniho polymeru s velmi
dl. 340mm vyztuzZena ohranénim cca 20mm vysokou pocate&ni pevnosti
- pevny bod ( zatizeni vertikalni a od vétru ) - vySka cca 163mm, tl. 3mm \ spodni profil kotvit 40,4m ’
rozvinuty tvar cca 200/400mm, hmotnost cca 3,14kg - cca 0,25ks/m? ostatni 40,6m &rouby ’DN’7 5
- kluzny bod ( zatiZzeni od vétru ) - vy$ka cca 76mm, tl. 1,5mm /// - t&snici kor’nprimaénl' péské
rozvinuty tvar cca 115/400mm, hmotnost cca 1,8kg - cca 0,5ks/m? \ s integrovanou inteligentni
soucasti dodavky je: membranou 77/6-15mm
termoizolaéni podlozka pfizplisobena tvaru konzole - ///
tl. cca 6Bmm s max. A = 0,09 W/m?K odolavajici trvalému tlaku
spojovaci a kotevni nerezové prvky - \ kotveni izolace a dif. folie
zaméreni fasady a dilenska dokumentace fasadniho systému v&etné statického - /// talifova hmozdinka s plastovym,
vypoctu na konkrétni dodavany systém na stavbu popf. kombinovanym trnem
\ - cca 3ks/m?
Dulezité:
Pouziti silikonovych kau€uku je tfeba se naprosto vyhnout, protoze silikonové ///
kapaliny segreguji a zplisobuji lepkavé povrchy, na které ulpivaji necistoty. \
Pouzivejte proto pouze doporuc¢ené systémové komponenty (pénové dily,
pryzovy profil EDPM, neoprenova pryzova podlozka) a sparovaci, lepici FRUNS
a tésnici materialy. Zavérecné cisténi po dokoncéeni stavebnich praci je nutné.
Zaruka na systém z ker. panelu plati pouze v pfipadé pouziti systém. komponentu.
— B
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DETAIL1 - OSTENI OKNA - KER. FASADA
- 300mm tep. izolace 1:5 |D.1.1.3.1




parapetni plech z Al. praskové lakovaného plechu tl. 3mm
ohybaného - R.S. cca 400mm

305 25

50
20

1komponentni stabilni polyuretan pastovité konzistence pro konstrukeni spoje

pro kotveni parapetniho plechu

550 MD s vloZenou PIR vloZkou (8. 80 x v. 30 mm (25/40/15)

i
Al. profil L 30/30/2mm
vyztuha rohu izolace + kotveni difuzni félie| ﬂ
systémova diftizni N
kotveni félie lepici paskou nebo stavebnim lepidlem samolep. okenni paska &ﬂ gooh

Al. profil L 45/45/1,8mm

systémovy prvek - kotevni liSta lakovana

RAL 7021 pro instalaci s distan¢ni podlozkou

parapetni osazovaci lista

distan¢ni vzpéra
L30/30/1,5 z nerez o

trvale pruzny PU tmel
odolny mechan. Cisténi
stfedné Sedy + dist. ty¢
z pénového PE DN8

lista ukon€ovaci nerezova
vy$ka hrany cca 13mm

systémova parotésna
samolep. okenni paska

oceli dl. 200mm

TR

Tg

L

nasténa konzola - nerez - 1.4016 (X6Cr17)

dl. 340mm vyztuZena ohranénim cca 20mm

- pevny bod ( zatizeni vertikalni a od vétru ) - vySka cca 163mm, tl. 3mm
rozvinuty tvar cca 200/400mm, hmotnost cca 3,14kg - viz detail 1

systémovy prvek - keramické obkladové panely s profilaci na zavéSeni tl. cca 20mm
na systémové svorky bez naradi umozriujici vyménu jednotlivych desek,
glazura v optice pfirodniho kamene — stfedné Sedy, samoomyvatelny efekt

svisla podkonstrukce z Al. profilG - max. dl. 3m, horizont. vzdalenost dle formatl ker. panell

T 110/45/1,8mm -

- profil 80/85mm - EPS s vysokou

hustotou 150kg/m?®, rybinovy spoj,
a - 2x jednoslozkové stabilni
elastické lepidlo - VIZ DETAIL 1
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DETAIL2 - PARAPET OKNA - KER. FASADA
- 300mm tep. izolace

MERITKO
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320 3| sver 299
B 3 lemovaci prvek z Al. praskoveé lakovaného plechu tl. 3mm
AR 8| ohybaného a svafovaného - R.S. cca 1120mm + 200mm
© |
3| svar
-~ I~ tésnici komprimacni paska UV stabilni $eda - cca 15/5-15mm

Al. profil L 30/30/2mm
vyztuha rohu izolace + kotveni difuzni folie

Al. profil L 50/30/2mm

pomocna Al. lista L 25/25/2mm
soucast fasadni stény

trvale pruzny PU tmel
odolny mechan. &isténi
stfedné Sedy + dist. ty¢
z pénového PE DN8

lista ukon€ovaci nerezova

[ ]

vyska hrany cca 13mm

|

—
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©
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kotveni folie
lepici paskou
nebo stavebnim
lepidlem

distan¢ni vzpéra
L30/30/1,5 z nerez
oceli dl. 200mm

I |

svisla podkonstrukce z Al. profilG - max. dl. 3m, horizont. vzdalenost dle formatl ker. panel(
T 110/45/1,8mm -

systémovy prvek - kotevni liSta lakovana
RAL 7021 pro instalaci s distan¢ni podlozkou

nasténa konzola - nerez - 1.4016 (X6Cr17)

dl. 340mm vyztuzZena ohranénim cca 20mm

- pevny bod ( zatizeni vertikalni a od vétru ) - vySka cca 163mm, tl. 3mm
rozvinuty tvar cca 200/400mm, hmotnost cca 3,14kg - viz detail 1

systémovy prvek - keramické obkladové panely s profilaci na zavéseni tl. cca 20mm
na systémové svorky bez narfadi umoznujici vyménu jednotlivych desek,
glazura v optice pfirodniho kamene — stfedné $edy, samoomyvatelny efekt

‘ 300

vyplfii miner. vatou 95/30mm

systémova parotésna
’ samolep. okenni paska

150

/]

/‘
pasek 100/10mm - EPS 100

sendvi¢ova AL/PIR/AL deska
t.50mm, Sifky 150mm

VYKRES

DETAIL3 - OSTENi SLOUPKOPRICKOVE PROSKL. STENY

- KER. FASADA + 300mm tep. izolace

MERITKO C.v.
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030,35 |

150

30,

Al. profil L 50/30/2mm

pomocna Al. lista L 25/25/2mm
soucast fasadni stény

1 / £
/*F’//QT ®
svar
3 320 3 308 L
/‘
o lemovaci prvek z Al. praskoveé lakovaného plechu tl. 3mm
demontovatelny kryt - ohybaného a svafovaného - R.S. cca 1160mm + kryt §.290mm
pro montaz a revize $.290mm
21|, | 264 L 41
7 7
i l N
o tésnici komprimacni paska UV stabilni Seda - cca 15/5-15mm
svar/[ 0
6 % 294 ‘V264V ~ Al profil L 30/30/2mm

vyztuha rohu izolace + kotveni difuzni folie
lepici paskou nebo stavebnim lepidlem

svisla podkonstrukce z Al. profilCi - max. dl. 3m, horizont. vzdalenost dle format( ker. panell

T 110/45/1,8mm -

B

distancéni vzpéra
L30/30/1,5 z nerez
oceli dl. 200mm

trvale pruzny PU tmel
odolny mechan. Cisténi
stfedné Sedy + dist. ty¢
z pénového PE DN8

lista ukon€ovaci nerezova

vyska hrany cca 13mm

N

—

o
©

JaN|
o
[

By

vyplfi miner. vatou 95/30mm

systémova parotésna
samolep. okenni paska

vyplf miner. vatou 50/50mm

systémovy prvek - keramické obkladové panely s profilaci na zavéSeni tl. cca 20mm
na systémové svorky bez naradi umoznujici vyménu jednotlivych desek,
glazura v optice pfirodniho kamene — stfedné Sedy, samoomyvatelny efekt
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systémovy prvek - kotevni lista lakovana g f \\34\ \nﬁ
RAL 7021 pro instalaci s distan¢ni podlozkou 0 \
LO &
= S
nasténa konzola - nerez - 1.4016 (X6Cr17) 20 70 100 200
dl. 340mm vyztuzena ohranénim cca 20mm OJ 490 e

- pevny bod ( zatizeni vertikalni a od vétru ) - vySka cca 163mm, tl. 3mm

rozvinuty tvar cca 200/400mm, hmotnost cca 3,14kg - viz detail 1

VYKRES

DETAIL4 - PARAPETI SLOUPKOPRICKOVE PROSKL. STENY
- KER. FASADA + 300mm tep. izolace

MERITKO C.V.
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030,35

150

30,

pomocna Al. lista L 25/25/2mm
soucast fasadni stény

/ =
svar
3 320 3 308 L
/‘
, R lemovaci prvek z Al. praskové lakovaného plechu tl. 3mm
demontovatelny kryt = ohybaného a svafovaného - R.S. cca 1180mm + kryt $.310mm
pro montaz a revize $.310mm
21, | 282 20,
7 4J
(o ’ K tésnici komprimacni paska UV stabilni $eda - cca 15/5-15mm
sva ©
© Al. profil L 30/30/2mm Al. profil L 50/30/2mm
= =~ vyztuha rohu izolace + kotveni difazni folie
64% 305 154\ ¥ lepici paskou nebo stavebnim lepidlem distan&ni vzpéra

svisla podkonstrukce z Al. profilG - max. dl. 3m, horizont. vzdalenost dle formatl ker. panell
T 110/45/1,8mm -

326

B

L30/30/1,5 z nerez
oceli dl. 200mm

trvale pruzny PU tmel
odolny mechan. Cisténi
stfedné Sedy + dist. ty¢
z pénového PE DN8

lista ukon€ovaci nerezova

I

|
[

vySka hrany cca 13mm
AT

(=]
©

—

364

85

vyplfi miner. vatou 95/30mm

systémova parotésna
samolep. okenni paska

vyplfi miner. vatou 50/50mm

tésnici komprimaéni paska
UV stabilni $eda - cca 15/5-15mm

I

panel FVE do ramecku o

Al.1 - vy$ka ramecku - cca 70mm, plocha plechu cca 1,2m?
vizv.6. D.1.1.11a

nasténa konzola - nerez - 1.4016 (X6Cr17)

N
(& — CJ@@%D@‘

45

19 100

200

dl. 340mm vyztuzena ohranénim cca 20mm

- pevny bod ( zatizeni vertikalni a od vétru ) - vy$ka cca 163mm, tl. 3mm 70

364

rozvinuty tvar cca 200/400mm, hmotnost cca 3,14kg - viz detail 1
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DETAILS5 - PARAPET SLOUPKOPRICKOVE PROSKL. STENY
- sténa S1a s FVE + 300mm tep. izolace

MERITKO C.v.
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