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POZOR
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Poznamka: Tento symbol (znacka) je platny pouze pro zemé EU.

Tento symbol spliiuje smérnice 2012/96 / EU Clanek 14. Tento produkt
byl navrzen s pouzitim vysoce kvalitnich material(l a komponent a vyra-
bény, které jsou vhodné k recyklaci.

Tento symbol znamena, Ze elektricka a elektronicka zafizeni musi byt
zlikvidovana na konci své Zivotnosti oddélené od bézného komunalniho
odpadu. Zlikvidujte prosim toto zafizeni ve vasem mistnim sbérném
misté nebo u mistniho recykla¢niho stfediska.

V Evropskeé unii existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani
pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni. Prosim, pomozte nam
zachovat zivotni prostiedi, ve kterém zijeme!

Nevypoustéjte R410A do atmosféry:
R410A je sklenikovy plyn v ramci Kjotského protokolu, a ma potencial
globalniho oteplovani (GWP) = 2088
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1 Bezpecnost
1.1 Ucéel pouziti

Tepelné Cerpadlo WATERKOTTE se pouziva pro vytapéni, chlazeni a
pfipravu teplé uzitkové vody v domacim prostiedi.

Projektovani zdroje tepla musi byt v souladu s informacemi, uvedenymi v
podkladech spole¢nosti Waterkotte a G-TERM pro navrh zdroje tepla
systéma.

Tepelné cerpadlo mdze byt zapnuto jen tehdy, kdyz jsou hydraulické ok-
ruhy naplnény, odvzdusnény a vSechna elektrické zapojeni jsou prove-
dena dle pfislusnych norem.

Uvedeni do provozu smi provadét pouze Skoleny personal. Skody vyply-
vajici z nedodrzeni vy$e uvedenych bodu, nespadaji do rozsahu zaruky
(viz pfilozeny obrazek bez zaruky).

1.2 Zakladni bezpe¢nostni opatreni

1.2.1 Informace k tepelnému c¢erpadiu

Navod umistéte vedle tepelného Cerpadla tak, aby byl kdykoliv k dispozici
pro zajisténi bezpecného provozu.

Veskeré Stitky, znaCky a upozornéni na tepelném Cerpadle zachovavejte
vzdy v Citelném stavu.

1.2.2 Pied prvnim pouzitim

01/21/2019

Seznamte se s pfed prvnim pouzitim VaSeho tepelného ¢erpadla
WATERKOTTE a nasledujicim:

e provozni a ovladaci prvky tepelného ¢erpadla WATERKOTTE
o ostatni zafizeni tepelného Cerpadla

e provozovani tepelného Cerpadla

e bezprostiedni blizkost tepelného Cerpadla

e bezpelnostni zafizeni tepelného Cerpadla

Provedte pfed prvnim startem navic tyto €innosti:

e Zkontrolujte, zda jsou vSechna bezpec&nostni zafizeni jsou instalovany
a jsou provozuschopné.

e Zkontrolujte zda tepelné Cerpadlo nema viditelné poskozeni. Od-
strante ihned pfipadné zavady. Tepelné Eerpadlo mize byt provozo-
vano pouze v perfektnim stavu!

o Ujistéte se, ze v pracovnim prostoru tepelného ¢erpadla jsou pouze
opravnéné osoby a Zzadné jiné osoby nejsou ohroZeny uvedenim te-
pelného Cerpadla do provozu.
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o QOdstrarite veSkeré pfedméty a dalSi materialy, které nejsou potfebné
pro provoz tepelného Cerpadla z pracovni oblasti tepelného Cerpadia.

1.2.3 Ochrana zivotniho prostiedi

e Provadéjte vSechny prace s ohledem na pfedchazeni vzniku odpadd a
jejich nakladné recyklaci

e Dbejte zejména pfi instalaci a udrzbé, jakoz i vyfazeni z provozu, na
ohrozeni podzemnich vod zneciStujicimi latkami jako jsou tuky, oleje,
chladiva, latkami na bazi rozpoustédla pro Cisténi kapalin. Nezamofte
pudu. Tyto latky nepatfi do kanalizace!

Tyto materialy musi byt ulozeny do vhodnych nadob, skladovany, pre-
pravovany a odborné zlikvidovany.

1.2.4 Upravy a opravy tepelného éerpadla

Na tepelném cerpadle nesmi byt z bezpe¢nostnich dlivodl provedeny
Zadné neautorizované zmény. V8echny pfipadné zmény vyzaduji pi-
semny souhlas WATERKOTTE.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily od WATERKOTTE, ty jsou spe-
cialné navrzeny pro dané tepelné ¢erpadlo. Dily od externich dodavateld,
nezarucCuji, Ze jsou dimenzovany a vhodné pro zatizeni a bezpenost za-
fizeni.

Dily a specialni vybaveni, které nejsou dodavané spole¢nosti WATER-
KOTTE nejsou schvaleny pro pouZiti v tepelném Cerpadle.
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1.3 Nebezpecdi

AANEBEZPECI

01/21/2019

AANEBEZPECI

Proctéte a zapamatujte si nasledujici body, aby nedoSlo ke zranéni a po-
Skozeni tepelného ¢erpadla jeho provozu

Ohrozeni zivota elektrickym proudem!
Systém nesmi byt €iStény s vodou nebo jinymi tekutinami!

Zachovavat veSkeré elektrické napajeni jednotky (rozvadéce apod.) vzdy
zamcené!

Veskeré prace na elektrickém zafizeni tepelného ¢erpadla mize prova-
dét pouze odbornik s elektrotechnickou kvalifikaci!

Unikajici chladivo mtize zpusobit tézkou Gjmu na zdravi (uduseni
nebo omrznuti)!

Vyhnout pfimému kontaktu s chladivem!

Pfi volbé mista uskladnéni a instalace musite dodrzet minimalni objem
mistnosti s pfihlédnutim k typu pouzitého chladiva (dle CSN EN 378-1).

Pozor! Uduseni!
Obaly neni hracka. Nutna likvidace (nejenom plastovych obal() ekologic-
kou cestou

Popaleni!

V priib&hu chodu TC muze byt dosahovano povrchovych teplot az 100°C
nebo naopak teplot nizSich nez 0°C.

Neodstrariujte kryt TC b&hem provozu!

Nechte TC po ukoné&eni jeho chodu ptiméFfenou dobu v klidu nez dojde k
ochlazeni tepelného Cerpadia.

Nebezpedéi urazu!

Unikajici maziva a chladiva mohou zpUsobit popaleniny po pfimém kon-
taktu s pokozkou.

Pro provadéni udrzbovych praci na tepelném cerpadle je nutné mit
vhodny ochranny odév!
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Nebezpeci poranéni v pripadé netésnosti v chladicim okruhu!

PFi styku s kizi s chladivem muze dojit omrzlinam. Vysoka koncentrace
par muze vyvolat bolesti hlavy, zavraté, malatnost a nevolnost, a mlze
vést az k bezvédomi. Muze se vyskytnout nepravidelny srdeéni rytmus

(arytmie).

Je nutné se vyhnout kontaktu s chladivem! Uchovavejte jej mimo dosah
tepla, jisker, otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni!

Elektrostaticka elektfina!
[ ferdel Elektronické souc¢asti mohou byt poskozeny elektrostatickymi vyboji.

Uzemnéte se pred dotykem elektronickych soucéastek.

Riziko poskozeni tepelného cerpadla!
Opakovany restart tepelného ¢erpadla mize zpUsobit totalni poSkozeni

POZOR zarizeni!

V pfipadé vypadku tepelného Eerpadla, pfed jeho vicenasobnym restarto-
vani, musi byt provedeno prfezkoumani kvalifikovanym a opravnénym
personalem.

Ze zkusebniho provozu miize tepelné cerpadlo obsahovat ethylenové na-
POZOR .
piné (glykolu).

1.4  Zvlastni nebezpeci

Aby nedoslo k poSkozeni tepelného ¢erpadla nebo vazné zranéni pfi in-
stalaci tepelného Cerpadla, musi byt dodrZzeny nasledujici body:

e Uvolnéné nebo nespravné pfipojené Casti tepelného Eerpadla mohou
spadnout nebo se prevratit.

o Vystupujici a nechranéné ostré dily tepelného ¢erpadla mohou zpuso-
bit zranéni.

¢ Nespravneé instalované el. vodi¢e (a napf. pfili§ malé poloméry
ohybu) mohou vést k pfipaleni kontakt(, speceni vodi¢l a pod. a ke
vzniku poZaru

¢ Unikajici mazivo a chladivo muze zpUsobit popaleniny po pfimém
kontaktu s pokozkou.

o Elektronické sou€asti mohou byt poSkozeny elektrostatickymi vyboiji.

e P¥i provozu mlze dojit k povrchové teploty (kompresor a tlak v po-
trubi) asi 100 ° C nebo nizsi nez 0 ° C. Hrozi vazné popaleniny a
omrzliny.. Pfed zahajenim praci na kompresoru: nechte pfistroj vy-
chladnout a poté provedte potfebné ukony.
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15 Povinnost radné péce

Vase tepelné Cerpadlo WATERKOTTE bylo navrZzeno s ohledem na pro-
vedenou a analyzu rizik a dle peclivého vybéru sledovanych norem. Te-
pelné Cerpadlo tedy zarucuje maximalni bezpec¢nost. Toto mize byt do-
sazeno pouze v piipadé, jsou-li v praxi pfijata vSechna nezbytna opat-
feni. Je to zejména VasSe péce o chod tepelného Cerpadla. Je nutno pla-
novat nasledujici opatfeni a kontrolovat jejich provadéni.

Ujistéte se, Ze:

Tepelné Cerpadlo se pouziva pouze k uréenému ucelu (viz. V této ka-
pitole 1.1 " Ugel pouziti,).

Tepelné Cerpadlo je provozovano pouze v bezvadném stavu a bez-
pec¢nostni zafizeni jsou pravidelné kontrolovana na jeji spravnou
funkci.

Navod k pouziti je vzdy k dispozici v perfektnim stavu pobliz tepel-
ného Cerpadla.

Tepelné ¢erpadlo provozuje, udrzuje a opravuje.pouze kvalifikovany a
opravnény personal.

Zadny ze $titku a varovnych upozornéni neni odstranén nebo posko-
zen.

1.6 Platné souvisejici dokumenty

01/21/2019

Regulator tepelného Cerpadla.
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2 Princip fungovani tepelného ¢erpadla

Tepelné Cerpadlo se pouziva pro ziskavani tepelné energie pro vytapéni
a pripravu teplé vody (TV, dfive TUV) vyuzitim geotermalni energie.

Kromeé toho je mozné pouzitim tepelného ¢erpadla chladit budovu.

Pro vyuziti geotermalni energie pro vytapéni a pro ohfev uzitkové vody a
chlazeni vasi domacnosti budete potfebovat:

e zdroj tepla (zemni vrty (geotermalni sondy) nebo soustavu dvou
studni

o tepelné Cerpadlo fady EcoTouch 5112 DT

pfipadneé akumulacni nadrz a nadrz pro TV

Antriebsenergie

20%

\ 100%

80%

Warmequellen Energie
(Niedrige Temperatur)

Nutzbare Energie
(Nutzbare Temperatur)

Warmepumpe

vyuZiti geotermalni energie
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3 Popis tepelného ¢erpadia

3.1 Prehled (zafizeni zakrytované)

WATERKOTTE

Tepelné cerpadio EcoTouch 5112 DT

1 ON / OFF vypinaci tlagitko

2 Dotykova obrazovka

01/21/2019 12/ 46
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3.2  Svorkovnice TC (pfistroj odkrytovan)

A

et S

ilustrace 1: EcoTouch 5112 DT (ptdorys, otevieny)

1 Kabelové priichodky

2 Elektricka svorkovnice

3 Ridici jednotka

01/21/2019 13/ 46
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4 Komponenty a konstrukce
4.1 Komponenty

V8echny komponenty zafizeni jsou umistény v kompaktni sk¥ini z ocelo-
vého plechu bilé barvy (Ize objednat i nerez provedeni). Zakladni ram je
' vyroben ze silnosténného ocelového plechu. Spolu se zadni sténou jed-
notky vyrobenou téz z kvalitni oceli bylo dosazeno pevné konstrukce pro
usazeni krytll jednotky.

V8echny Casti skiiné jsou kvalitné oSetfeny proti korozi praskovou barvou
> se smaltem. Zvukova izolace zaji$tuje nizké emise hluku.

4.2 Konstrukce

4.2.1 Mechanicka konstrukce a vybava

Navrzeno jako kompletni zafizeni, pfipravené k pouZiti pro vytapéni bu-
dov s moznosti ohievu teplé vody.

Funkce: vytapéni, ohfev uzitkové vody (pfisluSenstvi), pfirozené chlazeni
(nutno objednat verzi NC), fidici a kontrolni systém, dotykovy displej s
Easy-Con softwarem, ovladani telefonem: Smartphone Control s Easy-
Con Mobile software.

VSechny hydraulické pfipojky jsou situovany na zadni strané. Barva bila
(RAL 9003) nebo v ,nerezové oceli!.

4.2.2 Modul tepelného ¢erpadla

Kompresor: tandem (dva kompresory v ve ¢tyfech vykonovych stupnich
(25% 1 50% / 75% / 100%), plné hermeticky, renomovany vyrobce Cope-
land. Vyparnik a kondenzator: pajené nerezové obaly vyméniky, proti-
proudé usporadani, Chladivo R410A zajistuje v kombinaci s Esterovym
olejem (biolog. odbouratelny) optimalni podminky mazani, nizké ztraty
tfenim a tudiz nejvy$Si mozna zivotnost kompresoru.

Chladici okruhy jsou navrzeny v souladu s pfislusnymi bezpe€nostnimi
pfedpisy. Kvalita vyroby se dle ISO 9000. Automatizované, pocitaem

kontrolované parametry pfi vyrobé a nasledném testovani (tlakova ko-

mora a test na unik dusiku). Testovani vSech parametrd v zavéreném
zkuSebnim provozu. Elektronicky expanzni ventil.

01/21/2019 14/ 46
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4.3 Elektricka zarizeni

Elektrické prachodky jsou umistény v zadni sténé s tahovyn odleh&enim
pro v8echna kabelova pfipojeni. On/Off vypinac je situovan vedle doty-
kové obrazovce. Elektronicky Fidici systém je koncipovan jako reléova
deska s vnitfni pfipojovaci svorkovnici pro senzory, digitalni vstupy a
svrokovnicemi vSech reléovych vystupl, véetné obvodu kompresoru a
elektrického zdroje tepla.

4.3.1 Elektronické ovladani tepelného ¢erpadla

POZOR

4.3.2 Cidlaasenzory

4.3.3 COP counter

4.4 Funkce

01/21/2019

Tepelné Cerpadlo je vybaveno fidicim systémem, ktery vyhodnocuje pro-
vozni stavy a fidi tepelné ¢erpadlo dle nastavenych parametrd a poZado-
vané funkce, Neni dovoleno pouzivat jiny fidici systém nez originalné do-
dany od vyrobce.

Regulator pribézné provadi nutné ukony v zavislosti na venkovni teploté
(pfipadné s pomoci vyhodnoceni teploty v tzv. referenéni mistnosti), dale
regulator zajistuje fizeni komponent systému (ob&hova Cerpadla atd.),
monitorovani systému (teplot), vlastni diagnostiku, ukladani dat v pfipadé
poruchy, atd.

PFi pouziti neschvalenych systému vyrobce WATERKOTTE vyslovné od-
mita jakoukoli zaruku na zafizeni. Odpovédnost za nasledné skody zpu-
sobené nespravnou funkci v ramci téchto upravenych systému je timto
vyslovné vylouc€eno.

Info: Technické podrobnosti, provozovani a varovna hlaseni - viz pfi-
slusné kapitoly tohoto navodu a navodu k regulatoru.

Vestavéna a externi ¢idla a senzory:

Snimac tlaku/teploty pro vyparovani a kondenzaci.
Teplotni Cidla u v8ech okruhtl. Externi venkovni Cidlo (pfisluSenstvi). Pro-
storové cidlo, €idlo teplé vody (pfisluSenstvi).

U tepelného Cerpadla WATERKOTTE je méfi€ tepla (COP counter) jiz
integrovan v regulaci tepelného Cerpadla. Vice informaci v navodu k re-
gulatoru tepelného Cerpadla.

Vytapéni, ohfev vody (+ ohfivac¢ vody, teplotni idlo TV, trojcestny ventil),
pfirozené chlazeni (na objednavku), strojni chlazeni (na objednavku),
WEB rozhrani.
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5 Transport

e Pri transportu zafizeni je zapotfebi zvlastni opatrnosti. S ohledem na
hmotnost (min. 305 kg) je pro dopravu, slozeni a usazeni jednotky za-
potfebi alespori dvé osoby. Nezvedejte zafizeni za obalové pasky. Pfi
vybalovani a pfi transportu je nutno nosit ochranné rukavice.

e Dodrzujte pokyny dopravu uvedenou na obalu.

e Dodrzujte predepsané podminky skladovani.

o Jednotky se nesmi stohovat.

e Tepelné Cerpadlo Ize pfepravovat pouze ve vzpfimené poloze.

o Zajistit fadné nakladani s obalovymi materialy. Obalové materialy,
jako jsou hfebiky a jiné kovové nebo dievéné dily mohou zpUsobit
zranéni.

o Prectéte si kapitolu ,VSeobecné bezpecnostni®.

5.1 Doprava na misto

01/21/2019

POZOR

Zarizeni EcoTouch 5112 DT série se dodava ve stavu pfipraveném pro
instalaci (s nenamontovanymi kryty) zpravidla na dvou paletach. Béhem
pfepravy je nutno zajistit, aby byly k dispozici vhodné dopravni prostiedky
pro transport a slozeni jednotky (nakladni automobil, vysokozvizny vozik,
paletovaci vozik atd.).

Tepelné Cerpadlo Ize pfepravovat pouze ve vzpiimené poloze.

Doprava v naklonéné poloze (do 45 °) je mozna pouze docasné béhem
nakladky a vykladky.

Doprava vleze zplsobuje pfemisténi oleje v kompresoru, a mize dojit k
poSkozeni pfi startu.

Po vyjmuti obalu nesmi byt zafizeni mechanicky zatéZovano tlakem na
potrubi nebo jiné komponenty systému.
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6 Usazeni jednotky, servisni odstupy

e Prepravte jednotku tepelného ¢erpadla do mista instalace. Srovnejte
jednotku do horizontalni polohy pomoci vodovahy. K tomu pouzijte
Srouby pro nastaveni vysky (pod rozich jednotky), kli¢ 30 mm.

¢ |Instalace tepelného ¢erpadla musi byt provedena na plochy vodo-
rovny a unosny podklad.

e Doporucujeme postavit pod jednotku betonovy, hlukové oddilatovany
zaklad.

¢ Odstup od stény vlevo, vpravo a nahoru musi byt nejméné 300 mm.

e Odstup od stény vzadu alespori 300 mm, vpfedu minimalné 1000 mm.

300 I

1000

6.1 Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi

01/21/2019

Mistnost musi byt sucha. Teplota v mistnosti musi byt mezi +5 ° C a +25
° C. Ram jednotky musi byt usazen celoplo3né&, pouze &asteCny kontakt
zvySuje hlu¢nost. Doporucujeme podlozit jednotku 10 mm tlustou gumo-
vou podlozkou z recyklované gumy. Pfipadnou rezonanci a pfenaseni
zvuku strojovny Ize eliminovat tlumicim materidlem na protilehlych sté-
nach strojovny. Napojeni jednotky musi byt pruznym potrubim &i po-
trubim s kompennzatory.
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6.2  Zaklad pod tepelné ¢erpadlo

V zafizeni je elektricky pohanény kompresor, coz zplUsobuje chvéni jed-
notky. Pro optimalni tlumeni pfenosu vibraci je kompresor umistén na gu-
movych dilata¢nich silentblocich, které jsou voleny s ohledem na hmot-
nost a frekvenci. Hydraulické spoje jsou provedeny pomoci ohebnych ha-
dic. Timto zpusobem je pfenos vibraci snizen na minimum. DalSi zlep-
Seni mlze byt vytvofenim zakladu pod tepelné ¢erpadlo dopinéném izo-
laéni podloZkou z polyuretanové pryze.

6.2.1 Tepelné cerpadlo - zaklad

1 tepelné cerpadlo
2  okrajova lista z polyethylenu (PE)
3 izolace 3-vrstva z polyuretanové pryze
4  hruba
5 krocejova izolace
6 podlahovy potér
7  betonovy sokl
Rozmeéry zakladny (v mm)
série Sirka X hloubka x vySka
EcoTouch DS 5112 DT 850 mm 700 mm 150 mm
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6.3 Montaz krytt

Aby nedoslo k poSkozeni, pfedni a bo¢ni panely z tepelného Cerpadla
jsou kryty dodavany volné

6.3.1 Demontaz krycich plecht

S ohledem na mozné poSkozeni laku je doporu€eno pouzit pfilozeny de-
montazni nastroj.

Postup pfi demontazi:

e Zasunte nastroj v dostatecné vzdalenosti od dolni / horni hrany
plechu pobliz pfidrzovaciho ¢epu (viz obrazek).

e Klepnutim dlani na nastroj oddalite plechy od sebe
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7 Instalace a zapojeni
7.1 Pripojky DT EcoTouch 5112

[ﬂ — i\ 08000 V_1

JD) CE 3 =

|: - s
(ORN®]

3 2
] O O -

: [ e o-

;{ﬂ o 0}; "
[Fe s ) LY e ®) e P
750 611 300
Poz. oznaceni pripojka

A Elektricke pfipojky

1 Zdroj tepla (vstup TC) G2, AG, ploché tésnéni / se spojovaci
kus (100 mm): G2" AG, s plochym tés-
nénim

2 Zdroj tepla (vystup TC) G2 AG, ploché tésnéni / spojovaci kus
(100 mm): G2" AG, s plochym té&snénim

3 Ohfev (vratna voda) G2, AG, ploché tésnéni / spojovaci kus
(200 mm): G2" AG, s plochym té&snénim

4 Ohfev (nab&hova voda) G2 ,ET, ploché tésnéni /
s pfipojovacim hrdlem (100 mm): G2“
AG, s plochym tésnénim

7.2 Cidlo primarniho zdroje / topné strany

Technicka zména od 02/2018:
2x zdroj tepla / 2x topeni, kompletné smontované, v€etné teplotnich €idel
Délka je prodlouzena o 100 mm (celkova hloubka 711 mm).
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7.3Pripojeni na otopnou soustavu
PFipojené systémy by mély byt proplachnuté a odvzdusnéné. Ocelové
trubky a dalSich komponenty z oceli nelze pouZzit, pokud je tepelné Eerpa-
dlo pfipojeno na topny systém bez kyslikové bariéry. Ve vyjime&nych pfi-
padech, musi byt pouzit inhibitor koroze. Nutno instalovat filtr 0,8 mm.

V nékterych pfipadech je nutno systém chranit proti mrazu napIinénim ne-
mrznouci smeési

Pripojeni jednotky na topnou soustavu musi byt flexibilnim spojem
(kompennzator apod.)!

Tip:

Doporucujeme pouzit uzaviracich ventild (kulové kohouty) na vSech vstu-

pech a vystupech pro snadné odpojeni jednotky
Pfi dodani jsou vstupy uzavieny plastovymi krytkami.

Aby se zabranilo korozi a zanaSeni komponent v topné soustavé (obé-
POZOR hova Cerpadla, radiatory, atd) musi byt systém naplnén v souladu s plat-
nymi normami (napfiklad inhibitory koroze).

e Objemovy pratok topného strané je nutno dodrzet

o Vstupy a vystupy jsou konstruovany jako natrubky se zavity pro plo-
chy tésnici spoj s previeCnou matici

o Obéhova Cerpadla jsou uvniti poplastovana nebo kataforézné upra-
vena
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7.3.1 Tepelné cerpadlo s podlahovym topenim

o U podlahového vytapéni nesmi byt pouzity ocelové trubky a jiné oce-
lové dil. Pouziti materialu z nerezové oceli, médi, mosazi nebo z plas-
tické hmoty, jako je PE je vhodné.

e P¥izénové regulaci mistnosti, kdy neni instalovan akumulaéni zésob-
nik, je nutné namontovat diferenc¢ni pfepoustéci ventil

e Pokud je vice nez 1/3 celkové podlahové plochy Fizena zénovou regu-
laci je nutno instalovat akumulaéni zasobnik
7.3.2 Tepelné Eerpadlo s radiatory (bez rezimu chlazeni je to mozné!)
o V systémech s ocelovymi radiatory, musi byt pouzit d€inny inhibitor
koroze a filtr (0,8 mm)

e V systémech s radiatory je prakticky vzdy nutno instalovat akumulaéni
zasobnik.

e Pokud v dusledku kvality vody Ize o¢ekavat tvorbu Usad je nutno v
pravidelnych intervalech Cistit vyméniky.
postup:
Proplachnéte deskovy vyménik proti sméru proudéni s vhodnym disti-
cim prostfedkem (doporudi vyrobce €i dodavatel systému). Nedodr-
zeni muze vést k poskozeni vyméniku tepla!
7.3.3 Tepelné cerpadlo s bazénem (mozné pouze s pridavnym elektronickym modulem)

Nésledujici komponenty jsou potfebné pro ohfev bazénu:
e 1x 3-cest. motorizovany kulovy ventil (Z20638)
e 1x venkovni €idlo s jimkou (214783 a Z13344)

e 1x bazénové rozSifeni regulace (modul P11108, P11159 nebo
p11225)
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7.4  Zdrojtepla

7.4.1 Nemrznouci smés

7.4.2 Podzemni voda

Zdrojem tepla muaze byt pouzit:
e Zemé - vrty nebo zemni kolektory

e Podzemni voda — soustava dvou studni

e Zdroje tepla musi byt navrzen v souladu s dimenzovanim spol. Water-
kotte nebo G-TERM

e Prutok pro odpovidajici tepelné ¢erpadlo musi byt dodrzen - viz vySe
uvedené tabulky.

e Expanzni nadoby musi byt upfesnény projektantem a instalovany vné
TC

e Obéhova ¢erpadla musi byt upfesnéna projektantem a instalovany
vneé TC.

¢ Nutno instalovat pojistny ventil odpovidajici dimenze

e Glykol je korozivni, nepovoluje se pouzivat ocelové potrubi na pri-
marni strané.

u systémui zemé/voda

Aby se zabranilo $kodam zplsobenym mrazemje nutné promarni stranu
naplnit pfiblizné 30% koncentraci ethylenglykolu (bod tuhnuti pfi teploté
pfiblizné -15 ° C). Systém musi byt fadné naplnén a odvzdusnén.

Nedoporuéuje se €erpanou vodu pripojit pfimo na tepelné €erpadio,
ale pfes meziokruh s oddélovacim vyménikem

Meziokruh musi byt naplnén asi 15% koncentraci ethylenglykolu. Nasle-
dujici pfisluSenstvi je nutné pro vyuziti podzemni vody:

o filtr
e monitoring pruatoku (pratokovy spinac)

o Meziokruh - vyménik tepla a obé&hové Cerpadlo

7421 Kvalita podzemnich vod a pitné vody s ohledem na materialy systému

01/21/2019

Pfi pouziti podzemni vody musi byt respektovany uvedené limity (viz ta-
bulka). Pokud dojde k prekro€eni limitd, je nutné vzdy meziokruh - vymé-
nik tepla. Deskovy vyménik tepla se sklada z razenych nerezovych desek
1.4401 nebo AISI 316.
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Tabulka limitd pro vyméniky z nerezové oceli AISI 316 a médi

Perioda vysetreni

voda prisada soustiedéni vzorkii AISI 316W 1.4401 médéna pajka
hydrogenuhli¢itan <7070-300> 300 24 h +++ 0+0/+
Sulfat (SO42-) <7070-300> 300 bez omezeni ++0 0/-
HCO3/ S042- >1,0<1,0 bez omezeni ++ +0/-
elektricka vodivost <101S/CM10 - bez omezeni +++ 0+0
500 S/cm>500 S
/cm
pH <6.06.0 - 7.57.5 - 24 h 00/ +++ 00+0
9,0>9,0
Amoniak (NH 4 +) <22-20> 20 24 h +++ + 0-
Chlorid (CI) (60 ° C) <300> 300 bez omezeni +0 +0/+
Prosim, obr. Poznamka:
(viz nize)
Volny plynny chlér (Cl <11-5 béhem 5 hodin ++0/+ +00/-
2) >5
Sifigitan (SO3) <11-5>5 béhem 5 hodin ++0/+ +00/-
Sirovodik (H2S) <00:05> 12:05 bez omezeni ++ +0/-
Volny (agresivni) oxid <55-20> 20 bez omezeni +++ + 0-
uhlicity (CO2)
Celkova tvrdost (° dH) 4,0-8,5 bez omezeni + +
Dusi¢nant (NO 3) <100> 100 bez omezeni + +0
Zelezo (Fe) <0,2>0,2 bez omezeni ++ +0
Hlinik (Al) <0,2>0,2 bez omezeni ++ +0
Mangan (Mn) <0,1>0,1 bez omezeni ++ +0

Vysvétleni pojmt v tabulce

+ za normalnich okolnosti dobra odolnost

0 nizka odolnot proti korozi, zvlasté pokud je pfitomno vice ,0°
neni vhodné pro vysoka korozivni rizika

Uvedené hodnoty jsou informativni a mohou se ménit za urcitych provoznich podminek. Mate-li do-
tazy, zavolejte nam!

7.4.3 Monitorovani pritoku (pratokovy spinac)

Vyparnik tepelného ¢erpadla muze byt zni¢en (poskozeni mrazem) v di-
sledku tvorby ledu pfi nedostate€ném pratoku vody. Opakované zapinani
tepelného Cerpadla muze snadno vést k totalnimu poskozeni jednotky. Z
tohoto dGvodu je nutné monitorovat dostate¢ny pratok tepelnym &erpa-

: ﬂd dlem.
' Ochranna opatfeni:

a) Omezeni teploty primarni strany konfiguraci parametr(i regulatoru pfi
uvedeni jednotky do provozu. Tim je zajiSténo:

e Varovné hladeni pfi +1°C a

¢ Klesne-li teplota pod 1°C, chod TC se prerusi.
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b) Vzhledem k tomu, Ze opatfeni podle bodu a) nem{ze reagovat dosta-
te¢né rychle na nahly snizeny pratok vody, je nutno instalovat prito-
kovy spina¢ s nastavitelnou hodnotou pratoku.

Skody zpisobené zamrznutim vyparniku vedou k vylouéeni zaruky!

Tepelné ¢erpadlo Optimalizovany pratok v/ h pod- Minimalni pratok v 1/ h
zemni vody 10°C / 6°C podzemni vody 10°C / 4°C
(dT =4 K) (dT =6 K)
EcoTouch
5068.5DT 12700 8460
EcoTouch
5090 5DT 16660 11110
EcoTouch
5112 5DT 20850 13900

Tabulka: Nastaveni polohového kontaktu pii 10°C, vstupni teplota, objem. toky odpovidajici dT 6 K.
Vystupni teplota z tepelného ¢erpadla 4°C, by neméla byt prekro¢enal!

7.4.3.1 Filtr
Filtr (velikost 0,8 mm), aby se zabranilo zanaseni vyméniklku tepla. Ne-
Cistoty v tepelném vymeéniku mohou zpUsobit korozi a v nékterych pfipa-
dech i zamrznuti vyméniku!

(@]
[7:]3

7.4.3.2 iStén
Postup:
Proplachnéte deskovy vymeénik proti sméru proudéni s vhodnym gisticim
prostfedkem (kontaktujte nas!). Nedodrzeni mlze vést k poSkozeni vy-

méniku tepla.

Jsou-li k ¢isténi pouzity chemickeé latky, ujistéte se, ze nemaji zadnou ne-
POZOR snasenlivost s nerezovou oceli a médi. Nedodrzeni mlze vést ke zni¢eni
vymeéniku tepla!

POZOR Doporucujeme vzdy instalovat oddélovaci vymeénik - tzv meziokruh. Me-
ziokruh musi byt naplnén 15% smési ethylenglykolu.

A3V
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8 Elektroinstalacni prace

AANEBEZPECI

Pred zapocetim elektrickych praci:

¢ Riziko urazu a smrti elektrickym proudem! Nainstalujte vZdy odpovi-
dajici jistice pro ochranu osob.

o Veskeré prace na elektrickém zafizeni tepelného Eerpadla muze pro-
vadét pouze odbornik s elektrotechnickou kvalifikaci.

o Pouzivejte pouze elektrické kabely pfedepsané dimenze. V opacném
pfipadé hrozi riziko zkratu, pfehfati nebo pozaru.

o Ujistéte se, Ze pfi instalaci elektrického vedeni neni pfipojeno zadné
napét. Svorky musi byt pevné dotazené jinak by dojit k pfehfati nebo
poZzaru.

8.1 Elektroinstalace

Poznamka: nutno dodrzet schéma elektrického zapojeni!

Instalace musi byt provedena kvalifikovanym odbornikem podle platnych
norem. Silové kabely 230/400V a ovladaci kabely a &idla musi byt ve-
deny oddélené.

Varovani: Volné svorky nesmi byt pouzity jako opérné svorky pro dalsi
kabelaz.

Poznamka:

e Zapojeni svorkovnic nesmi byt provddéno pod napétim - vypnéte si-
tové napajeni

¢ Reléovou deska muze pfipojovat pouze kvalifikovany odbornik.

o Montaz a demontéz reléové desky nesmi byt provadéno pod napétim

o Veskera kabelaz regulatoru, reléové desky apod. musi byt provadéna
pouze pruznymi kabely

e Doporulujeme pouzit proudovy chrani¢ s max. 30 mA vybavovacim
proudem (nebo dle pfislusnych lokalnich norem)

8.2 Montazni €idla venkovni teploty

01/21/2019

Venkovni €idlo musi byt vzdy ve svislé poloze se vstupem kabell ze
spodni ¢asti s dotazenim kabelové prachodky (ochrana pfed povétrnost-
nimi vlivy).
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AGS 54

O

=

obr 2: Montézni poloha venkovniho Cidla

8.2.1 Kabelaz

PFipojeni elektrickych kabell k tepelnému Cerpadlu se uskutecriuje pres
otvory na horni zadni sténé zafizeni prostfednictvim kabelovych pricho-
dek. Nékteré otvory jsou z vyroby zaslepeny pryzovymi zaslepkami. Ka-
bely musi mit dostatecnou délku a tzv. tahové odlehéeny.
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Elektrické pripojky
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8.4 Svorkovnice

tepelného €erpadla

Cz

GB

D

X0 400 V

L1/L2/L3/N/PE

U Z22560 kontrola sledu
fazi / Kompresory

At 222560
phase monitoring / compres-
S50rs

Bei 222560 Phasenliberwa-
chung / Kompressoren

L1/L2/L3/N/PE

U Z22631
Elektromér, pak dale na
kontr. sledu fazi / Kompresory

At 222631

energy counter, after that to
phase monitoring / compres-
S0r's

Bei 222631

Energiezahler, dann weiter
auf Phasenliberwachung /
Kompressoren

PQ1/PQ2/PQ3/N/
PE

Primarni ¢erpadlo
(volitelné 400 V nebo 230 V-)

ISource pump
optionally 400 V- or 230 V-
ump connectable)

Pumpe Quelle
wahlweise 400 V- oder 230
\V-Pumpe anschlielbar)

PH1/PH2/PH3/N/
PE

Cerpadlo topeni
(volitelné 400 V nebo 230 V-)

Heating pump
optionally 400 V- or 230 V-

iumi connectablei V-Pumie anschlief&bari

Pumpe Heizung
wahlweise 400 V- oder 230

1/N/PE 230 V trvalé napéti 230 V continuous voltage 230 V-Dauerspannung
3/N/PE Elektrokotel Extern heating Ext. Warmeerzeuger
5/N/PE Signal chlazeni Cooling signal Kuhlsignal
6/N/PE SSM Collective fault SSM
7/8/ N/ PE Trojc. ventil topeni /tepla MBV HTG/HW -> MKV HZG/WW ->
voda HTG (7)/HW(8) HZG(7)/WW(8)
9/N/PE Trojc. ventil topeni /chlazeni [MBV Htg/Cool => Htg MKV Hzg/Klg => Hzg
10/N/PE Trojc. ventil topeni /chlazeni [MBV Htg/Cool => Cool MKV Hzg/Klg => Klg
11/N/PE Primérni Eerpadlo Source pump Pumpe Quelle
12/N/PE Cerpadlo topeni Heating pump Pumpe Heizung
13/N/PE Cerpadlo teplé vody Hot water pump Pumpe Warmwasser
14/ N/PE Vybijeci ¢erpadlo AN Buffer discharge pump Speicherentladepumpe

x2 Cidla / signaly ‘

X3 Ridici zdroje

1/G

0-10 V nebo PWM signal
primarni ¢erpadlo

1/GND Porucha priméar. ¢erpadla Fault source pump Storung Pumpe Quelle

2/ GND Porucha topeni / STB Fault heating / STB Storung Heizung/STB

3/ GND Externi odpojeni (HDO)/ External switch off / Ext. Abschaltung /
SG-ready SG-Ready A ISG-Ready A

4/ GND Ext. ovlivnéni zadané hod- External control of setpoint/  [Ext. Sollwertbeeinfl. /
noty / SG-ready B SG-Ready B ISG-Ready B

5/ GND Teplota venkovni nebo Outdoor temperature or Temp. AulRen oder
0-10 V topeni 0-10 V heating 0-10 V Hzg

6/ GND Teplota mistnosti nebo Room temperature or ITemp. Raum oder
0-10 V chlazeni 0-10 V cooling 0-10 V Klg

7/ GND Teplota teplé vody. Hot water temperature [Temp. Warmwasser

12 / GND Teplota v AN Buffer temperature ITemp. Speicher

0-10 V- or PWM-signal source [0-10 V- oder PWM-Signal

2/G

X4 RozsSitujici sbérnice

0-10 V nebo PWM signal
¢erpadlo topeni

-/ +/GND

roz$ifeni sbérnice

Bus expansions

Bus Erweiterungen

01/21/2019
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8.5 Interni svorkovnice regulatoru WWPR

Ccz GB D

Ul — vyparovaci tlak Ul - Evaporation pressure Ul - Verdampfungsdruck

U2 - plyn teploty sani. U2 — Temp. suction gas U2 — Temp. Sauggas

U3 - kondenzacni tlak U3 — Condensation pressure U3 — Kondensationsdruck

U4 — primarni teplota do U4 — Temp. source entrance U4 — Temp. Quelle Ein

U5 - primarni teplota z U5 — Temp. source exit U5 — Temp. Quelle Aus

U6 — venkovni teplota/ 0-10 topeni U6 — Temp. outdoor / 0-10V he- | U6— Temp. AulRen/0-10V Heizen
ating

U7 - teplota prostoru / 0-10 chlazeni U7 — Temp. room /0-10V cooling U7 — Temp. Raum / 0-10V Kiihlen

U8 — teplota nabéhova U8 — Temp. flow U8 — Temp. Vorlauf

U9 — teplota vratna (zpatecka) U9 - Temp. return U9 — Temp. Ricklauf

U10 —teplota v AN

U10 — Temp. buffer

U10 — Temp. Speicher

U11 - teplota teplé vody.(TUV)

Ull — Temp. hot water

Ull — Temp. Warmwasser

U12 - sled fazi

Ul2 — Phase / Rotary field

U12 — Phase / Drehfeld

J9 - rozS. sbérnice J9 — Extension bus J9 —  Erweiterungsbus

J12 - EVD1 J12 - EVD1 J12 - EVD1

J14 - dotykovy displej J14 — Touch Display J14 — Touch Display

J15 - pGD1 display J15 - pgD1-Display J15 - pgD1-Display

Y1 — primarni ¢erpadlo Y1- Pump source Y1- Pumpe Quelle

Y2 - cCerpadlo topeni Y2 - Pump heating Y2 - Pumpe Heizung

Y3 - cerpadlo teplé vody Y3 - Pump hot water Y3 - Pumpe Warmwasser

Y 4 - kompresor 1 Y4 - Compressor 1 Y4 - Kompressor 1

Y5 - kompresor 2 Y5 - Compressor 2 Y5 - Kompressor 2

Dil — prim. strana hlaSeni poruchy Dil — Failure message source Dil — Stérmeldung Quelle

Di2 — sekund. strana hlaSeni poruchy Di2 — Failure message heating Di2 — Stérmeldung Heizung

DI3 - SG-Ready A/ RU Di3 — SG-Ready-A/EVU Di3 — SG-Ready-A/EVU

Dl4 - SG-ready B / ovliv poz. hodnoty Di4 — SG-Ready-B / Setpoint influ- Di4 — SG-Ready-B / Sollwertbeein-
ence flussung

DI7 - HD switch Di7 — HP-Switch Di7 — HD-Schalter

DI8 - ND switch Di8 — LP-Switch Di8 — ND-Schalter

DI9 - MS1 motorova ochrana Di9 — Motor protection MS1 Di9 - MS1

DI10 - MS2 motorova ochrana Di10 — Motor protection MS2 Dil0 - MS2

NO1 - NO1 - NO1 —

NC1 - NC1 — NC1 —

Out2 - elektrokotel.

Out2 — Ext. heat generator

Out2 — Ext. Warmeerzeuger

OUT3 - kompresor 1

Out3 — Compressor 1

Out3 — Kompressor 1

OUT4 - kompresor 2

Out4 — Compressor 2

Out4 — Kompressor 2

OUTS5 - 4-cest. ventil

Out5 — 4-way-valve

Out5 — 4-Wege-Ventil

NO6 - primarni Cerpadlo

NO6 — Pump source

NO6 — Pumpe Quelle

No7 - cCerpadlo topeni

NO7 — Pump heating

NO7 — Pumpe Heizung

NO8 - vybijeci Cerpadlo AN

NO8 — Buffer unloading pump

NO8 — Speicherentladepumpe

No9 — trojcest. ventil TOP/TUV

NO9 — MBV Htg/HW => HW

NO9 — MKV Hzg/WW => WW

NC9 - trojcest. ventil TUV/TOP

NC9 — MBV Htg/HW => Htg

NC9 — MKV Hzg/WW => Hzg

NO10 - trojcest. ventil TOP/CHL

NO10 — MBV Htg/Cool => Cool

NO10 — MKV Hzg/Klg => Klg

NC10 - trojcest. ventil CHL/TOP

NC10 — MBV Htg/Cool => Htg

NC10 — MKV Hzg/Klg => Hzg

No11 - multifunkéni vystup

NO11 — Multifunctional exit

NO11 — Multifunktionsausgang

NO12 - kontinualni chlazeni signal

NO12 — Continuous cooling signal

NO12 — Stetiges Kihlsignal

NO13 -

NO13 -

NO13 -

01/21/2019

32/46




& WATERKOTTE

9 Vnitini schéma jednotky a mérené pozice - EcoTouch 5112 DT

/TIC
NED
-2
/TI0N /TICY
7/ N
Obr.de DIN 19227 ¢ast 1 a EN 1861
Pozice zarizeni komponenta

PIC/01.1.-01.02.

Mérfeni tlaku, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhodno-
ceni v elektrickém regulatoru

Tlakové prevodniky ND

TIC/02.1.-2.2. Mérfeni teploty, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhod- | NTC 10K Méfici bod: sani - prehrati
noceni v elektrickém regulatoru

TIC/3 Méreni teploty, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhod- | NTC 10K Méfici bod: vystup kondenzator = topna
noceni v elektrickém regulatoru strana nabéhova voda

TIC/4 Méreni teploty, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhod- | NTC 10K Méfici bod: vystup kondenzator = topna

noceni v elektrickém regulatoru

strana vratna voda

PIC / 05/1-5/2

Mérfeni tlaku, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhodno-
ceni v elektrickém regulatoru

Tlakové prevodniky HD

PZ +/06/01-6/02

Bezpec&nostni tlakovy spinac

Bezpecnostni tlakovy spinac

TIC/7

Méfeni teploty, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhod-
noceni v elektrickém regulatoru

NTC 10K Bod méfeni: primarni strana - vystup

TIC/8

Méreni teploty, zobrazeni na displeji regulatoru a vyhod-
noceni v elektrickém regulatoru

NTC 10K Bod méfeni: primarni strana - vstup

TZ +/09/1-9/2

Tlak plynu kompresor 1

senzor tlaku/teploty

TZ +/o0d 1:10 do
2:10

Tlak plynu kompresor 2

senzor tlaku/teploty

Ne. komponent design
111/11.2/211/21.2 kompresor plné hermeticky scroll

2 kondenzator nerez. desky, Cu-pajené
13/23 filterdehydrator

14/24 prihleditko

15/25 expanzni ventil elektronicky

6 vyparnik nerez. desky, Cu-pajené

01/21/2019
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10 Uvedeni do provozu

Pfi uvadéni do provozu tepelného Cerpadla je tfeba pocitat s nasleduiji-
cimi riziky a nebezpedim:

POZOR Riziko totalniho poskozeni zarizeni!

¢ Vadné spoje mohou zpUsobit neo¢ekavané spusténi tepelného pro-
vozu Cerpadla / nekontrolovany chod tepelného ¢erpadla

e Zaméneéné svorky napajeni mohou zpUsobit nespravny smér otaceni
motoru — riziko poSkozeni kompresoru tepelného Cerpadia.

e Nespravné provedené kabelové spoje mohou poskodit elektrické /
elektronické soucasti.

e Elektrostaticky vyboj muze ohrozit elektronické soucastky a vést k
chybam v softwaru.

Aby nedoslo k poskozeni tepelného Cerpadla nebo zranéni osob pfi uva-
déni tepelného Cerpadlo provozu, musi byt dodrzeny nasledujici body:

e Uvedeni do provozu tepelného ¢erpadla se musi provadét kvalifiko-
vany personal v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy, normami a nafi-
zenimi

e Pred uvedenim do provozu aktivujte vSechna bezpecnostni zafizeni
(jistice, proudové ochrany apod.)

Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte smér chodu motoru (spravny

sled fazi).

o Prectéte si kapitolu 1.2,

10.1 Kontrola pred spusténim

Pfed spusténim tepelného Cerpadla musi byt provéfeny nasledujici body
a splnény nasledujici podminky.

O

VSechny elektrické vedeni jsou zapojeny s odpovidajicimi prifezy ke
svorkédm podle schématu zapojeni.

0

Pfepinac je v poloze ,OFF* (vypnut).

Pojistky v rozvadéci odpovidaji hodnotam uvedenym ve specifikaci a
projek¢nich podkladech (jisti€ typu C pro napajeni kompresoru!).

Jsou pfipojeny vSechny hydraulické pfipojky pro primarni zdroj, to-
peniaTV.

[l

Hydraulické systémy jsou napIinény pracovnim médii a fadné od-
vzdusSnény.

[l

Ventily jsou otevrené.

Pred pouzitim zkontrolujte, ze vSechny panely, kryty atd. na tepel-
ném cerpadle a ostatnim zafizeni jsou spravné pfipevnény.

== Ohrozeni zivota elektrickym proudem!
A\NEBEZPEC Nedotykejte spinace mokryma rukama.

01/21/2019
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10.2

01/21/2019

AANEBEZPECI

POZOR

Ohrozeni zivota elektrickym proudem!

Zarizeni musi byt uzemnéno. Nepfripojujte plynové nebo vodovodni
potrubi, hromosvody nebo telefonni zemnici vodi¢e na zemnici ve-
deni. V pripadé, ze systém neni fradné uzemnén, hrozi riziko urazu
elektrickym proudem.

Nebezpeci urazu!
Rotujici, horké, nebo elektrické dily pod napétim mohou zplsobit
zranéni.

Nebezpedci Urazu!

Nedotykejte se potrubi kapalného chladiva béhem provozu s holyma
rukama. Potrubi chladiva jsou horké nebo studené v zavislosti na
stavu proudiciho chladiva. Pri dotyku trubky je zde nebezpedi popa-
leni nebo vzniku omrzlin.

Pouzivejte jisticCe, proudové a prepét'ové ochryna atd s predepsa-
nymi hodnotami. Je-li hodnoty hlavniho jistice vétsi, nez je pozado-
vano, miize dojit k poruse systému ¢i vzniku pozaru.

Prvni spusténi tepelného cerpadla

—

AL JOL IF
EEEE@
O

Obr 3: ON / OFF spinaéem (viz Sipka) |ze zafizeni zapnout ¢i vypnout => zafizeni
je zapnuto pokud tlaéitko sviti (normalni rezim)

Uvedeni tepelného €erpadla do provozu provadi kvalifikovaného
systémového partner vyrobce nebo spoleénosti G-TERM. Poté, co
byly provedeny vSechny kontroly, postupujte nasledovné:

1. Vypnéte hlavni vypina¢ a v8echny jisti¢e (regulatoru, kompresoru
a elektrokotle atd.).

Zapnéte jisti¢ regulatoru.
Stisknéte hlavni vypinaC na pfistroji.

4. Nyni nastavte parametry regulatoru podle manualu.
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POZOR

Zapnéte jistiCe pro kompresor. Pockejte na spusténi kompresoru.

Kontrola to€ivého pole kompresoru - pfi spravném sledu fazi a
napéti na vSech tfech fazich se nezobrazi na displeji zadna
zprava.

7. Pokud se na displeji zobrazi chybové hladeni F102 (sled fazi),
nejprve ovérte, zda jsou vSechny tfi faze pod napétim. Pokud
tomu tak je, zaménte dvé faze na svorkach, ¢imz se zmeéni tocivé
pole.

8. Nasledné zapnéte jistiCe elektrokotle.

Riziko totalniho poskozeni tepelného ¢erpadia!

Opakovany restart tepelného ¢erpadla mize zplsobit nevratné posko-
zeni tepelného cerpadial

Pfed opakovanym vicenasobnym restartovanim tepelného ¢erpadla musi
byt provedeno pfezkoumani kvalifikovanym a opravnénym personalem.

Info: Pouze pfi prvnim spusténi tepelného ¢erpadla musi byt provadéno
zakladni nastaveni regulatoru. Po restartovani to neni nutné, nastaveni
jsou ulozena (to plati i pfi vypadku napajeni).

Info: PFi prvnim uvedeni do provozu se mohou objevit ¢asta varovani a
hlasky. Tyto Ize kratkodobé potlacit - viz navod k pouziti regulatoru tepel-
ného Cerpadla.

Pokud se kompresor nerozbéhne, zpravidla nejsou spravné pripojeny

POZOR faze kompresoru.

10.3 Regulator tepelného cerpadia

01/21/2019

Toto tepelné ¢erpadlo je vybaveno sofistikovanym elektronickym Fidicim
systémem. VSechna potfebna nastaveni a volby jsou popsany v navodu k
obsluze regulatoru.

Tip: Spravné nastaveni provoznich parametrd Setfi penize. Zejména
spravnym nastavenim teploty TV (TUV) a topné kfivky Ize uSetfit znaéné
naklady na provoz.
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10.4 Nastaveni na regulatoru tepelného ¢erpadla (tepelné €erpadio ID)

Rada tepelnych éerpadel EcoTouch 5112 DT ma dva regulatory
PCOOEM+, které jsou k sobé pfipojeny komunikacni sbérnici.

Obecné plati, zZe tepelna ¢erpadla jsou z vyroby pfedem naprogramo-
vana. Nize uvedena nastaveni nutna v zasadé pouze pfi aktualizaci soft-

ware.

EABTEIE: &
Fefsd ™ Emg

G o

|
A L Bt mn il | i |
FAN e ey T |

§ g8 zzzzd
| | | ]

4

o

all
|

10.4.1 Nastaveni - master

parametr
ID - tepelného
Cerpadla

rezim fizeni

10.4.2 Nastaveni - slave

parametr
ID - tepelného
Cerpadla

rezim fizeni
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Obr 4: Zapojeni regulatoru tepelného ¢erpadla EcoTouch DS 5112,5 DT

nastaveni

253 =5068,5 DT
254 =5090,5 DT
255 =51125DT

0 = Automatické

1 = ruéni
2 = Ext
nastaveni

253 =5068,5 DT
254 =5090,5 DT
255 =51125DT

0 = Automatickeé
1 = rucni
2 = Ext

37146

poznamka
Tepelné Cerpadlo typ - viz
Stitek

aktivovat: 0 = Automaticky

poznamka
Tepelné Cerpadlo typ - viz
Stitek

aktivovat: 2 = externi
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10.5 Vypnuti tepelného €erpadla

POZOR

Po ukonceni provozu tepelného cerpadla (chodu kompresoru) vyckejte
alespon pét minut, nez vypnete hlavni vypina€. V opaéném pfipadé hrozi
riziko uniku vody nebo selhani systému.

postup vypnuti:
e vypnéte hlavnim vypinacem tepelné Cerpadlo

¢ vypnéte jisti€ regulace, kompresoru napéti a elektrokotle

10.6 Nastaveni tepelné ¢erpadlo delsi dobu mimo provoz

01/21/2019
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11 Poradce pri poruchach

11.1 Mozné poruchy a jejich odstranéni

1111 Poruchy — primarni strana (NT — nizkotlaka strana)

ochrana Cerpadla primarni strany aktivovana, pfipadné Spatné nasta-
vena.

voda nebo voda-glykol — nizky nebo Zadny pruitok
primarni strana nedostate¢né odvzdusnéna
koncentrace glykolu pfili§ nizka

vyparnik namrzly ¢i zanesen

opacny smér otaceni primarniho Cerpadla

cirkulace chladiva je pferuSena (uzaviraci ventil je uzavren, filtr zane-
sen...)

teplota zdroje tepla je pfili§ nizka.

teplota topné vody pfili§ nizka - pod 20 ° C
rychla zmeéna teploty v kondenzatoru.

nizka hladina chladiva (viz pruhleditka).
parametry regulatoru nejsou spravné nastaveny.

Cidla Spatné umisténa nebo nedostateCné zajisténa.

11.1.2  Poruchy — topna strana (VT — vysokotlaka strana)

ochrana Cerpadla sekundarni strany aktivovana, pfipadné Spatné na-
stavena.

prerusena nebo nedostate¢na cirkulace topné vody (napf. zaviené
ventily)

teplota topné vody je pfilis vysoka

sekundarni okruh zavzdudnén

zaneseny filtr

obé&hové Cerpadlo vadné nebo nespravny smér otaceni.

parametry regulatoru nejsou spravné nastaveny.

11.1.3  Porucha obéhovych ¢erpadel

vyvolano ochranou motoru ob&hového Eerpadla

11.1.4  Poruchy kompresoru

01/21/2019

PFehfati vinuti motoru, pfip. vypadek jedné faze, mechanicka porucha
zpusobena nedostatkem oleje, nedostatek chladiva, provoz s jinym
druhem chladiva, atd.
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12 Bezpecnostni opatreni

12.1 Tlakova ochrana kompresoru

Chladici okruh je chranén tlakovym spinatem (pressostatem) proti nad-
mérnému tlaku. Pfepina¢ pferusi fidici napéti stykaCe kompresoru. Uve-
deni do provozu vyzaduje rucni reset.

Manipulace s bezpe¢nostnimi spinaci, jsou zakazany a predstavuji
poruseni UVV VBG20 (Pfredpisy na ochranu pfed Urazem pro chladici
systémy). V kazdém pfipadé vede k vylouceni zaruky.

Spinac VT (pressostat) je situovan na vedeni chladiva na vystupu z kon-
denzatoru.

Spinacich hodnoty:

Tlakovy spinac 1: spinaci hodnota (pevna hodnota)
R410A 45,0 bar OFF --- 35,0 bar ON (automaticky reset)
Tlakovy spinac 2: spinaci hodnota (nastavitelny)

R410A  42.0 bar OFF --- 38,0 bar ON (manualni reset)

12.2 Ochrana motoru proti prehrati
Hermetické kompresory jsou vybaveny bimetalovym spinacem proti
nadmérné teploté motoru, ktery vypne napéjeni. K opétovnému pfipojeni
dojde automaticky po ochlazeni, pokud se nevyskytuije jiny signal poru-
chy.

12.3 Olejova napln kompresoru

Smi byt pouzit pouze ureny olej typu (Esterovy olej ICl oznagen Emka-
rate RL 32-3MAF). V opacném pfipadé nejsou vyrobcem uznany zadné
zaruky.
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13  Udrzba / opravy

Tepelného ¢erpadla WATERKOTTE maji ro¢ni servisni intervaly. Timto
je byla zajisténa provozni bezpec€nost a ucinnost tepelného €erpadla. Pro
vice informaci kontaktujte svého WATERKOTTE servisniho partnera.

Pfi udrzbé a kontrole technického stavu zafizeni s tepelnym Cerpadlem je
kontrolovano kromé technicikého stavu zafizeni i nékolik provoznich pa-
rametra.

Kontrolni body jsou zejména:

e Sekundarni strana: tlak systému, funkci expanzni nadoby, odvzdus-
néni, doplnéni média, obéhova Cerpadla

e Primarni strana: tlak systému, funkci expanzni nadoby, odvzdu$néni,
doplInéni média, koncentrace glykolu, obéhova Cerpadla

e Podzemni voda: je-li to nutné, zkontrolujte sitko filtru, kontrola ¢erpa-
dla a pratoku, kontrola teploty primarni vody

e Chladici okruh: Sroubové spoje, prihleditko, mnozstvi chladiva, cel-
kova diagnostika

e Zkontrolujte nastaveni regulatoru

e ZkousSka tésnosti chladivového okruhu: pfedepsané intervaly kontrol
zavisi mnozstvi chladiva
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15 Technicka data

EcoTouch 5112 DT s R410A

Zdroj tepla podzemni voda 1.3)

Vykon/pfikon (W10 / W353), kW 11,2/68,2 15,4/90,2 19,2/112,8
COP podle normy EN 14511 5.8 5.6 5.6
Energeticka ucinnost vytapéni 6) A++ - -
TFida energetické uc€innosti 5) A +++ - -
Pratok primarni stranou, m®/h (W10 /W35), dT =3 K 16.9 22.2 27.8
Tlakova ztrata vyparniku, m.v.sl 4.3 4.4 4.4
Pratok primarni stranou, minimalni m*/ h 2), dT =6 K 8.5 11.1 13.9
Pratok topné vody, m®*/ h (W10 /W35); dT =5K 11.7 15.5 194
Tlakova ztrata kondenzatoru, m.v.s. 3.1 3.3 3.4
Meze nasazeni W10/ W65
Zdroj tepla: zemé (kolektory, vrty)
Vykon/pfikon. BO / W35 3) kW 11,2/51,2 15,0/68,2 18,4/84,8
COP podle normy EN 14511 4.5 4.4 4.5
Energeticka ucinnost vytapéni 6) A++ A++ -
Ttida energetické Gc¢innosti 5) A++ A++ -
Pratok primarni stranou, m®/ h (B0 / W35), dT =3 K 12.6 16.7 20.9
Tlakova ztrata vyparniku, m v.sl. (30% ethylenglykol) 3.1 3.4 3.4
Pratok topné vody, m®*/ h (BO/W35), dT =5 K 8.8 11.7 14.6
Tlakova ztrata kondenzatoru, m.v.sl. 1.8 1.9 2.0
Meze nasazeni B-5 /W60, BO / W65
Kompresor 2x tandem scroll
1. Kompresor. Akusticky vykon EN12102 pfi BO / W55 dB (A) 55.0 57.0 54.0
4. Kompresor: Akusticky vykon EN 12102 pfi BO / W55 dB (A). 63.0 65.0 62.0

| 5000507 | 5112507 |
Napéti kompresoru 400V, 3 ~,50 Hz
Rozbéhovy proud, A 62.0 75.0 102,0
Rozbéhovy proud softstart, A (na pfani) 31.0 37.5 51.0
Max. provozni proud, A 4x9,7 4x13,0 4x15,3
Hhlavniho jisti¢ C50A C63A C80A

Rozméry, hmotnosti, pripojeni 5068.5DT J 5090.5DT 5112.5DT

Pocet kompresoru scroll

Objem kompr. olejova napln (1) 4x 1,24 4% 1,89 4x 1,77
R410A chladivo (kg) 2x2.6 2x3.4 2x3.7
Minimalni objem mistnosti v m3 dle EN 378-1 11.8 15.5 16.8
Hmotnost zafizeni, bez krytu (kg) 305 334 372
Hmotnost krytd (kg) 40

Pfipojeni: zdroj tepla / sekundarni strana G2"a, G2"a

L. 750%x1470x611
Rozméry § x v x h, mm

bZdrojem tepla je vyuziti podzemni vody s meziokruhem. 2 U W10/ W35 a delta = 6K. ¥ dle EN 12900 a EN 14511. ¥ zdroje

tepla (70% voda + 30% ethylenglykol) ® uvaZovan Waterkotte WWPR regulator tfidy 1ll (bez ¢idla teploty mistnosti). ©® teplota
55 ° C, prdmér klimatické podminky
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WATERKOTTE GmbH, GewerkenstraBe 15, D-44628 Herne
Tel.: 0049 / (0) 2323 / 9376-0 Fax: 0049 / (0) 2323 / 9376-99Service: 0049 / (0) 2323 / 9376-350
E-mail: info@waterkotte.de, Internet: http://www.waterkotte.de
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