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LEGENDA ZARIZEN|I VZDUCHOVEHO TC :
: — +0,00 = 277,44m n.m.
poz. nazev zarizeni VYPRACOVAL. v N ] KONTROLOVAL: L. i
1 TC VZDUCH VODA TRANE CONQUEST CXAX 60 SE LN - 157.03kW pfi 35/30°C, meze nasezeni te=-15°C ING. ARCH. gg%’j\EﬁAﬂé%"\‘)g ING. ARCH. ZDENEK STASTNY
2 Oddélovaci vyménik voda/glykol 150kW (primar 50/40°C; sekundar 45/35°C)-B26Hx180/1P-SC-Y v€. nozi¢ek ING. KAREL BARTONICEK
3 Prato¢na akumulagni nadoba pro zvétSeni objemu 750l - atyp v€. tepelné izolace
4 Podavac[ obehov’e cer'pac’llo mezi strojovnami 3NP,a 1I\£P_ - Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,45kW PRAGOVATEL PROJEKTY CZ, s.ro.
5 Expanzni membranova nadoba okruhu nemrznouci smési- Refley S 140/10 . 400 01 USTi NAD LABEM, ul. HRADISTE 96/8
projekty tel.: +420 475 211 782
; e-mail: info@projekty-cz.eu
OR-REG u Kraj. soudu v Usti n. Labem dne 21.3.2009, oddil C, vlozka 27 130, IC: 286 93 213
LEGENDA ZARIZENi TC VODA/VODA : TIoL0 ZARRZRY: SIS0 VY TISKD
- —— SNEO a.s., Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6 ‘ -
poz. nvazev zarizeni NAZEV ZAKAZKY: DOSTAVBA SPORTOVNE REKREACNiHO STUPEN: DPS
CH1 TC VODA/VODA WATERKOTTE Eco Touch 5112.5DT topny vykon 78kW pfi BO/W35°C AREALU PETYNKA, PRAHA 6 ST
CH2 Vzduchovy zalozni chladi¢ TRANE CONQUEST CGAX 23 SE LN - 61.78kW pfi 12/7°C, meze nasazeni te=35°C cast: y 5 -
SO 02 - kryty bazén O
CH3 Akumulaéni nadoba chladu 1500l v¢. tepelné izolace - atyp + tepelna izolace D.1.4.b4 - vytapéni - tepelné Cerpadlo vzduch/vodag 1/2025
CH4 Expanzni membranova nadoba okruhu nemrznouci smési - Reflex S 200/10 VYKRES: , ., MERITKO:
& A & o y . = SChema ZapOJenl CISLO VYKRESU:
CH5 Obéhové cerpadlo okruhu TC voda/voda - glykolovy okruh - Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10; Pmax=0,6kW
CH6 Podavaci ob&hové &erpadlo mezi strojovnami 3NP a 1NP- Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10; Pmax=1,25kW neni| D.1.4.b4 - 02
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