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pripojka doplnovaci vody
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STAVAJICI ROZDELOVAC -
" - X o 1. Plynovy kondenzaéni kotel BUDERUS Logano GB434-225 kW 2
VK 3/4 ynovy Kol 9
SBERAC 70/50°C 2.Plynovy kotel BUDERUS Logano GE434- 225 kW 2
3. Vyrovnavaci nadoba topné vody 20001, DN1090, h=2355 1
6@/‘ 1izg 4. Viyrovnavaci nadoba topné vody 2000I, s dvojitym vyménikem 9m? 1
AKUMUL'VACE 200! ‘\ 9 Vi 5. Ohfivaci zasobnik teplé vody 1000l DN700, h=2120 mm 3
PREDEHREV VODY 6. Expanzni a doplriovaci automat OLYMP v-7S4 1
0 7. Hydraulicky vyrovnavaé DN265,délka 1050, 800kW (stavajici) 1
> > _|l < 8. Hydraulicky vyrovnava¢ DN285,délka 1350, 800kW 1
strojovna chlazeni 3.NP |_ """"""" | """"" 9. Expanzni nadoba UT Reflex G400 1
. 10.Expanzni nadoba TV Refix 2001 , DN 65 1
tTC V\,/ATKRK%;TK%VETF’OSS ;J\ \H\-qﬂ: . . . 11.Cerpadlo kotlového okruhu Magna3 65-40 Q=12,9 m%h, h=3,2m 1
Opny vykon B V}Zm v 320 /17 KK 1" | AKH\ Kﬁli[u\ | Ksﬂ(u\ 12.Cerpadlo podlahového topeni Magna3 65-40F, Q=7,91m%h, h=4m 1
KI. 65 || 0.p 4 bar KKe/4" - : : 13.Cerpadlo okruhu VZT Magna3 50-120 Q=21m>/h, h=4m 1
= ] L - | 14.Cerpadlo ohfevu TV Magna3 80-120 Q=19,3, h=3,5m 1
: 1 . . va g KKT] KK1 15.PFepinaci trojcestny venti DN8O Ise servopohonem ON-OFF
76*3,2 iz. 1 iz, 133*4,5 iz. 89"3,8 " — — — ! . 2
g KK. 614 Sl = = KK1 16 Prepinaci trojcestny venti DN100 Ise servopohonem ON-OFF 2
17 Prepinaci trojcestny venti DN8O Ise servopohonem ON-OFF 2
18. Stavajici rozvod plynu (akumulaéni prostor)
—+ || K'§125 KK6/h KK6l4" 19. Havarijni uzavér kotelny stavajici
L | u g; K. 125 KI. 80 KK6/4" - - - 20. Stavajici hlavni uzavér kotelny
H \ Zﬁ{ gg Vﬁ —Dor Do Do 21. Rozdélovaé pavodni strojovny
K85 KI. 65 ’ f 22. Sbéra¢ puvodni strojovny
el N > —— —— 23. Odkoufeni kotlt DN 300, DN 450 1
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3/4" [&g ' Provozni tlak soustavy pfipouziti HC musi byt vzdy nejméné 0,5bar(5mv.sl.) nad statickym tlakem otopné
KI. 100 soustavy, z divodu zajisténi dobrého odvzdusnéni i v nejvys$sich mistech otopné soustavy.S ohledem na prioritni
ZK100 5 funkci pfepoustécich armatur HC musi byt oteviraci pretlak pojistnych ventil(i na zdrojich tepla nastaveny
8 v pfipadé instalovani nadoby typu HC-S8 o cca 0,15-0,20 MPa (1,5-2,0 bar) vySe, nez je staticka vySka otopné
F.100 QT soustavy.
Ki. 125 KI. 125 -100 {]]
= A
—IH || 10,00 = 277,44m n.m.

) KI. 125 KI. 125 | ROZDELOVAG 152+ 5 VYPRACOVAL L. i KONTROLOVAL: L. i
TC VZDUCH -VODA T fi_ > = | SBERAGTE2+4.5 (60/50°C) ING. ARCH. ZDENEK STASTNY ING. ARCH. ZDENEK STASTNY
-157 kW, 22,5m3/h (L 04 Naas ING. ARCH. DORA TALACKOVA
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i 125 < o= | 400 01 USTi NAD LABEM, ul. HRADISTE 96/8
& - axaca tel.: +420 475 211 782
~ b OR-REG u Kraj. soudu v Usti n. Labem dne 21.3.2009, od%?lrgéxlxllézlgcz)g@i%ﬂjgkztgé <5%261%
OBJEDNATEL: CISLO ZAKAZKY: CISLO VYTISKU:
' __ SNEO as., Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6 , -
WY DOSTAVBA SPORTOVNE REKREACNIHO o Dps
AREALU PETYNKA, PRAHA 6 OBIERT
e SO 02 - kryty bazén -
K. 125 : D.1.4.b2 - upravna plynové kotelny 3/2025
:,T] $ VYKRES: MERITKO:
' 1 CISLO VYKRESU:
VYROVNAVACI NADOBA 2000 | PRO TEPLNE SCHEMA ZAPOJENI KOTELNY 1:100| D.1.4.b2 - 01

CERPADLO VZDUCH -VODA 157 kW
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