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0.01 Šatna muži, 0.09 Šatna ženy

- demontáž 16ks osvětlení

- demontáž rozhlasu 8ks a nouzového osvětlení 6ks

- odpojení-demontáž-vystěhování skříněk

- demontáž-likvidace topení

- demontáž-vystěhování převlékací kabiny

- demontáž-vystěhování dveří 2ks

- stržení keramického soklu výšky 8cm

- stržení keramické dlažby tl. 10mm

- stržení keramické dlažby z krytu šachty

- penetrace podkladu

- vyspravení podkladu pro hydroizolaci

- vyspravení omítek pro sokl

- penetrace stěn

- dvousložková hydroizolace, včetně bandáže rohů

- opětovná montáž stávajících dveří

- keramická dlažba (viz. kniha standardů) včetně krytu šachty

- keramický sokl (viz. kniha standardů) včetně lišty

- epoxidové spáry (viz. kniha standardů)

- malba 6ks vzorků barev

- malba stěn a stropů (vodou omyvatelná barva)

- osazení nových světel 16ks (viz. kniha standardů)

- montáž rozhlasu 8ks (viz. kniha standardů)

- montáž nouzového osvětlení 6ks (viz. kniha standardů)

- montáž+připojení stávajících skříněk

- montáž topení

- montáž stávající převlékací kabiny

0.02 Sprchy muži, 0.08 Sprchy ženy

- demontáž 8ks osvětlení

- demontáž vypínačů 2ks

- demontáž-likvidace ZTI

(topení, hydrant, sprchy, kanálky, držáky, sušiče, zrcadla)

- demontáž-vystěhování dveří 2ks

- stržení keramického obkladu výšky 3,1m

- stržení keramické dlažby tl. 10mm (dvě vrstvy !)

- stržení keramické dlažby z krytu šachty

- penetrace podkladu

- vyspravení podkladu pro hydroizolaci

- vyspravení omítek pro obklad

- penetrace stěn

- dvousložková hydroizolace, včetně rohů a sprch

- opětovná montáž stávajících dveří

- keramická dlažba (viz. kniha standardů) včetně krytu šachty

- keramický obklad (viz. kniha standardů) včetně lišty

- epoxidové spáry (viz. kniha standardů)

- malba stropů (vodou omyvatelná barva)

- osazení nových světel (viz. kniha standardů)

- osazení stávajících vypínačů

- montáž ZTI + držáky, stětky, sušiče, zdrcadla

- montáž nového tělesa, napuštění a zaregulování systému topení

- montáž stávajícího hydrantu (+revize)

Demontáž a opětovná montáž dveří

Stávající konstrukce

Keramický obklad v. 3,1m

Zdravotně technické intalace

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA

0.03, 0.04, 0.05 Umývárna + WC muži, 0.07, 0.06 Umývárna + WC ženy

- demontáž 8ks osvětlení

- demontáž grafiky (označení sprch, wc, šaten apod.) 10ks

- demontáž-likvidace ZTI

(topení, kanálky, pisoáry, závěsné WC, držáky, zrcadla)

- demontáž-vystěhování dveří 10ks

- stržení keramického obkladu výšky 3,1m

- stržení keramické dlažby tl. 10mm

- penetrace podkladu

- vyspravení podkladu pro hydroizolaci

- vyspravení omítek pro obklad

- penetrace stěn

- dvousložková hydroizolace, včetně rohů

- opětovná montáž stávajících dveří

- keramická dlažba (viz. kniha standardů)

- keramický obklad (viz. kniha standardů) včetně lišty

- epoxidové spáry (viz. kniha standardů)

- malba stropů (vodou omyvatelná barva)

- osazení nových světel (viz. kniha standardů)

- montáž ZTI + držáky, stětky, zdrcadla

- montáž nového tělesa, napuštění a zaregulování systému topení

Keramický obklad v. 2,2m

Rekonstrukce šaten, sprch a toalet - Petynka 1.PP
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