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Průkaz energetické náročnosti budovy je vypracován na základě požadavku zákona č. 
406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 318/2012 Sb.) a 
prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2013. 
 
PENB je zpracován za účelem doložení stávajícího stavu hodnoceného objektu. Návrh 
opatření vedoucích k úspoře energie není předmětem hodnocení. 
 
Normy spjaté s výpočtem energetické náročnosti budovy: 
 
Tepelná technika 

 ČSN 730540 a související normy 
 
Vytápění 

 ČSN EN ISO 13 790 

 ČSN EN 15316-1 

 ČSN EN 15316-2 

 ČSN EN 15316-4-1 
 

Větrání 

 ČSN EN 15665 

 ČSN EN 15241 

 ČSN EN 15242 

 ČSN EN 15243 
 
Ohřev TV 

 ČSN EN 15316-3 
 
Osvětlení 

 ČSN EN 15193 

 ČSN EN 15665 
 

K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byly dále použity tyto podklady: 

- vyhláška 78/2013 Sb. 
- dostupná projektová dokumentace: Passport MŠ Janákova, d-plus s.r.o., 2008 
- vlastní zaměření  
- vlastní fotodokumentace  
- informace od stávajícího vlastníka objektu 

 

Z technické a projektové dokumentace není zřejmé přesné složení a skladba některých 
obalových konstrukcí. Skladby jednotlivých konstrukcí na hranici obálky budovy, tzn. skladby 
konstrukcí ohraničujících vytápěnou část budovy, byly převzaty z dostupné dokumentace. V 
případě nedostatečných podkladů byly tyto parametry odhadnuty na základě znalosti 
místních poměrů a období výstavby objektu či převzaty z publikace Tepelně technické a 
energetické vlastnosti budov, Doc. Ing. Jaroslav Řehánek, DrSc., Ing. Antonín Janouš, Ing. 
Jaroslav Šafránek, Ing. Petr Kučera, CSc, kterou vydalo nakladatelství GRADA Publishing. 
Veškerá zjednodušení a odhady jsou provedeny vždy na stranu bezpečnosti. 
Nebyly provedeny žádné destruktivní zkoušky konstrukcí. Parametry technologických 
zařízení a skladby v zakrytých konstrukcí vč. vlivu tepelných vazeb byly odborně odhadnuty 
na základě zkušeností a stáří. 
 
Odborný výpočet byl proveden pomocí Software pro stavební fyziku DEK Energetika. 
Výpočtová část je uložena v archivu zpracovatele. 



Stručný popis hodnocené budovy 

Jedná se o objekt mateřské školy s kuchyní postavený 2. polovině 70. let 20. století, školka 
je v provozu od roku 1981. Přístavba zádveří byla provedena v roce 1993. 

Objekt školy je nepodsklepený, má tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Učebny a herny 
jsou orientovány k jihu, v části jižní fasády jsou kryté terasy. Kuchyně je umístěna v 1.PP. 
V 1.PP je rovněž umístěn byt školníka. 
Konstrukční systém objektu je montovaný skelet MS-OB. Železobetonové sloupy 
400x400mm. Konstrukční výška 3,3m. Obvodové stěny jsou vyzdívané pomocí tvárnic CDm 
tl. 300mm. Obvodový plášť není dodatečně zateplen. 
Střecha je nepochozí plochá, jednoplášťová, zateplená pomocí desek Polsid 50mm. Střešní 
spád je tvořen vrstvou tříděného kameniva v tl. 30-190mm. V roce 1995 byla provedena 
nová střešní krytina (bez dodatečného zateplení). 
Strop místností v 1.NP pod terasou je opatřen tepelně izolačním obkladem – Lignopor 
50mm. 
Podlahy na terénu jsou původní z doby výstavby izolované škvárovým násypem a 
pravděpodobně kročejovou izolací tl. 30mm.  
Okna jsou, kromě 1.NP kde došlo k výměně za plastové výplně s tepelně izolačním 
dvojsklem, původní dřevěná zdvojená šroubovaná výklopná, již v havarijním stavu. Vstupy 
do objektu původní dřevěné s nadsvětlíky a jednoduchým zasklením, rovněž v havarijním 
stavu. V prostorech schodišť jsou osazeny Copilitové tvárnice v ocelových rámech. 
 

Objekt je vytápěn pomocí vlastní plynové kotelny umístěné v přístavbě zádveří v 1.NP. Jsou 
osazeny dva kotle Viadrus G 27 ECO GL 7Z-2- o výkonu 49,5kW/ks. Topná voda je od kotlů 
vedena do rozdělovače, kde jsou provedeny celkem tři topné větve – dvě pro provoz MŠ a 
jedna se samostatným měřením dodaného tepla pro školnický byt. Topné větve jsou 
osazeny autonomní ekvitermní regulací (oběhové čerpadlo a směšovací trojcestný ventil). 
Otopná tělesa jsou na přívodu topné vody osazena termoregulačními ventily. 
Ohřev TV probíhá v kotelně pomocí stojatého kombinovaného zásobníku DZ Dražice OKC 
250 NTRR o objemu 245 l, r.v. 2012. Zásobník je v topném období nahříván z kotlového 
okruhu, mimo topné období pak elektrickou patronou. 

Pro prostory kuchyně je osazena odvodní VZT jednotka. Chlazení vnitřních prostor není 
instalováno. 
 
  



Kopie katastrální mapy 
 

 

zdroj: www.cuzk.cz 

 



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu

Jiný druhy budovy:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 2497,1

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)

[m2] 1201,1

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,48

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 748,8

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

---------- ZÓNA č. 1: byt

59,60 1,50 0,57 51,0

35,56 1,60 1,00 56,9

8,64 1,30 1,00 11,2

3,64 4,50 1,00 16,4

8,6

---------- ZÓNA č. 2: schodiště + zádveří

65,19 1,50 0,57 55,7

2,90 4,50 1,00 13,1

21,60 1,60 1,00 34,6

31,08 0,68 1,00 21,1

34,11 0,68 1,00 23,2

4,32 1,30 1,00 5,6

1,92 1,30 1,00 2,5

8,64 1,30 1,00 11,2

8,64 3,80 1,00 32,8

8,64 3,80 1,00 32,8

13,68 3,80 1,00 52,0

3,60 4,50 1,00 16,2

16,3

---------- ZÓNA č. 3: MŠ

140,41 1,50 0,57 120,1

12,96 2,40 1,00 31,1

43,20 2,40 1,00 103,7

31,72 2,40 1,00 76,1

40,36 2,40 1,00 96,9

5,85 4,50 1,00 26,3

(pokračování)
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

(pokračování)

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

3,90 4,50 1,00 17,6

289,31 1,60 1,00 462,9

214,66 0,68 1,00 146,0

22,80 0,65 1,00 14,8

36,78 1,35 0,80 39,7

4,80 4,50 0,80 17,3

12,71 0,90 1,00 11,4

8,64 1,30 1,00 11,2

8,64 1,30 1,00 11,2

3,96 1,30 1,00 5,1

8,64 1,30 1,00 11,2

71,1

Celkem 1 201,1 x x x x 1 735,1

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující
návrhová

vnitřní
teplota

ϴim,j

Objem
zóny

Vj

Referenční
hodnota

průměrného
součinitele
prostupu

tepla zóny
Uem,R,j

Součin

Vj·Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]

byt 20,0 196,7 0,44 86,55

schodiště + zádveří 16,0 420,3 0,71 298,41

MŠ 20,0 1 880,1 0,55 1 034,06

Celkem x 2 497,1 x 1 419,02
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená
hodnota

Uem
(Uem = HT/A)

Referenční
hodnota

Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]

1,44 0,56 ne

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie
na vytá-

pění

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,emηH,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]

Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80

Hodnocená budova/zóna:

byt zemní plyn 90 92 93

schodiště + zádveří zemní plyn 90 92 93

MŠ zemní plyn 90 92 93

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla

ηH,gen
nebo

COPH,gen

Účinnost výroby
energie

referenčního
zdroje tepla

ηH,gen,rq
nebo

COPH,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlaze-

ní

Jmeno-
vitý

chladící
výkon

Chladi-
cí

faktor
zdroje
chladu

EERC,gen

Účinnost
distri-
buce

energie
na

chlazení
ηC,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referenční budova x x x x

Hodnocená budova/zóna:

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
chlazení

Chladící faktor
zdroje chladu

EERC,gen

Chladící faktor
referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b.3) větrání

Hodnocená
budova/zóna

Typ vět-
racího

systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladí-
cí

výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmen.
elektr.
příkon

systému
větrání

Jmen.
objem.
průtok

větracího
vzduchu

Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného

větrání
SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]

Referenční
budova x x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

byt

schodiště + zádveří

MŠ

b.4) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

dodané
energie

na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]

Referenční budova x x x x x

Hodnocená budova/zóna:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému

odvlhčení

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
příkon

Jmen.
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
úpravu

odvlhčení

Jmen.
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému

odvlhčení
ηRH-,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova/zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmen.
příkon

pro
ohřev

TV

Objem
zásob-
níku
TV

Účinnost
zdroje

tepla pro
přípravu

teplé
vody1)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobní-
ku teplé

vody

QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů
teplé
vody

QW,disηW,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]

Referenční budova x x x x x 85 -- 7,0 150,0

Hodnocená budova/zóna:

byt elektřina
ze sítě 200 98 7,2 44,7

MŠ zemní
plyn

245 90 7,2 119,0

MŠ elektřina
ze sítě

95 119,0

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen
nebo COPW,gen

Účinnost
referenčního

zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny
pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]

Referenční budova x x x 0,10

Hodnocená budova/zóna:

byt 0,05

schodiště + zádveří 0,10

MŠ 0,10
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Vytápění
EPH

Chlazení
EPC

Nucené
větrání

EPF

Příprava
teplé
vody
EPW

Osvětlení
EPL

Výroba z OZE
nebo

kombinované
výroby elektřiny

a tepla

B
e

z 
ú
p
ra

vy
vl

h
če

n
í

S
 ú

p
ra

vo
u

vl
h
če

n
ím

P
ro

 b
u
d
o
vu

P
ro

 b
u
d
o
vu

 i
d
o
d
á
vk

u
 m

im
o

b
u

d
o
vu

byt

schodiště +
zádveří

MŠ
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b) dílčí dodané energie

ř.
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(1) Potřeba energie

[M
W

h
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k]

3
5

,8
4

3

1
0
9

,0
7

4

x x

1
8

,9
5

2

1
8

,9
5

2

x x

(2)
Vypočtená
spotřeba
energie

[M
W

h
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o
k]

6
5
,8

8
8

1
4

1
,6

4
8

2
9
,1

0
9
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1
3
,3
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(3) Pomocná
energie

[M
W

h
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o
k]

1
,8

5
3

2
,4

3
7

1
,3

1
4

1
,4

8
9

(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

[M
W

h
/r

o
k]

6
7
,7

4
2

1
4
4
,0

8
4

3
0
,4

2
3

2
6
,3

7
3

1
6
,8

6
6

1
3
,3

0
9

(5)

Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k

W
h
/(

m
2
.r

o
k)

]

9
0

1
9

2

4
1

3
5

2
3

1
8
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnov.
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnov.
primární
energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Jiné
Budova

Dodávka
mimo budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovi-

telné
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovi-
telná primární

energie

[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

elektřina ze sítě 36,340 3,2 3,0 116,289 109,021

zemní plyn 147,426 1,1 1,1 162,168 162,168

Celkem 183,766 x x 278,458 271,190

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[MWh/rok]

115,031

Splněno
(ano/ne)

ne
(7) Hodnocená budova 183,766

(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]

154

(9) Hodnocená budova 245
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[MWh/rok]

164,598

Splněno
(ano/ne) ne

(11) Hodnocená budova 271,190

(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]

220

(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 362

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie [MWh/rok] 278,458

(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 7,268

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 2,6

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

H
o

rn
í h

ra
n

ic
i t

ří
d

y 
C

o
d

p
o

ví
d

aj
í

Celková dodaná energie [MWh/rok] 100,407

Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 148,327

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,45

Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 53,118

chlazení [MWh/rok]

větrání [MWh/rok]

úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]

příprava teplé vody [MWh/rok] 30,423

osvětlení [MWh/rok] 16,866

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov

Alternativní systémy

Posouzení proveditelnosti

Místní systémy
dodávky energie

využívající energii
z OZE

Kombinovaná
výroba elektřiny

a tepla

Soustava
zásobování

tepelnou
energií

Tepelné
čerpadlo

Technická
proveditelnost

Ekonomická
proveditelnost

Ekologická
proveditelnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Povinnost vypracovat energetický posudek

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení
energetické náročnosti budovy

Popis opatření

P
ře

d
p

o
kl

ád
an

ý
p

rů
m

ěr
n

ý
so

u
či

n
it

el
p

ro
st

u
p

u
 t

ep
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P
ře

d
p

o
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á
d

o
d
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á 
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g
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P
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d
p

o
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á
n

eo
b

n
o

vi
te
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á

p
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m
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n
í e

n
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g
ie

P
ře

d
p

o
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á
ú
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o
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en
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g
ie

P
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d
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á
ú
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o
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o
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n
í e

n
er

g
ie

[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:

x x

Technické systémy budovy:

vytápění: x x

chlazení: x x

větrání: x x

úprava
vlhkosti
vzduchu:

x x

příprava
teplé vody: x x

osvětlení: x x

Obsluha a provoz systémů budovy:

x x x

Ostatní - uveďte jaké:

x x x

Celkem x

str. 16 / 20



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Opatření

Posouzení vhodnosti opatření

Stavební prvky
a konstrukce

budovy

Technické
systémy
budovy

Obsluha
a provoz
systémů
budovy

Ostatní - uvést
jaké:

Technická vhodnost

Funkční vhodnost

Ekonomická vhodnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
doporučených opatření

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

str. 17 / 20



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova užívaná orgánem veřejné moci

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii E

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiný účel zpracování průkazu

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení

Číslo oprávnění MPO

Podpis energetického specialisty

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu

str. 18 / 20



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy:

Plocha obálky budovy:

Objemový faktor tvaru A/V:

Energeticky vztažná plocha:

m2

m2/m3

m2

1201,1

0,48

748,8

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

 67

 101

 134

 201

 268

 335

245

A

B

C

D

E

F

G

 99

 149

 198

 297

 396

 495

362

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

183,766 271,190



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:

Jiné:

Stanovena

P
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n
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 a

 v
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o
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o
 š
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u

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Elektřina ze sítě: 36,3

Zemní plyn: 147,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava
vlhkosti Teplá voda Osvětlení

Uem W/(m2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

1,44 192

35 18

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

144,08 26,37 13,31

Zpracovatel:

Kontakt:

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne:

Podpis:
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