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Objekt obecné

Pozarné bezpednostni Feleni je zpracovano pro rekonstrukei a dostavbu zakladni Skoly Dédina.
V nasledujicich kapitolach jsou podrobné rozpracovany jednotlivé zmény Obecné plati, Ze dochazi
k vyraznému snizeni kapacity a tim i obsazenosti §koly a to z plivodnich 900 zikd na soudasnych 750.

Pozarni odolnost ménénych prvkd poumtych v ménénych nosnych stavebnich konstrukeich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, neni snizena pod pGvodni hodnotu. Nosné konsttukce jsou
7elezobetonové nebo zdéné, s vyhovujici pozarni odolnosti. Stupeii hoflavosti stavebnich hmot nebo
druh konstrukef pouZitych v ménénych stavebnich konstrukeich neni oproti pivodnimu stavu zhorSen.

Nové budovany pladt je ptedsazeny, jeho konstrukéni systém je druhu D1. Je tvofen ocelovymi
konstrukeemi, minerdni vatou, deskami a sklem. Na styku obvodového plasté a stropdl jednotlivych
podlaZi je mezera dotdsnéna mineralni vatou a je tak zabranéno svislému proudéni plynd mezi
podlazimi.

Stavajici ocelové poklopy mezi 1. NP a technickymi prostory v 1. PP jsou nahrazeny
Zelezobetonovymi poklopy, které budou vykazovat poZarni odolnost EW30DP1.

Nové budované rozvody technickych zafizenf budou na tGrovni stropl a poZarnich stén protipoZarné
zatésnény. Stejné tak budou protipozimé utgsnény prostupy z technologického kandlu pod budovou.
Hmoty pouZité pro utésnén{ smé&ji mit dle 8.6.1. CSN 730802 stupeii hoflavosti nejvyse Cl budou
vykazovat poZarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukee, kterou prostupuji, Dle 8.6.1. CSN 730802
se viak nepovaZzuje vy83{ pozami odolnost nez 60 minut. Tésnéni prostupit bude provedeno
certifikovanymi materidly a odbornymi firmami, s opravnénim v CR dle pozadavki CSN 730810

aa) kanalizadni potrubi, tfidy reakce na oheit B az F, svétlého prifezn pies 8 000 mm? (EI-UU
nebo EI-CU)

ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tiidy reakce na ohefi B az F, svétiého
prafezu 15 000 mm? ( EI-UC).

ac) potrubi slouZici krozvodu stladeného ¢&i nestlateného vzduchu &i jinych nehoflavych plynd
véetnd vzduchotechnickych rozvodi, tiidy reakce na ohefl B aZz F, svétlého prifezu pres 12 000
mm? (EI-UC).

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodi tvofenych svazkem vodidi, pokud tyto rozvody
prostupuy jednim otvorem maji izolace ( povrchové Opravy) §ifici poZar a jejich celkova hmotnost
je véts nez 1,0 kg m™ (ustanoveni se netykd vodi¢h a kabeld podie 12.92 a), b) CSN 73
0802:2000 &i 13.10.2 a), b) CSN 73 0802:2000 &i 13.10.2 a), by CSN 73 0804:2002).

Prostupy poZzamé d&lici konstrukei dvou a vice potrubi podle bodd a), b), umisténé vedle sebe , se
utéstiufi podle 7.5.8 CSN EN 13501-2: 2004 bez ohledu na jejich svatlou prifezovou plochuy,
pokud mezi nimi je men3i vzdalenost neZ deset primérd potrubi ( napl. potrubi podle aa) o
priméru 30 mm a 50 mm, kterd maji mezi sebou vzdélenost 0,4 m, musi byt té€snéna v souladu
$7.5.8 CSN EN 13501-2:2004).

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prifezové plochy neZ stanovi 6.2.1, nebo maji tfidu reakce na oheil
Al, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, avak prostupy poZarng délicimi
konstrukcemi musi byt zapln&ny aZz k vn&j$imu povrchu potrubi a musi odpovidat alespoii
pozadavkiim 8.6.1 CSN 73 0802:2000 & 12.2.1 CSN 73 0804:2002.

Na povrchové upravy stavebnich konstrukei nebude dle 8.14.2. CSN 730802 a tabulky 14 pouzito
stavebnich konstrukei uvnit objektu s indexem &ifeni plamene u podhledii 50 mm/min (tfida reakce na
ohen Bfl) a u stén 75 mm/min (t¥ida reakce na oheri Cfl).

V ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhorfeny plvodni parametry zafizeni umoZiiujici
protipoZarni zasah.




V objetu jsou umistény stavajici hydranty typu C52. U nich bude prokézana jejich t&innost, p¥ipadné
budou nahrazeny novymi. Nové vnitini hydrantové systémy budou typu D 19 s tvarové stalou hadici
délky 30 m a hydrant bude vyzbrojen dle pozadavkfl 5.3. CSN 730873. Minimalni pritok 0,3 I/s,
minimalni pfetlak 0,2 MPa. Pri navrhovani se pfedpoklad4 souéinnost alespoli dvou hydrantd na jedné
stoupadce, tj. priitok 0,6 I/s. Rozvody vody v objektu budou v nehoflavém provedeni. Hydranty budou
oznaceny prislusnou znackou.

Dle pozadavkit CSN 730873 budou pro objekt zfizena vngji odbérni mista. Jsou poZadovéany hydranty
pobliz objektu tak, aby byly splnény pozadavky dle tabulky 1 CSN 730873 a to minimalni odbér 9,5

l/s, pii doporutené rychlosti v = 0,8 m/s, minimalnim p¥etlaku 0,2 MPa a potrubi DN 125 mm.
Hydranty je tfeba umistit tak, aby jejich vzdalenost nebyla v&t§i néZ 100m od objektu a jejich
vzdjemna vzdalenost byla maximalné 200 m. Pozadavkim vyhovi stavajici hydrant na potrubi DN
200, vzdalen cca 20 m od objektu.

V objektu budou rozmistény hasici piistroje, jejich? podet je urden v souladu s 12.8. CSN 730802,
resp. vyhlasky MV &, 246/2001 Sb,

Celkem bude v objektu rozmisténo

- C-12 kusil pra8kovych hasicich piistrojh P6.

- A - 17 kust praskovych hasicich pfistrojli P6 a 5 kusy sn&hové S3.

- B1-13 kusa pradkovych hasicich pfistrojg P6

- B2 -12 kust praskovych hasicich pfistroja P6

Hasici pfistroje budou umistény na trvale pfistupnych mistech, budou zavéieny a zajistény proti padu,
s rukojeti nejvySe 1,3 m nad zem{. Hasici piistroje budou ozna&eny pfislusnou znagkou.

Nouzové osvétlent

Na viech komunikacich (chodby, atrium schodist®) bude instalovino nouzové osvétleni. Nouzové
osvétleni bude jednoznadnd informovat o urlené trase iniku, zménéch jejiho sméru nebo sklonu.
Intenzita osvétleni bude 2 I na plose tniku (méfeno u podlahy) a u zmén sméru dniku a v mistech
pozarnd bezpednostnich zifzeni 5 L. Intenzita osvétleni bude volena v souladu s CSN EN 1838. Pred
uvedenim zaifzeni do provozu bude provedeno méfeni intenzity osvétleni a bude proveden prikaz
provozuschopnosti a splnéni projekCnich a normovych pozadavki.

Pozirné bezpeénostni znaleni

Pozarné bezpelnostni znatky — piktogramy budou oznadeny viechny tdnikové vychody a viechna
mista, ze kterych neni viditelny vychod se zasadou viditelnosti od znadky ke znaéce. Déle budou
znalena vSechna poZarn€ bezpednostni zafizeni, tzn. PPK znafkou na podhledu, hydranty, pfenosné
hasici pfistroje. Technické mistnosti budou oznadeny ndzvem mistnosti, elektrorozvodny budou
oznaCeny zdkazem haSeni vodou a pé€novymi prostiedky, bude oznadeno nejvy3si napéti, rozvodné
skiiné budou mit na povrchu tladitka s oznagenim hlavniho vypinage. Znagky oznadujici inikové cesty
a poziarné bezpednostni zafizeni budou bud’ osvétleny nouzovym osvétlenim (podsvétlené) nebo budou
v provedent jako fotoluminiscenéni.

Pro objekt bude pfed zahdjenim provozu zpracovana dokumentace pozami ochrany dle zakona &.
133/85 Sb., o pozérni ochrané a vyhlasky MV &. 246/2001 Sb.

V nésledujicich kapitolach jsou uvedeny zmény v jednotlivych pavilonech a podlaZich s piifazenim
charakteristik skupiny zmén stavby ve smyslu CSN 730834,




Objekt A

Jedna se o objekt o jednom vyhradng technickém podlazi a tiech nadzemnich podlaZzich, pozarni
vyska 6,6 m, konstrukéni systém je nehotlavy. Upravy spotivaji ve zméné vstupu do objektu v 1.
NP v &asti pavilonu, zmény vychodG ze Saten v 1. NP, vybudovani nastupniho prostoru a
schodisté v &asti vnitiniho atria a vzniku novych uceben ve 2. a 3. NP.

Objekt A — LPP

Vybudovani prostori smé8ovaci stanice

Z mistnosti 004 bude vytvofen novy poZarni usek P1.1 zafazeny do Il. SPB (podrobné vypotty viz
piiloha).

Pozadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smysiu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly
pozarni Usek, piidemZ se pfedpoklada 111, stupeil poZérni bezpednosti u sousednich poZarnich useki
(ve smyslu 5.1.5.a)1) CSN 730834).

PoZarni stény
~  Zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavn{ ocelové vyztuze min. 20 mm — poZarni
odolnost dle polozky 6 .tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupnd
pozarni bezpeénosti.
—  Stény vyzdéné z plnych pédlenych cihel, popf. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tlou$tky min. 200 mm — poZarni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpednosti.

Pozarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betond skupiny B, s krytim vyztuZze ve dvou
smérech s nejmens$im krytim desky 25 mm — poZarni odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpednosti.

Pozdrni uzavéra otvori
— mezi m.&. 004 a chodbou 002 a dale mezi 004 a technickym kanalem bude osazen poZarni
uzavér otvorit EW30DP1.

Nosné konstrukee

- Zelezobetonové stény tloudtky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuZe min. 20 mm —
poZarni odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 DI — vyhovi pro viechny
stupné pozarni bezpednosti.

- Stény vyzdéné zplnych palenych cihel, popf. betonovych blokid, sobsahem dutin do I5 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 400 mm — pozirni odolnost dle poloZky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpe&nosti.



Objekt A - 1L.NP

Uprava hlavniho vstupu

Dochazi k tpravam hlavniho vstupu do objektu. Jsou odstranény mistnosti bytu spravee (plivodné 106
— 111) a vybudovan nezastieSeny vstupni prostor 101, zadvefi 101.1. tato zména je bez daldich
pozadavkil z hlediska pozami bezpecnosti.

Zmény v Satnach v mistnosti 105 a 107

Na Grovni 1. NP dochdzi k rekonstrukei $aten (m.&. 105 a 107). VyuZiti prostoru se neménf, zistavaji
zachovany Satny, piiCemz dievéné skifitky (v pivodni $atné m.¢. 118), resp. prostory s vésaky (v
pivodni $atnd m.&. 144) jsou nahrazovany kovovymi skifiikami. Nedochazi tak podle ¢1. 3.2 a) 1) CSN
730834 ke zvySeni poZarniho rizika, které je vyjadieno u nevyrobnich objektii zvySenim soudinu (p, .
a,. ¢) o vice nez 15 kg . m™ (pivodné 40, resp. 22 kg . m™, nové pak 15 kg . m™). Nedochazi podle &1.
3.2 b) 1) CSN 730834 ke zvy$eni po&tu osob unikajicich z m&néné &asti objektu (pivodni kapacita
1215 osob — polo¥ka 16.1. tabulky Al CSN 730818 (kdy je soudinitelem 1,35 nasobena celkova
kapacita Skoly), nové pak 945 osob. Ve smyslu 3.3.d — dochazi ke zméné vnitintho ¢lenéni prostory,
piicemz vznikd mistnost o podlahové ploSe vétsi, nez 100 m? ).Upravy jsou tak ve smyslu CSN
730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny L

Pozarné budou Satny oddéleny od ostatnich prostord na podlazi. Soulasti 3aten budou schodidté a
chodby v 2. a 3. NP. PoZadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smyslu 5.1.1.b) pro cely
objekt, zafazeny do III. SPB.

PoZarni stény
—  Zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm — pozarni
odolnost dle polozky 6 tabulky Al, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro vechny stupné
pozarni bezpecnosti.
—  Stény vyzdéné z plnych palenych cihel, popf. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 200 mm ~ poZzarni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZzarni bezpeénosti.

Pozarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z beton skupiny B, s krytim vyztuZe ve dvou
smérech s nejmen$fm krytim desky 25 mm — poZarni odolnost dle poloiky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro vSechny stupné pozarni bezpeénosti.

PoZirni uzdvéra otvord
- Mezi mistnosti 105 a atriem 102 a 107 a 102 budou umistény poZarni uzdvéry otvori EW30DP3
(umisténi viz vykresova ¢4st).

Nosné konstrukce

- Zelezobetonové stény tloustky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm —
poZarni odolnost dle polozky 6. tabulky A1, CSN 730821 ~ R 180 DI — vyhovi pro viechny
stupné€ pozarni bezpednosti.

- Zelezobetonové sloupy bez omitky, s plisobenim poZaru po vice jak 60 % obvodu sloupu, beton
skupiny B, nejmensi rozmér 400 mm, s krytim vyztuZe u povrchu min. 40 mm — pozarni odolnost
dle polozky 1, tabulky A8, CSN 730821 — R 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZami
bezpeénosti.

Unikové cesty

Zménami nedochdazi ke zvy$ovan{ zapoditatelného poétu osob a zarovefi dochézi k vyraznému zlepSeni
Ginikovych moZnosti osob. Osoby mohou unikat dvefmi pfimo na volné prostranstvi a dale druhym
smérem pres sousedni poZarni (sek atria (prostor bez poZarniho rizika — viz déle). Unikové cesty jsou
hodnoceny jako vyhovujici. Dvefe ze Saten budou vybaveny panikovym kovanim na obou kffidlech.



Odstupové vzdalenosti

Dochazi ke zv&tdovani poZarné otevienych ploch severnim, jiznim a zapadnim smérem. Odstupove
vzdalenosti vychazi jiznim a severnim smérem a zapadnim smérem (podrobné viz piiloha). Vzdalenost
hranic sousednich pozemkd je min. 12,5 zdpadnim smérem, jiznim 11 m a severnim 32 m. PoZamé
nebezpeény prostor nezasahuje do sousednich pozarnich Gseki ani na jiné objekty.

Vybudovani foyeru. recepce a schodisté

ZruSenim chodby, hudebniho silu a astedném zastfeSeni atria vznikd komunikacni prostor se
schodiitém a podestami, propojujici 1. — 3. NP pavilonu A. Foyer a schodi8té budeou tvofit prostor
bez pozarniho rizika (prikaz viz vypoctova ¢4st).

Nové budované konstrukce prostrou propojovaciho schodisté jsou druhu D1. Jedna se o nosné ocelové
konstrukce a prosklené konstrukce. Nosnd konstrukee schodisté bude ocelova, tvorena profily 2 x 340
% 12 mm, L60 mm a tahly prdméru 24 mm. Podlaha bude betonova nebo kamenna deska. Vzhledem
k tomu, Ze vy§e uvedené konstrukce netvoi{ nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu, schodisté
neni prioritné ureno pro evakuaci osob (stivajici inikové moznosti po chodbach a schodiStich nejsou
zhor$eny) a tento prostor je hodnocen jako prostor bez pozarniho rizika nebudou na nosné konstrukce
kladeny poZzadavky na poZarni odolnost.

Pozarné bude foyer a schodisté oddélena ve 2. NP od nového spole€enského salu a kuchyné ve 3. NP
sklobetonovymi konstrukcemi s poZarni odolnosti EW45 DP1 ve 2. NP, resp. EW30DP1 ve 3.NP.
V rohovych dispozicich bude prostor oddélen od objektu B1, resp. B2 pozarné odolnymi obvodovymi
sténami (patrné z vykresové &asti).

Unik osob z prostoru foyeru a schodi§té maji osoby zaji§tén p¥imo dvefmi na volné prostranstvi a v 2.
a 3. NP vZdy do sousedniho poZarniho iseku v objektech A nebo B.

Odstupové vzdalenosti
Dochazi ke zv&t§ovéani poZarné otevienych ploch smérem k objektlm B1, resp. B2. Odstupova
vzdalenost vychazi (16x 9) (podrobné viz piiloha). Pozarné nebezpedny prostor nezasahuje do

sousednich poZarnich usekt ani na jiné objekty.

Vybudovani sborovity —m.¢, 104

Z phivodnich prostort skladu a rozvodny vznika nové sborovna. Dochazi podle &1, 3.2 a) 1) CSN
730834 ke zvyseni poZarniho rizika, které je vyjadieno u nevyrobnich objektd zvy$enim soudinu (p,, .
ay. ©) 0 vice nez 15 kg . m™ (pivodné 25, resp. 75 nové pak 40 kg.m™). Dochazi podle &1, 3.2 b) 1)
CSN 730834 ke zvyseni poétu osob unikajicich z ménéné &4sti objektu (plivodné 0 osob, nove pak 22
osob — polozka 2.2.3. tabulky A1 CSN 730818). Ve smyslu 3.3.d — dochazi ke zméng vnitiniho
¢lenéni prostord, piidemz vznika mistnost o podlahové plode vétsi, nez 100 m*).Upravy jsou tak ve
smyslu CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny I1.

Sborovna bude tvotit samostatny poZarni dsek zafazeny do 111, SPB (podrobné vypodty viz piiloha).
PoZadavky na stavebni konstrukee budou vychézet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly

poZarni Usek, piidemZ se predpoklada 111, stuperi poZarni bezpefnosti u sousednich poZarnich Useki
(ve smyslu 5.1.5.2)1) CSN 730834).



Pozérni stény
— Zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavni ocelové vyztuZze min. 20 mm — poZarni
odolnost dle polo¥ky 6 tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupné
pozarni bezpeénosti.
—  Stény vyzdéné z plnych palenych cihel, popf. betonovych blokd, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloudtky min. 200 mm — poZirni odolnost dle poloiky 1, tabulky A1,
CSN 730821 - REI1 180 D1 - vyhovi pro véechny stupné pozarni bezpe&nosti.

Pozami stropy

- Stropy Zzelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betondl skupiny B, s krytim vyztuZe ve dvou
smérech s nejmensim krytim desky 25 mm — poZarni odolnost dle poloZzky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpeénosti.

Pozarni uzavéry otvorQ
- Mezi mistnost! 104 a 102 bude umistén poZarni uzavér EW30DP3 (umisténi viz vikresovd ast).

Nosné konstrukece

- Zelezobetonové stény tloustky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm —
pozarni odolnost dle poloiky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 D1 — vyhovi pro viechny
stupné pozarni bezpecnosti.

- Stény vyzdéné zplnych pilenych cihel, popf. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloudtky min, 400 mm — poZarni odolnost dle polo¥ky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpednosti.

Unikové cesty
Osoby maji z dilny zajistén Unik do sousedniho poZdrniho Gseku foyeru a déle na volné prostranstvi,
Mezni délka stanovena die tabulky 18 CSN 730802 na 30 m neni piekroCena —~ skuteSnost max. 22 m.

Odstupové vzdalenosti

Jiznim smérem vznikd od prosklené stdny poZarné nebezpedny prostor o velikosti — podrobné viz
piiloha. Vzdalenost k hranicim pozemku je min. 11 m. Pozarné nebezpeény prostor nezasahuje do
sousednich poZérnich Usekd ani na jiné objekty.

Vybudovani nové mistnosti 116 — elektro rozvodna

Mistnost bude tvofit samostatny poZarni Gsek zafazeny do 11. SPB (podrobné vypoéty viz pfiloha).
PoZadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly
poZarni usek, pri¢emz se piedpoklada II1. stupefl poZarni bezpenosti v sousednich poZarnich tiseki
(ve smyslu 5.1.5.2)1) CSN 730834).

Pozérni stény
—  Zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavn{ ocelové vyztuZze min. 20 mm — pozérni
odolnost dle poloky 6 tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupné
pozarni bezpecnosti.
—~  Stény vyzdéné z plnych palenych cihel s oboustrannou omitkou tloudtky min. 100 mm —
pozéarni odolnost dle poloZky 1, tabulky A1, CSN 730821 — REI 120 D1 - vyhovi pro viechny
stupné pozarni bezpednosti.

PoZarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betonl skupiny B, s krytim vyztuZe ve dvou
smérech s nejmendim krytim desky 25 mm — pozari odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro vechny stupné poZarni bezpednosti.



Pozarni uzavéry otvord
- Mezi mistnosti 116 a 102 bude umistén poZarni uzavér EW30DP1 (umisténi viz vykresova fast).

Nosné konstrukee

- Zelezobetonové stény tloudtky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm -
pozarni odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 D1 — vyhovi pro viechny
stupné pozarni bezpecnosti.

Objekt A — 2.NP

Vybudovani novveh udeben 205 a 206

Z piivodn chodby jsou vybudovény uebny 205 a 206. Dochazi podle &l. 3.2 a) 1) CSN 730834 ke
zvy&eni poZzarniho rizika, které je vyjadieno u nevyrobnich objektd zvygenim soudinu (p, . a,.¢) 0
vice nez 15 kg . m™ (plivodné § nové pak 20 kg.m™). Dochézi podle &l. 3.2 b) 1) CSN 730834 ke
zvySen{ podtu osob unikajicich z ménéné Casti objektu (pivodné 0 osob, nové pak 38 osob v kazdé z
udeben — poloZka 2.2.3. tabulky Al CSN 730818).

UCebny budou tvofit samostatny poZarni Gsek zafazeny do 1. SPB (podrobné vypoéty viz pfiloha).
Pozadavky na stavebni konstrukce budou vychézet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly
pozarni Usek, pricemz se piedpoklada 1. stuperi pozarni bezpednosti u sousednich poZarnich iseka
(ve smystu 5.1.5.2)1) CSN 730834).

Pozarni stény
- zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm - poZarni
odolnost dle polozky 6 .tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro véechny stupngd
poZarni bezpednosti.
—  Stény vyzdéné z playch pélenych cihel, popf. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tlou$tky min. 200 mm — pozérni odolnost dle polozky 1, tabuiky Al,
CSN 730821 —REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZzarni bezpecnosti.

Pozarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betonl skupiny B, s krytim vyztuZe ve dvou
smérech s nejmensim krytim desky 25 mm — poZarni odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupn& poZarni bezpednosti.

Pozari uzavéry otvord
- Mezi mistnosti 205 a 201, resp. mezi 206 a 207 bude umistén pozarni uzévér EW30DP3 (umisténi
viz vykresova Cast). .

Nosné konstrukee

- Zelezobetonové stény tloudtky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuZe min. 20 mm —
pozarni odolnost dle polozky 6. tabulky A1, CSN 730821 — R 180 D1 — vyhovi pro viechny
stupné poZarni bezpednosti.

- Stény vyzdéné zplnych palenych cihel, popf. betonovych blokd, sobsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 400 mm — poZérni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 —REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpecnosti.

Unikové cesty

Osoby maji z ufeben zajistén dnik sousednim poZirnim dsekem na uroveti pfizemi a déale na volné
prostranstvi. Mezni délka stanovend dle tabulky 18 CSN 730802 na 35 m neni prekrofena — skuteCnost
max. 25 m.



Odstupové vzdalenosti

V rohové dispozici smérem k mistnosti & 346, resp. 312 vznikd od proskiené stény poZarné
nebezpedny prostor o velikosti (5,3 x 1,8) — podrobné viz pfiloha. V rohovych dispozicich bude ¢ast
obvodové stény provedena s poZarni odolnosti E145DP1 {patrné z vykresové ¢asti).

Zména vyuzivani m.¢. 216 z pokoie pro ubvtovani na kabinet

Pivodné vyuZzivand mistnost jako pokoj pro bydlent a ubytovani se méni na kabinet. Nedochdzi tak
podle &1. 3.2 a) 1) CSN 730834 ke zvydeni pozarmho rizika, které je vyjadreno u nevyrobnich objektu
zvySenim soudinu (p, . a, . ¢) 0 vice nez 15 kg . m’ ? (ptivodné 30 kg . , nové pak 40 kg . m™).
Nedochézi podle &l. 3.2 b) 1) CSN 730834 ke zvyseni poctu osob umkajlcmh z ménéné Casti objektu
(plivodni kapacita 2 osoby — polozka 9.1. tabulky Al CSN 730818 nové pak 8 osob. Upravy jsou tak
ve smyslu CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny 1.

Objekt A — 3.NP

Vybudovani novych udeben 305 a 306

Z piivodné chodby jsou vybudovany udebny 305 a 306. Dochazi podle &1. 3.2 a) 1) CSN 730834 ke
7vysem pozarniho I‘lZlka které je vyjadieno u nevyrohmch objektl zvySenim soucinu (p, . a,.¢c) o
vice nez 15 kg . m” (pivodné 5 nové pak 20 kg m™2). Dochazi podle &l. 3.2 b) 1) CSN 730834 ke
zvydeni poétu osob unikajicich z ménéné &asti objektu (plivodné 0 osob, nove pak 38 osob v kaZdé z
ueben — polozka 2.2.3. tabulky A1 CSN 730818).

Ugebny budou tvofit samostatny poZarni Osek zafazeny do 1. SPB (podrobné vypotty viz pifloha).
PoZadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly

pozérni Osek, pfiemZ se predpoklada Il. stupen poZarni bezpednosti u sousednich pozarnich Gseki
(ve smyslu 5.1.5.a)1) CSN 730834).
Pozarni stény ’
~  Zzelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm ~ poZérni
odolnost dle poloky 6 .tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupné
poZarni bezpednosti,
~  Stény vyzdéné z plnych péalenych cihel, popi. betonovych blokd, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 200 mm — poZarni odolnost dle polozky 1, tabulky A1,
CSN 730821 —~ REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpednosti.

Pozarni stropy

- Stropy zelezobetonové tloudtky min. 150 mm, zbetond skupiny B, s krytim vyztuZze ve dvou
smérech s nejmen$im krytim desky 25 mm — poZarni odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 —REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpetnosti.

Pozarn{ uzavéry otvori
- Mezi mistnosti 305 a 301, resp. mezi 306 a 307 bude umistén pozarni uzavér EW30DP3 (umisténi
viz vykresova £ast).

Nosné konstrukce

. Zelezobetonové stény tloustky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuZe min, 20 mm —
pozarni odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 D1 — vyhovi pro viechny
stupné poZarni bezpecnosti.

- Stény vyzdéné zplnych palenych cihel, popi. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 400 mm — poZarni odolnost dle poloZky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpednosti.



Unikové cesty

Osoby maji z uéeben zajistén anik sousednim pozarnim Usekem na Grovei pfizemi a dile na voiné
prostranstvi, Mezni délka stanovena dle tabulky 18 CSN 730802 na 35 m neni prekroena — skutednost
max. 27,5 m.

Qdstupové vzdalenosti

V rohové dispozici smérem k mistnosti €. 346, resp. 312 vznikd od prosklené stény poZzarné
nebezpedny prostor o velikosti (5,3 x 1,8) — podrobng viz ptiloha. V rohovych dispozicich bude &ést
obvodové stény provedena s pozarni odolnosti EI30DP1 (patrné z vykresové &asti).

Zmény v piipravné jidel

Dochazi pouze k drobnym zménam vnitinich dispozic pfipravny jidel. Nové je vestavované technické
podlazi na (irovni 4. NP, kde bude nové umisténa strojovna VZT. VZT zafizeni ve strojovng slouzi
vyhradné k zasobovani vzduchem pro piipravnu kuchyné a bude feden jako soudst stavajiciho
pozarniho Gseku kuchyné, Nové budované konstrukce strojovny jsou Zelezobetonové sloupy a stény.

Objekt C

Jedna se o objekt o dvou nadzemnich podlazich, pozarni vyska 3,3 m, konstrukénf systém je
nehoflavy. V 1.NP bude ¢astedné pfebudovéna télocviéna a vybudovany dvé bytové jednotky. Ve 2.
NP bude vybudovén viceucelovy sil s projektovanou kapacitou 100 osob.

Objekt C — 1, NP

Rozsifeni ¢asti mistnosti 101,

Vzniké tak komunikaéni prostor, chodba s odpoéivacimi boxy. Oproti pivednimu feSeni dochazi ke
zvétseni mistnosti z 83 m’ na 140 m”. Zména tak bude ve simyslu CSN 730834 hodnocena jako zména
stavby skupiny II (ve smyslu 3.3.d — dochdzi ke zmé&né vnitintho Clenéni prostort, pii¢emz vznika
mistnost o podlahové ploge vétsi, nez 100 m*),

Pozarn& zlstava mistnost 101 soudasti poZarniho dseku chodeb a vstupnich komunikaénich prostor
pavilonu C. PoZzadavky na stavebni konstrukce budou vychéazet ve smyslu 5.1.1.b) pro cely objekt,
zatazeny do I11. SPB.

Pozarni stény
—~  ZJelezobetonové stény tl. min, 200 mm s krytim hlavni oceloveé vyztuze min. 20 mm — poZarni
odolnost die polo¥ky 6 tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupng
pozérni bezpednosti.
—~ Stény vyzdéné z plnych pélenych cihel, popt. betonovych blokd, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 200 mm — poZzarni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 DI - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpeénosti.

PoZérni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betonl skupiny B, s krytim vyztuze ve dvou
smérech s nejmendim krytim desky 25 mm — po¥érni odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpeénosti.

Pozarni uzdvéra otvora
- Mezi mistnosti 101 a chodbou v sousednich pavilonech B1 a B2 budou umistény poZarni uzavéry
otvord EW30DP3 (umisténi viz vykresova ¢ést).



Nosné konstrukce

- Zelezobetonové stény tloustky min., 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuZe min. 20 mm -
pozérni odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 DI — vyhovi pro véechny
stupné poZarni bezpenosti.

- Zelezobetonové sloupy bez omitky, s plisobenim poZaru po vice jak 60 % obvodu sloupu, beton
skupiny B, nejmensi rozmér 400 mm, s krytim vyztuZe u povrchu min. 40 mm — poZarni odolnost
dle polozky 1, tabulky A8, CSN 730821 — R 180 DI - vyhovi pro viechny stupné poZarni
bezpecnosti.

Unikové cesty

Osoby maji zaji¥tén z kaZdého mista min, dva sméry Gniku a to do sousednim poZdrnim Gsekem -
chodbami v objektu B1 a B2 a dale Unik pfes chodby 137 a 115 pfimo na volné prostranstvi. Mezni
délka stanovené dle tabulky 18 CSN 730802 na 40 neni ptekrodena — skuteénost max. 28 m.

Zmé&na tvaru mistnosti skladd nafadi 139 a 150 (plvodné 146, 155 —157)

Navrzenou upxavou dochazi pouze zméné tvaru mistnosti a ke zrusem nektet’ych mistnosti. Zpusob
vyuZit{ se neméni, ani uzitnd plocha se nezvysuje (puvodne 35 m? | resp. 60 m® na 36, resp. 31m”).
Upravy jsou tak ve smyslu CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny L.

Vybudovani posilovny

V mistnosti & 140 a piilehlych mistnostech 142 - 148 bude je nové navrZena posilovna se socialnim
zdzemim. Phvodni vyuziti bylo jako dilna udrzby, resp. jako sklady. Nedochazi podle ¢l 3.2 a) 1)
CSN 730834 ke zvy§cn1 pozarmho rizika, které je vyjadleno u nevyrobaich objektu zvy§enim soudinu
(Po . . ¢} o vice nez 15 kg . m™ (pivodné 24 kg . m* | nové pak 22 kg . m™). Nedochazi podle &l. 3.2
b) 1) CSN 730834 ke zvySen{ poCtu osob Unlka_]ICICh zmeénéné Casti objektu (plvodné 6 osob —
polozka 8.1.2. tabulky Al C:SN 730818, nové pak 12 osob — polozka 5.2.2. tabulky A1 CSN 730818).
Ve smyslu 3.3.d - nedochazi ke zméné vnitiniho ¢lenéni prostorl, pfiCemz nevznikd mistnost o
podlahové plose vétsi, nez 100 m?).Upravy jsou tak ve smyshu CSN 730834 hodnoceny jako zména
stavby skupiny IL

Posilovna bude tvofit samostatny poZarni Gsek zafazeny do 1. SPB (podrobné vypoctty viz piiloha).
Pozadavky na stavebni konstrukce budou vychézet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly
pozarni usek, piiemZ se pfedpoklada III. stupeii pozarni bezpeénosti u sousednich pozarnich tsekd
(ve smyslu 5.1.5.a)1) CSN 730834).

Pozarni stény
- zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavni ocelové vyztuZe min. 20 mm ~ poZarni
odolnost dle polozky 6 .tabulky A1, CSN 730821 — REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupngd
pozarni bezpednosti.
—  Stény vyzdéné z plnych palenych cihel, popi. betonovych bloki, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 200 mm — pozarni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné poZarni bezpednosti.

Pozarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloudtky min. 150 mm, z betonli skupiny B, s krytim vyztuZze ve dvou
smérech s nejmensim krytim desky 25 mm ~ pozarni odolnost dle poloZky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro vechny stupné poZarni bezpecnosti.

PoZarni uzavéra otvorid — nejsou.



Nosné konstrukee

- Zelezobetonové stény tlouitky min. 200 mm, s krytim hlavni ocelové vyztuZe min. 20 mm ~
pozérni odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 Dt — vyhovi pro viechny
stupné poZarni bezpednosti.

- Stény vyzdéné z plnych palenych cihel, popf. betonovych blokd, sobsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 400 mm ~ pozérni odolnost dle poloZky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupn& pozarni bezpednosti.

Unikové cesty

Osoby maji zajistén z kazdého mista min. dva sméry iniku a to do sousednim poZarnim Usekem
télocviény pies mistnost 139 a 138 a dale pres oteviené atrium a chodbu 137 piimo na volné
prostranstvi. Mezni délka stanovena dle tabulky 18 CSN 730802 na 30 neni prekrodena ~ skutednost
max. 27 m -~ vyhovuje. Bude vzdy dodrZena $itka min. 1,5 G.p., éemuZ odpovidd priichozi 8itka 0,825
m, s Sitkou dvefi min. 0,8 m.

Odstupové vzdalenosti

Smérem do atria vznikd od prosklené stény pozdrné nebezpelny prostor o velikosti (6 x 3 m) —
podrobné viz pfiloha. Pozarng nebezpedny prostor nezasahuje do sousednich poZarnich Gsekid ani na
jiné objekty.

Vytvoreni dvou bytovych jednotek

Dochazi podle &l. 3.2 d) CSN 730834 k zaménd véoné piislusné projektové normy podskupiny CSN
7308... na provozy definované ve smyslu CSN 730833. Zména tak bude ve smyslu CSN 730834
hodnocena jako zména stavby skupiny 1.

Samostatny poza: ni usek bude tvofit kaZda obytna buiika - byt. Pro stanoveni stupne pozarni
bezpeénosti je vypoétové pozarni zatizeni, v souladu s 4.1.2, CSN 730833, p, = 40 kg m? . Pozrni
aseky bytl jsou zafazeny do 111 SPB. Pozarng jsou prostory byt od ostatnich prostord Skoly oddéleny
pozarné délicimi konstrukcemi s vyhovujici poZarni odolnosti (pozarni stény z piného zdiva nebo
zelezobetonu tlourky 300 mm — poZarni odolnost REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupn& poZirni
bezpetnost; Stropy Zelezobetonové, tloustka min. 250 mm, z betondi skupiny B, s krytim vyztuze ve
dvou smérech a s nejmensim krytim desky 20 mm — pozarm odolnost dle polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro vSechny stupné poZarni bezpelnosti),

Objekt C — 2. NP

Vvbudovani vicel€elového salu—m.g. 213

Z knihovny a z asti nové zastfeSenou &asti 2. NP vznikd mistnost 213, které bude vyuZivéna Jako
vicetdelovy sal. Dochazi podle ¢l 3.2 b) 1) CSN 730834 ke zvySeni poltu osob umkapmch z ménéne
Casti objektu (plivodné 44 osob — polozka 3.3.1. tabulky Al CSN 730818, nové pak 190 osob —
polozka 3.2. tabulky A1 CSN 730818). Ve smyslu 3.3.d — docha21 ke zm&né vnitiniho Clenéni
prostort, pfi¢emz vznika mistnost o podlahové plose vétsi, nez 100 m? ).Upravy jsou tak ve smyslu
CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny II.

Spoleensky sél bude tvofit samostatny pozarni tsek zafazeny do I. SPB (podrobne viz vypoltova
&ast). Pozadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smysiu 5.1.1.2) CSN 730834 pro nové
vznikly poZirni Gsek, pti¢em¥ se pfedpoklada I11. stupeil poZarni bezpednosti u sousednich pozarnich
Gseki (ve smyshu 5.1.5.a)1) CSN 730834).



Stavebni konstrukce
- PoZarni stény z piného zdiva nebo tloustky 200 mm — pozérni odolnost REI 180 DI — vyhovi

‘poZadavkam REI 30 DP1.
- Mezi mistnost 213 — 214 a 201 budou osazeny pozarni uzavéry s pozarn{ odolnosti EW 1§
DP3.

- Nosné konstrukce zajidtujici stabilitu objektu jsou ocelové sloupy HEB 300, privlaky
v podhledu IPE 450 a stropnicemi IPE 160. PoZarni odolnost ocelovych konstrukel bude
zvy$ena protipozarnim obkladem, piipadné sadrokartonovymi systémy na vyslednou pozarni
odolnost R 15 DP1.

- Ocelové konstrukee ,,piiznané” do interiéru budou chranény na pozadovanou pozéarni odolnost
R15 protipozarnim natérem.

- Na stiedni pldst nebudou kladeny poZadavky na pozirni odolnost.

Nové budované rozvody technickych zafizeni budou na prostupu poZarné délicimi konstrukcemi
protipozarné zatésnény (podrobné viz vyse).

Unikové cesty

Osoby budou ze silu unikat po nechranénych Unikovych cestach, pres sousedni poZarni Usek do
schodi§té a v 1.NP na volné prosfranstvi. ZapocCitatelny pocet osob v séle je stanoven dle poloZzky 3.2,
tabulky A1 CSN 730818 na 190 osob.

Mezni délka je stanovena v souladu s tabulkou 18 CSN 730802 na 30 m. Skutedna délka finikové cesty
ze sdhu je max. 12 m. Sousednim pozarnim Usekem budou osoby unikat po schodisti a chodbich na
volné prostranstvi. Mezni délka je stanovena na 35 m. Skuteéna délka je max. 25 m.
Mezni §ifka chranéné Gnikové cesty posuzovana :
»  Na schoditi - je stanovenanau=E/K .s=90/60.1= 1,5 4.p.,, éemuZ odpovida prichozi
gitka 0,825 m. Bude vzdy dodrzena itka min. 1,5 (L.p., éemuz odpovida prichozi $itka 0,825
m; navrZend §itka schodist 1,1 m tak vyhovuje.
»  V mistech vychodd na volné prostranstvi se poget osob zvysi o soby unikajici z 1. NP a mezni
§ifka je pak stanovenanau=E/K .s=160/120.1 = 1,5 0.p., CemuZ odpovida priichozi
gitka 0,825 m. Bude vzdy dodrzena §itka min. 1,5 0.p., ¢emuZ odpovida prichozi §irka 0,825

v

m, s §ifkou dvefi min, 0,9 m.

Na unikovych cestdch (navazujici chodby, schodiitd) bude instalovano nouzové osvétleni. Nouzové
osvétleni bude jednoznaéng informovat o urené trase iniku, zméndch jejtho sméru nebo sklonu.

Odstupové vzdailenosti

O oken spoleenského salu vznika poZzarné nebezpeCny prostor smérem k sousednim uebnim o
velikosti 5,7 v pfimém sméru a 2,9 v boénim sméru salani {podrobné vypolty viz pfiloha). Vzhledem
k nevyhovujicim vzdalenostem od oken salu i od oken sousednich udeben bude &ast obvodové stény
uCeben provedena spoZarni odolnosti EI 45 DPt ve 2.NP a EI30DP]1 ve 3.NP. Sitka pozarniho
proskleni bude minimaing 5,7 m od rohu a to na strané smeérem k atriu (smérem k m.¢. 205, 215, resp.
306, 313) na celou vysku zaskleni a na strané, kde je objekt pouze dvoupodiazni (smérem k m.¢. 215,
212 v objektu C) na vysku prosklenf na trovni 2.NP.

Ostatni poZarné oteviené plochy nejsou zvétdovany a pozarni zatiZeni neni zvy$ovano. Objekt nelezi
v poZérné nebezpeéném prostoru okolnich objektll ani sdm nevytvaii pozdrné nebezpetny prostor,
ktery by zasahoval na sousedni pozemky a objekty.



Zména vyuziti m.¢. 217 (plvodné 218)

Mistnost &. 218, kterd byla difve vyuZivina jako kabinet je zmenSena a nové znikld mistnost 217 je
vyuzivana Jako keramicka dilna. Nedochazi podle &l. 3.2 a) 1) CSN 730834 ke zvysem pozatmho
rizika, které je vy_]ad:eno u nevyrobnich objektu zvy$enim soucinu (p, - a,. ¢) o vice neZ 15 kg .
(pvodné& 55 kg . m™, nové pak 49,5 kg . m’ %). Nedochazi podie &1. 3.2 b) 1) CSN 730834 ke zvysem
poétu osob umkapcwh z ménéné asti objektu (pivodng 8 osob — polozka 1.1.1. tabulky Al CSN
730818, nové pak. 10 osob - polozka 2.2.3. tabulky Al CSN 730818). Ve smyslu 3.3.d — nedochézi ke
zméné vnitintho Clendni prostord, pfitemz nevznika mistnost o podlahové plose vétsi, nez 100 m’
).Upravy jsou tak ve smyshu CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny 1.

Zvétieni a zména vyuziti m.¢. 215 (plivodné 216)

Mistnost & 216, ktera byla diive vyuZivana jako spoledenskd mistnost je zvétSena a nové znikla
mistnost 215 je vyuZivdna jako udebna specialni vychovy. Nedochdzi podle ¢1. 3.2 a) 1) CSN 730834
ke zvyseni pozalmho rizika, které je vyjadreno u nevyrobnich o i]ektu zvy$enim soudinu (p, . a.. c) 0
vice nez 15 kg . m™ (pivodn& 33 kg . m~ , nové pak 31,5 kg . m™). Nedochazi podle €. 3.2 b) 1) CSN
730834 ke zvydeni pottu osob umkajlclch zménéné Casti objektu (plivodné ..... osob — poloZka 3.4.
tabulky Al CSN 730818, nové pak. 14 osob — polozka 2.2.3. tabuiky Al CSN 730818). Ve smyslu
3.3.d — nedochazi ke zméné vnitfniho &lengni prostord, pii¢emz nevznikd mistnost o podlahové ploSe
vétsi, nez 100 m? ). Upravy jsou tak ve smyslu CSN 730834 hodnoceny jako zména stavby skupiny I.

Zmé&na vyuziti m.C. 210 (pivodné 211)

Mistnost & 211, kterd byla diive vyuzivana jako dilna je rozdélena a nové znikld mistnost 210 je
vyuzwana Jako sklad salu. Dochézi podle &l. 3.2 a) 1} CSN 730834 ke zvyseni pozauuho rizika, které
je vyjadreno u nevyrobnich obJektu zvysemm soudinu (p, . &, . ¢) 0 vice nez 15 kg . m" ? (plivodné 49,5
kg . m™ , nové pak 90 kg . m’ %), Upravy jsou tak ve smysiu CSN 730834 hodnoceny jako zmé&na
stavby skupiny 1L

Sklad bude tvorit samostatny poZarn{ Usek zafazeny do I11. SPB (podrobné vypolty viz piiloha).

Pozadavky na stavebni konstrukce budou vychazet ve smyslu 5.1.1.a) CSN 730834 pro nové vznikly
pozarni usek, pfiCemZ se predpoklada 111. stupefi poZarni bezpeCnosti u sousednich pozarnich Usekd
(ve smyslu 5.1.5.a}1) CSN 730834).

PoZarni stény
- zelezobetonové stény tl. min. 200 mm s krytim hlavn{ ocelové vyztuZe min. 20 mm — pozarni
odolnost dle polozky 6 .tabulky A1, CSN 730821 ~ REI 180 D1 — vyhovi pro viechny stupné
pozarni bezpeénosti.
~  Stény vyzdéné z plnych palenych cihel, popt. betonovych blokd, s obsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tlougtky min. 200 mm — pozarni odolnost dle polozky 1, tabulky Al,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupn& pozarni bezpetnosti.

PoZarni stropy

- Stropy Zelezobetonové tloustky min. 150 mm, z betond skupiny B, skrytim vyztuZe ve dvou
smérech s ngjmendim krytim desky 25 mm - poZérni odolnost die polozky 1, tabulky 4A, CSN
730821 ~ REI 180 D1 - vyhovi pro viechny stupné pozarni bezpednosti.

Pozarni uzévéra otvorli — mezi m.&. 210 a chodbu nejsou 201 bude osazen pozarni uzavér otvoril
EW30DP3.

Nosné konstrukece

- Zelezobetonové stény tloudfky min, 200 mm, _s krytim hlavni ocelové vyztuze min. 20 mm -
pozami{ odolnost dle polozky 6. tabulky Al, CSN 730821 — R 180 DI ~ vyhovi pro viechny
stupn& poZarni bezpeénosti.



- Stény vyzdéné zplnych palenych cihel, popf. betonovych blokl, sobsahem dutin do 15 %
s oboustrannou omitkou tloustky min. 400 mm -- poZarni odolnost dle poloZky 1, tabulky A1,
CSN 730821 — REI 180 D1 - vyhovi pro vechny stupné poZarni bezpecnosti.

Odstupové vzdalenosti
Od oken vznika pozarné nebezpedny prostor o velikosti (6 x 3 m) — podrobné viz pfiloha. Pozarné
nebezpeény prostor nezasahuje do sousednich pozdrnich Gsekl ani na jiné objekty.



Y r

Vypocltova Cast

Informace o obiektu:

NAZEV ODFEKIU: o.oovovee et 7S Dédina
Pozarni usek: N2.1 - téloevitna >/t CSN 73 0802
Podet uZitnych podlazi v objektu .o 4 [-}
VyEka 0bJeRIU N v 7,00 [m]
Pocet uZit. nadzem, podlaZi v objekiu.....cccmicrriminninnn 3 [-]
KONSTUKCE .o v et nehofl.

Zatazeni dle CSN 73 0873 ..oviernrnriernnniieriesesenns nevyrobni chjekt
Poget podlaZi Giseku Zooviiiniiii e 1 [-]
VyEkova poloha hp oecv e 0,00 {m]
KOBTICIEIE Cunriiiiiiiiiirri e reeeerviresesrres ssneessessrnenesanne 1,00

SM e automaticky

Mistnosti poZarntho tseku:
213 - @loevidna = AL

MESIROSE ..ot 213 - télocvicna
PLOCRA 1.ttt ess s et 277,00 [m?]
VYEKA NS 0,00 [m]
NARGIIE PRiereeoeeeeeecriees sttt ens st s enssesssenes 15,00 [kg.m™?}
SEALE DS e s e ss s e sb st 7,00 [ke.m™
DOAIKOVE PS vvreeeeeeeeeeeeseetesesesesesesss st 0,00 [kg.m?
NANOAIE B 1vvrvieereeeeeree e e 1,20 f-]
STAIE A5 1rvvvrvrereeerereeeeeerme e e e s 0,90 i-1
OIVOTY SOTHO ovvveoeeeceeie e sesbe bbb reeneens 174,90/5,30  [m%m]
Cislo podlazi v USEKU .....vvvvsceeiesesseeeessserssssnnsensersessessens 1 (-]
Otvor v podlaze....... i 0,00 [m?]
PoloZka z tabulky phan ... 33 {-]

Vysledky vypoétu:

PoZarni zatiZeni vypoStoveé PVYD .o e 12,15 [kg.m'z]
Stupefi poZarni bezpednosti poZ.0seku. ..o, I

Plocha poZarntho 8seku S 277,00 {m?]

K OETICIEIE 11 ettt b s 0,650

KOBTICIENE K vviiiecieriesseseeceee e e ettt e sssstse s ar e s asrscneenes 0,273

Plocha otvord poZ.dseku S0 174,90 [m?]
Primérné ho otvorll poZ.aseku ...cccoocvnvniviinicnnnnns, 5,30 [m]
Parametr odvESrani FO........oovvimvniiei e cericcs e 0,44

Praméra svEta vidka poZ.0seku B o iiocrnenrriesiennns 5,00 [m?]
PoZArni zatiZeni P 22,00 [kg.m™?]
KOBTICIENE @.vvvieriericeeceeeee et st sv s e nesn e s 1,10

KOBFICIENE D oot e s e s e st s 0,50

KOGTICIENT ottt cibanes 1,00

NOrmova (eplota Th .o 707,28 [¢C]
Cas ZAKOUTENT 1€ ovvvivceeeeecsteeeeve s st s 2,53 [min]
Maximalni délka poZ.useku ....c.iiiin 54,66 fm]}
Maximaini §itka poZ.asekul ..o 35,82 {m]
Maximalni plocha poZiseku . 1957,79 [m?)
Maximalni poget uZitnych podiaZi.......ccooiviiiiniinnn, 14,81

Pozadavky na zdsobovani poZarn{ vodou a na pofet PHP
POSEE PHP v i i 3 (plesné 2,62)



a) Vné&i¥l odbérna mista

VZdalenosti ..o e od objektu/mezi sebou
*RYATBNL L 150G/300(300/500) im]
* vYLOKOVY SIOJAN i e 6006/800 fm]

s phnie] MISLO oo 2500/5000 [m]

* vodni tok nebo nddrZ ... 600 [m]
Potrubi DN e 100 [mm]
Odbar Q pro 0,8 M.s™ e 6 [Ls]
Odbar Q pro 1,5 m.s™ oo 12 [Ls"]
Obsah nadrie poZarni vody ..o 22 [m?]

Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokazana analyzou zdolavani poZaru (viz. CSN 73 0873 ptiloha B)

b} Vnitini odbérné mista ;
Od zafizeni pro zdsobovén{ poZarni vodou lze upustit, viz.¢1.4.4 bl CSN 73 0873 (p*S=6 094,00).

Nejsou zadany Zadné unikové cesty!

Nejsou zadany #4dné odstupy!

Pozérn{ tsek: N1.2 - posilovna CSN 73 0802
Podet uZitnych podlaZi v objekiu .o 4 -]
Vydka objektu hovvveeiii 7,00 {m]
Podet uZit. nadzem. podiaZl v objektu....cooviiinniininnnn, 3 {-]
Konstrukee o.oovevenrieimiicciiiinn s MR nehofl.

Zatazeni dle CSN 73 0873 uvvrvvrvronernerneeneeseresecsneesneeens nevyrobni objekt
Potet podlaZzi Useku Z.....oooivviiiiiiii 1 [-]
Vy3kova poloha hp o 0,00 [m]
KOEBTICIEIIL Covivvnrrraisinrrersreirssensisnrrrrinrreeeeaseneeaineeraeaarnenesnns 1,00

SM i s automaticky

Mistnosti pozdrniho Useku:

140

MISEFIOSE oo e 140

PLOCHA 1ovvevesvecerimeissessesessesssmsesesesrssessesssessssseseseesessesans 72 [m?]
VFEKA BISutiasrtieiei et e e ete et r et 3,00 [m]
NAROGIIE PI.eooeeee bbb s rases 20,00 [kg.m?]
SEALE PS.overeerreeeeeseeeeeereseseee sttt st b e 0,00 [kg.m™]
DOdAtKOVE PS ovvcveivereerieresrerreris s ssses s seserens 0,00 (kg.m™]
INAhOAIIE AN vevirecrc e 1,10 i-1
SHALE @S ..evvveerenrirereeere s 0,90 {-]
OVOTY SOMHO coovecvrceerense bbb s b 17,40/3,00  [m%m)]
Cislo podlazi v fISEKU ....ooooceeeves s 1 [-]
Otvor v podlaze ... 0,00 [m?]
Polozka z tabulky pnan ... 52b [-]

141

MISIROST. .ot e 141

PIOCHA oo et s e 10 [m?]
VYBKA NS 3,00 [m}
NACOAIE PNciiciic s 5,00 [kg.m?
STALE PSvivveeerieeeietereee s s asesee 0,00 [kg.m?|
DOAATKOVE PS 1.veeerceieeeeseeaeresveniesaene s esassssssssssesessssne 0,00 [kg.m?|
NEROIE AN eivceiiieicericc i ese e e e ssaersre s 0,80 {-1
STAIE 5 covcviieic e e s ranenes 0,90 {-
OVOTY SOTHO oottt /- [m*%m]
Clslo pOAIAZl v GSEKU c.veverivvesierrisinrsssssssrsssssesssisroseasions 1 {-]
OtVOT V POAIAZE ..o veeveireeriieecersteseenssesssss s sessssensssrsesnnses 0,00 [m?]
PoloZka z tabulky pnan ..., 1.10 [-]

142



MIESTROSE oot et e i42

PIOCHA 1o vviiriv s vre et 12 [m?)
WYEKA D15 .uinerverrerccrmeeree e e 3,00 fm]
NEROGIIE PIluvrrireoeeeeeeee s s sesnene 20,00 [kg.m™]
SEALE DS vurernrerrssaresoresresressresees s ess s b sns s s s s 0,00 [kg.m™]
DodatkOVE PS vt 0,00 [kg.m™]
INANOIHIE A1t ovvveeceeee e 1,10 [-]
SEALE A5 11vvvveevarvirierenrrrseerereeersr e s s st 0,90 [-]
OVOrY SO0 v /- [m?*m]
Cis10 POGIAZE V USEKU 1vvvvervrseeseeereeseeseisereseieresseserannreneans 1 [-]
Otvor v podlaze.........oiicviivii i 0,00 [m2]
Polozka z tabulky pran ... 520 [-]
144
MUISIROSE.... oot 144
PLOCHE ovovvvvvse e et ss vt s 8,00 [m?]
VYEKA N1t e 0,60 [m]
NBHOGIE Plrarreereoecvs s eesesecesennreseranes 50,00 [kg.m
STALE PSuvvverrvrseresrmsssnssierssss i s sassesssessssessssasscssseresesenns 0,00 [kg.m™]
Dodatkove Ps .o 0,00 [kg.m 2]
NAROAIE 11 1ovrvrrereereerr e e 1,00 [-]
SHAIE A5 10uirvvvrirerreeeerereer e e 0,90 £-]
OtVOrY SO /- {m*/m]
Cisto podlazi v USEKU....ooeierverrrererseressesesecrerons N 1 -]
OVOr V POAIAZE . ..eoverrrrerisireeer s ssessisresessseseeeeane 0,00 [m?
Polozka z tabulky pnan ... 14.1.b [-]
Vysledky vypodtu:
Pozarni zatiZent vypodtove pVyD i 16,38 [kg‘m“z]
Stupeit poZarn{ bezpetnosti poZ.dseku....coniininminin, 11
Plocha poZarniho Gseku S 102,00 {m?]
KOeTICIENT 11 ciiviii et 0,171
KOefICIENt K iiiiivvri s viseseissseeesis s ssvassnes e essnessnenessanns 0,216
Plocha otvordl peZ.iseku S0 ..o 17,40 [m?]
Primérné ho otvorll poZ.0sekt oo, 3,00 [m]
Parametr odv3rdni FO...oi 0,09
Primernd svetla vyska poZ.0seku hs ... vrcecrveciineen: 3,00 [m?]
POZAINT ZAHZENT Dovvvereee st 20,88 fkg.m?]
KO ICIENT Bueeeeeeroceeeee e et sb e et esbe e e e e eane s srraesanee s 1,07
KOSfICIENT B e ccisiie e csrrs s essares s sine s er e sracaacnee 0,73
S T 1< £ LA PSP 1,00
NOIMOVE (EPIOtE Th oo 751,66 [°C]
Cas ZAKOUFENT L8 ...ovorvevirircveereeeeves s rsmesesss s resecns 2,02 [min]
Maximalni délka poZ.isekl ..o 56,94 [m]
Maximalni §itka poZ.Gseki .ocovcvviviiinnin e 37,03 [m]
Maximalni plocha poZ.aseku ...ocooiniiiinii e 2 108,53 fm?]
Maximaini podet uZitnych podlaZi..........oovivcininiviennenn 10,99
PoZadavky na zdsobovani poZzarni vodou a na poéet PHP
POCEE PHP vttt svessnc s e ssnn e ane e 2 (pfesng 1,57)
a) Vn&jsfl odb&ma mista
VZAAIENOSH oot e od objektu/mezi sebou
¢ NYATANE Lo 200/400(300/500)  [m]
» VRLOKOVY ST0JIL wovvvvniiiiciieeniereress s 600/1200 [m]
* PIRICT MISIO Lo 3000/6000 [m]
« vodni tok nebo nAdrZ ..oooove i 600 [m]
Potribi N oo crcireiirs s sinescseesssns i s ian s s 80 [mm]
OdbEF Q Pro 0,8 M.S" vvveverrriacermmscrrissssessrerenes 4 fLs]
OdbEr Q pro 1,5 M5 ooeverieveeieeeer s ceaenens 7,5 {1s1



Obsah nadrie poZAmE VOdY ..ocovvevverveecereeneeesressenns 14 m"
Pozn.: hodnota v zdvorce mus{ byt prokazdna analyzou zdolavani poZaru (viz. CSN 73 0873 ptiloha B)

b) Vnitini odb&rnd mista
Od zafizeni pro zasobovani pozdmi vodou lze upustit, viz.&1.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*$=2 130,00).

Nejsou zadany Zadné finikové cesty!

Nejsou zaddny 24dné odstupy!

Pozarni dsek: N2.1 - sklad CSN 73 0802
Potet uZitnych podlaZi v objektu ....ooevivvevreennrenre s 4 {-]
V¥Eka objektu B oo 7,00 [m]
Podet uzit. nadzem. podlaZi v objektil.....covvcerererrerorernnns 3 -1
KONStUKCE ..o cesieesreenrecsneens saresresraemmrerneens nehofl,

Zatazeni dle CSN 73 0873 v senans nevyrobni objekt
Polet podlaZi 4seku Z.....oviviinicininesnci 1 [-]
VyEkova poloha hP 0,00 [m]
KOEfICIBNE Gttt et e eanr s 1,00

11 UV UBUP PO automaticky

Mistnosti poZarniho tseku;

210

MISIROSE .o e see e e 210

PLOCHA oot eeeeeeeeeeesesssesmsesensse e emae s s e esssnnenee 19,30 Im*}
VYEKA NS e 3,00 {m]
NANOGILE Plcvreereririesirsceissssessene s esssssssesssssssessanessens 100,00 [kg.m?
SHALE PS.rrrverrerinserarerrsiesisssssnrssniessesiosssssssssesssssasssssssssesens 0,00 [kg.m?|
DOAAKOVE PS cvvvveeirereeriisissveormsessesessseessessssssssiessssenseres 0,00 [kg.m?]
NAROHE 87 0,90 [-]

SHTALE A8 .ot 0,90 [-]
Otvory SOMHO v /- [m?*/m]
Cislo podiaZi v USeKU.....c.evvieeerierersrrsss s 1 [-]
Otvor v podlaze........ccccmmnnmn o, 0,00 [m*]
Polozka z tabulky pnan.......c.cecmcnnnnn, 5.5 [-]
Vysledky vypodtu;

POZANT ZatiZeni VYPOELOVE PYYP crvvreeeveeeeeeeceeeisviieins 92,08 fkg.m?]
Stupefi poZarni bezpe&nosti poZ.aseki. ... v

Plocha poZArniho GSEKU S .ovverririereiesisiessscsenessrnnes 19,30 [m?]
KOSTICIENT I e sirae s crsvassrene e sranee e 0,005

Koeflelent K oo mnesnirs e seessaessineeernessenes 0,609

Plocha otvorlt poZ.fiseku SO 0,00 [m?]
Primérné ho otvordl poZ.0seku ..o 0,00 [m]
Parametr odvEIFANT FO.oi i reesinn s s vnecsinens 0,00

Primé&rnd sv&tla vytka poZ.iseku hs ..o, 3,00 [m?]
POZART ZAFENT Prrvriveecrcc i ssssesseenns 100,00 [kg.m™]
KOBTICIENT A.vviis s re s e s esee s e e sne s s sneessnees 0,90

KOCTICIENT B cocviiiiisiir e ier s sne s resnr s rae e e s 1,02

KOETICIENT Covrivnre e crir s ee s e reess s seeesee s 1,00

Normova teplota Th .. 1 009,40 [°C]
Cas ZaKOUTENT 18 1.vvvvveveereeririsieesisssessssisssssissssssssssressesons 2,41 [min]
Maximalni délka poZ.Useku .....ccoovveiiinnciniiinicnininon 70,00 [m]
Maximalni §itka poZ.iseku ... 44 00 [m]
Maximalni plocha poZ.useku ... i 3 080,00 [m?]
Maximalnf podet vZitnych podiaZi..cooooorre e 1,95

PoZzadavky na zdsobovan{ poZérni vodou a na podet PHP
PORBE PHP .ot smeee e e b s s abaas e s aaae e 1 (pifesné 0,63)




a) Vnéidi odbérnd mista

R E: 1T T od objektu/mezi sebou

© AYATANE v eee e ees e eereeeeeeee 200/400(300/500)  {m]
© VYLOKOVY SEDJAI oo e 600/1200 [m}

© PINICT MUSTO woeee e e 3000/6000 [m]

*» vodni tok nebo nadrZ ... 600 {m]
Potrubl DN oo seee s senen 80 [mm]
OdbEr Q pro 0,8 ILS™ oo eeessenes 4 [Ls]
OdbEF Q Pro 1,5 15S™ oo 7,5 [Ls™]
Obsah nadrZe poZarni vody ..occovveiviniivccinicinenen, 14 [m*]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokézana analyzou zdolavéni poZaru (viz. CSN 73 0873 piiloha B)

b) Vnitini odbérnd mista
Od zaFizeni pro zésobovani poZérni vodou lze upustit, viz.&1.4.4 bl CSN 73 0873 (p*S=1 930,00).

Nejsou zadany 2&dné tnikové cesty!

Nejsou zaddny 24dné odstupy!

Pozérni Gsek: NP1.1 - smé&3ovaci stanice CSN 73 0802
Pocet uZitngch podlaZi v objektu oo 4 £-]

Vygka objektu B s 7,00 fm]

Poéet uZit. nadzem. podlaZi v objektu......c..oe.. s 3 f-]

KONSIruKCe oo nehofl.

Zatazeni dle CSN 73 0873 i nevyrobni objekt

Podet podlazZi GSeKU Z....ooivieceiiieesee e 1 i-1

VyEkova poloha P v 0,00 {m]

KOBFICIENE €t s et s e ba s saans 1,00

1Y (U VU UV VRV UT PSR POUOPOY automaticky

Mistnosti poZarniho gseku:

004

MISIROS .ot ba e e 004

PLOCRE ¢.vvevvveriicveerei sttt ssse st ss s ss s 97,00 m?]
VYEKE NS .eiiiiieiie e e e e 9,00 [m]
NAROGIIE PRietrerriries ettt ceees et sss s s 15,00 [kg.m™?]
SHALE PS oo rereses oo eeee e ees s e n e 0,00 [kg.m™]
DOAKOVE PS 1vvvrvresreensesroseessacseresessimssassesssessesseesaseees 0,00 [kg.m™]
NANGAHE 811 .evvevveere e resne s 0,90 (-]

SHAIE A8 ..eeiiiiiiiiici e e 0,90 [-]
OtVOrY SOMHO v /- fm?/m]
Cislo podlazi v USeKU ....ovvveiieeiresiserees e ssseens | (-1
Otvor v podlaze......oooeceinennes e 0,00 {mz]
PoloZka z tabulky Pran ... 15.8 {-1
Vysledky vypoctu:

Pozarni zatiZeni vypotiove pVYP .o 22,95 [kg.m™]
Stupeit poZarni bezpednosti poZ.Gseku......cooceeriiccrcennn. 11

Plocha poZArniho GSeKU S ..o irannes 97,00 [m?]
KOCTICIENT 11 1iviiviiiis e ccisiesiis e e s s rn st aeeas 0,005

KORfICIENT K i iisssessses s ssessar s sss s srn e senes 0,015

Plocha otvord poZ.aseku SO ..., 0,00 [m?]
Primé&rné ho otvorQi poZ.Gseku ....coovivviciniiininccinnins 0,00 [m]}
Parametr odvetrani FO...oooiviiin s ssssnnessans 0,00

Primé&rnd svEtla vySka poz.useku hs. i 3,00 [m?)
POZATAT ZAHZENT Povverrrvrriisiisrsrerisnsisssrsssss s isssssssssssssssess 15,00 [kg.m™|
KOBICIENt @.rverrecrnire e v rraca s s 0,90

KOBTICIENt B tiiririiiiiiiini e s b rvereeecs 1,70

ST o 13| < 1,00



Normova eplota Tho i, 801,85 [°C]
Cas ZaKOUTENT 1€ ...vvvveveerreeeiee s rasensneenes 2,41 [min]
Maximalni délka poZ.dseku ..o 70,00 [m]}
Maximadlni §ffka poZ.iseku .o 44.00 [m}
Maximéln{ plocha poZ.USeKU .....coccervevrereriereerreesrnrines 3 080,00 [m?]
Maximdln{ podet uZitnych podlaZi.......ccovciviiiinennn, 7,84
PoZadavky na zésobovani poZérni vodou a na polet PHP
POt PHP ...ooiiirieirn e nrieeniccneeneeresnsannssnecansesessamssneens 2 (pfesné 1,40)
a) Vngj3i odbérnd mista
VZAALENOS .ovvrierccrrecs e ceseessssne s sresnesss e enessenans od objektu/mezi sebou
e hydrant o 200/400(300/500) [m]
* VYEOKOVY SEOJATL woevriiniin i 600/1200 [m]
* pINFCT MISEC .o 3000/60060  [m] =
+ vodni tok nebo nadrZ .......viiriiinmene e 600 fm]
Potrtbi DN Lo e sese s sssan e 80 fmm]
Odb&r Q pro 0,8 M.S™ oo 4 s
Odb&r Q pro 1,5 M8 oo 7.5 (s
Obsah nédrze pozarmni vody oo 14 {m]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdotavani poara (viz. CSN 73 0873 piéloha B)

b) Vnitfni odb&rna mista
Od zaiizen{ pro zdsobovén{ poZirni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873 (p*S=1 455,00).

Nejsou zaddny Z4dné dnikové cesty!

Nejsou zaddny 24dné odstupy!

Pozérni usek: AN1/N3.1 - foyer CSN 73 0802
Poéet uZitnych podlaZi v objektu ..o 4 {-]
Vygka objektu B oo 7,00 [m]
Podet uZit. nadzem. podlaZi v objektU.....ccvccvrcereiicnen 3 [-}
KONSIIUKCE .ot nehotl.

Zatazeni dle CSN 73 0873 .oooiveieeeresenrisseris s nevyrobni objekt
Pocet podlaZi dseku Zu.oiviiii 1 f-]
Vyskova poloha hp v 0,00 im]
KOeRCIENt C.ovvririin s s 1,00

M e s automaticky

Mistnosti pozarnihe Gseku:

102

MMISEROSE oot teiti e aens e 102

PIOCHA 11vosivivrvcsnsrceasssesssssscenss s resncecons i 294 [m®
VKA NSur i 9,00 {m]
NAROUIE PIetirvrriiicoscn st eems ettt 10,00 [kg.m?]
StALE P8 et 0,00 [kg.m™]
Dodatkove Ps e 0,00 [kg_m'z]
NAROAIIE AN .uviiiieiir e e rrre s e 0,80 [-1
SHAIE B8 .eiiervice v s s 0,90 [
OtVOrY S0/HO cvucvviver e rcrsssrerssssssesssarsssssssessnrsasereines 52,80/3,00  [m%m)]
Cls10 POAIAZT V SEKU 1vvvervvieersisierersrsisessssresensensaneseessnes 1 [-]
Otvor v podlaze....ni 0,00 [m?]
PoloZka z tabulky pnan ..., 1.9 [-]

222

MISEROSE, 1ot ves vt v e s isee e eeee et ean s eneesee s e e e eee e 222

PLOCNA 1ovvveveniveiesossssissssssssesssssestsesssasssesessense s sssnesans 36 {m?]
VYEKE HSurirvvriererviees ettt sttt e 9,00 {m]
INABOTILE PN rrasserans 5,00 [kg.m™]
SHALE PSurerirerrireriesrssieiesserssssssnresaer s sasssesssrsssssssssessesssssenss 0,00 [kg.m?



DOdatkoVE PS oot e 0,00 [kg.m™]
NANOAIE ANt reens 0,80 [-]
SHAUE A5 .o 0,90 [-]
OEvory SOTHO v e 48,00/3,00 [m*m]
Cislo podlaZi v USEKU ..o 1 [-
Otvor v podlaze......oviie s 0,00 [m*]
PoloZka z tabulky pnan ..., [.10 [-]
348
MIUSTFOSE oo veirsieesine s e s inesnesne s rensessesbasarans 348
PIOCRE coovvcvamrrrimensisesssisessnisssssrcsssssssnssinsosssscsssssssssons 42,00 [m?]
VVEKA RIS oo e e 3,00 im]
NEROGTIE Pt sennee 5,00 {kg.m™]
STALE PS.vvvvrvercresrerserersressersssensiesssesssssessessssssssessessones 0,00 {kg.m?
DOAAKOVE 1S 1.vvvverero e reseseeresssesssesesnseesessassssessesnens 0,00 {kg.m?]
NEAROAIIE AN 1eviviiieiiiic e s er v s 0,80 -]
STAIE S vvrirvreimersreriirenmimesi i s 0,90 [-]
OLVOY SOHO covooeeveeeeeeeeeeeseeesssnsssnssssssesseressnsssnsssnees 48,00/3,00  [m%m]
Cisto POdIAZi v SEKU ..oovvererevererevseevserevse s cresenens 1 [-]
OWVOr v POUIAZE....cvvveeeerrse s serssssssssrmsassessane 0,00 [m?]
Polozka z tabulky Pnan ... iveecnennn oo innesenes 1.10 [-]
Yysledky vypotiu:
PoZarni zatiZeni vypoCtove PYYP oervereeereeereeeeeeeeeens 3,58 [kg.m?
Stuperi poZarni bezpednosti poZ.UsekU.....ocvvvveviiririrennnn I
Plocha poZ&rniho GSeKU S .ovvieiveieineecsssens s 372,00 [m?]
KOGHICIENE N c1vioviiiiicrierniniievreerneeineersssressrssssssssessesssesans 0,231
KOBTICIENT K tvieviiiieriiainininiinis i rireesesressresssssessssnsssans 0,263
Plocha Otvor( POZ.GSEKU SO0 cceurrrmreesrercerssnrerssnssssens 148,80 [m?]
Priimé&rné ho otvorQ poZiiseki v 3,00 [m]
Parametr odvEranT FO.....iiiiiirsisii s 0,16
Pramérnd sveil vy¥ka poz.iseku NS . ..o creerieeenrrererens 9,00 [m’]
POZANT ZAHZENT oo cesseesseressssrmess s srssesessrssnanes 8,95 [kg.m™]
KOBTICIENE Bt v s e e e s e e e arenes 0,80
KOBTICIENE B 1ovieieee vt e e e e e 0,50
KOETICIENL Covvvreever e e 1,00
Normova teplotd T 527,82 [°C]
Cas ZaKOUTENT 18 «.vvuvvrivevvesieeresciose st ssisssseseresean, 4,69 [min}
Maximalni rozmeéry poZ.sekil.......c.covvvvrecreeninencnencn. bez omezen{
Maximalni podet uZitnych podlazi..........ccoocvmimrvernienies 50,27
PoZadavky na zdsobovani poZarni vodou a na poéet PHP
POCet PHP oot asiecn it n s s taasnea s 3 (pfesné 2,59)
a) Vnéj&i odbérné mista
VdAIENOSTT oo e od objektu/mezi sebou
*hydrant . e 150/300(300/500) [m]
° VYLOKOVY STOJAN .oviviiiicieciees e, 600/800 [m]}
e PINICE MUISIO e vt e 2500/5000  [m]
» vodni tok nebo nadrZ ... 600 [m]}
Potrubi DN oo sevsesss s s besssisses st esns s 100 [mum]
Odb&r Q pro 0,8 M. orverererrereeerirmrersenessercessnnseces 6 [Ls]
OdbEr Q pro 1,5 M8 oo ssssresssessons 12 [Ls'}
Obsah nddrZe POZAINT VOAY ovvvrrerrmrenmrernmssssnssssnmssenns 22 [m’]

Pozn.; hodnota v zdvorce musi byt prokédzana analyzou zdoldvani poZaru (viz. CSN 73 0873 piiloha B)

b) Vnitini odbérna mista

Od zaFizeni pro zdsobovani podrni vodou lze upustit, viz.81.4.4 bl CSN 73 0873 (p*S$=3 330,00).

Nejsou zaddny 24dné Bnikové cesty!




Nejsou zadany 2adné odstupy!

PoZérni fisek: AN1.2 - sborovna

SN 73 0802

Polet uZitnych podiaZi v objektu ..o 4 (-]
Vygka objektu oo 7,00 [m]
Podet uZit. nadzem. podlazi v objekit.....crrienercerereencen 3 (-]
KONSUKCE 1.t esreesrees e e e reerneerncene nghofl.

Zatazeni die CSN 73 0873 oo nevyrobni objekt
Podet podlaZi Useku Z.....ooovi i 1 [~]
VyEkova poloha p v 0,00 fm]
KOBTICIENE Covvvevvirs s ceeeee e e bt seeseatnens 1,00

SM e e s autormnaticky

Mistnosti poZdrniho Useku:

104
MISIROSE i 104
PIOCHA ¢ oeoeeeeeeeeeeee bbbt st 110,00 [m?]
VIEKA BSuiiiiiiiiiiiieiei ettt 3,00 [m]
NANOGIIE DI ... 60,00 [kg.m?]
STALE PS.uverivrierrisiriisensiesis s sssessseses s sss st sreseans 0,00 [kg.m™]
Dodatkove Ps .o 0,00 [kg.m™]
NABOAIE AN oot e ese e 1,10 [-]
STALS 85 . s e 0,90 [-]
OtVOIY SOMHO ... 33,00/3,00 [m%m]
Cislo podlaZi v ASeKU .c.uervvrvrrivereierisier e eesesensenns 1 [-
Otvor v podlaze.. ... 0,00 [m?]
Polozka z tabulky pnan ... oo 2.4 [-
Vysledky vypodiu:
PoZérni zatiZeni vypoStové PYYD e 33,73 [ke.m?]
Stupeil poZarni bezpednosti poZ.isekl......cocoereiriiiennnns 8t
Plocha pozarnfho Gseku S ..o 110,00 [m?]
KOBTICIENT 1 1oieeee st cssrae s s vnaaeen 0,300
LT S (31 11 A R 0,266
Plocha otvorl poZ.isek SO ..o 33,00 [m?]
Primérné ho otvorl poZ.aseku ..o 3,00 [m]
Parametr odvetrani FO. i 0,17
Primérna svEtld vyika poZiiseku hs. .o 3,00 [m*]
POZAITH ZAHZEN Poveverevoeeesev e seeeses e 60,00 [kg.m?
KOBTICIENE Brvveveierieeieceie e seevsree e e e esieesteesaesteeeaeseneane s 1,10
KOefIcient B .o e 0,51
KOBTICIENE Cuvvorvvrecer v et ce ettt es e s sneene s 1,00
Normova teplofa T s 859,27 [°C]
Cas ZAKOUFENT 6 .v.veeeeverceeee e 1,97 [min]
Maximalni délka poZ.4seku ..o 55,00 [m]
Maximalni §iFka poZ.gseku .o 36,00 [m]
Maximélni plocha poZaseku ..o, 1 980,00 [m?]
Maximalnf poet uZitnych podiaZi..............coe 5,34
PoZadavky na zdsobovédni poZzérmi vodou a na poéet PHP
PoBet PHP ... 2 {pFesné 1,65)
a) Vn&isi odbérna mista
VZAAIENOSH ..vevicvirviecerererre s od objektu/mezi sebou
* By dPant o 200/400(300/500) fm]
» VYIOKOVY SI0JAN oot 600/1200 {m}
* PIRICT IMISTO et 3000/6000  [mj}
* vodni tok nebo n&drZ ... 600 {m]

Potrubi DN Lo s 80 [mm)]



OdbEr Q Pro 0,8 M5 oo ens s 4 [Ls]
OdbEF Q Pro 1,5 TS o eesenrens 7.5 (L
Obsah nadrze poZArni vOdY ...o.cv.ciirereriinssisesnsssssessnes 14 [m*]
Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokdzdna analyzou zdoldvani poZdru (viz. CSN 73 0873 priloha B)

b) Vnitfn{ odbérnéd mista
Od zafizeni pro zésobovani poZarni vodou lze upustit, viz.¢1.4.4 bl CSN 73 0873 (p*S=6 600,00).

Neisou zadany #4dné Ninikové cesty!,

Nejsou zaddny Zadné odstupy!

PoZarni dsek: ANL.3 - rozvodna elekiro CSN 73.0802
Potet uzitnych podlaZi v objekiu i, 4 -]
VyEka 0BJeKIU N vveeiciciii e 7,00 [m]
Podet uZit. nadzem. podiaZi v objektil..covccciiiiiinnn, 3 [-]
KONSIUKCE 1o vevnvrnirirrssre sttt nehotl,

Zatazeni dle CSN 73 0873 veeneeseeeerecssenene nevyrobni objekt
Potet podlaZi USeKU Z. oo 1 -]
VYSKoVA pOLoha NP .o s 0,00 [m]
KOBfICIBI C.vvvrrvrivrires vt ceer s e ssa s 1,00

S et e et automaticky

Mistnosti poZédrniho tscku:

116

MISTHOSE oo servre et s s ese s s eee e et 1i6

PLOCHA 1ovvvvvvenvesessssssseseesesseeeesss s sss s sessss s s 15,50 [m?]
VYEKA HS.ueiriririririnineeeeee s sssssssa s 3,00 {m]
NAROGELE Pllvvrveroriis oo sesss s eseesesesens 25,00 [kg.m™]
SHALE PSuvrrviinrererveeee e 0,60 [kg.m™]
DodatKOVE PS oveeeireieirerr i 0,00 [kg.m™}
NAROIE B 1rvvrr et e et 0,80 [-1
SHALE B8 1evvivrervirsrrsisrensesermeeermteieet et es it stee e nt e e 0,90 [-]
OtvOrY SOMHO v /- [m*/m]
Cislo podlazi v tSEKU.....ocvrivieerrereeseseee s ] f-1
OtVOE V POAIAZE e 0,00 {m?]
PoloZka z tabulky Pnan ... 152.a [-]
Vysledky vypodtu:

Pozarni zatiZeni vypoftove pyVyp .cciviniminn, 18,71 [kg.m'z]
Stupedl pozarni bezpednosti poZ.aseku.....ovininnie. 11

Plocha poZémiho Gseku S ... 15,50 [m’}
KOBfICIENE N covvrevrsv e s 0,005

KOBTICIENT K tviiiisiierrie e i sr s 0,008

Plocha otvord poz.tseku SO, 0,00 [m*]
Primérné ho otvorl poz.aseku eviininiinisienrees 0,00 [m]
Parametr odvBtrant FO ..o creeeerneecerine e 0,00

Priimérnd svitld vyska poZ.aseku hs i 3,00 [mz]
PoZarni zatiZeni P 25,00 [kg.m™]
K OBIICIBIT Bareriieirireeeeeeeceetae s vssbs s s s e ee s st as e e s nsrae s s neee 0,80

JOBTICTENT D v eeieiiiie s csssrrs e cre e sere b resraa et rrasneenes 0,94

KOGFICIERE Coveeevr sttt rrressa e s v e e beesis 1,00

Normova 1eplota Th ..o 771,40 i°Cl
Cas ZAKOUTENT 1 1.vovivivreeeetrrcrissesssssssssssrssssmssssneessssocne 2,71 {min]
Maximalni délka poZ.4sekit ..o 77,50 [m]
Maximalni §{ika poZ.useku ..o 48,00 [m]
Maximalni plocha POZUSEKU ..uverererrssersseesrcrmnernns 3 720,00 [m?]

Maximalni podet uZitnych podlaZi......cocovnivinirennnns 9,62



PoZadavky na zdsobovani pozarni vodou a na podet PHP

POZet PHP ..ot 1 (pfesné 0,53)

a) Vnéj3i odb&ma mista
VZAAIENOSH ccoeiii e od objektu/mezi sebou
S RYATANE oo 200/400(300/500)  [m]
* VYLOKOVY SEOJAN cooiiiiiisicncnieesiisrisns e 600/1200 [m]
* pIRICE MISTO o 3000/6000  [m]
« vodni tok nebo nddrZ ..o 600 [m]
Potrubl DN o 80 {mm]
Odber Q pro 0,8 M.s™ v 4 (Ls]
Odber Q pro 1,5 mus™ i 7,5 [1s™]
Obsah nadrze POZAMNT VoY ....cvveevevvrrervenerisrsinssnasinssns 4 [m?]

Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokdzana analyzou zdolévéni po¥aru (viz. CSN 73 0873 pifloha B)

b) Vnitin{ odb&mé mista
Od zatizeni pro zésobovan{ poZérni vodou jze upustit, viz.£L.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=387,50).

Nejsou zadany Zadné unikové cesty!

Nejsou zaddny #adné odstupy!

PoZérni usek: AN1.4- 3atna - pomocny vypodet CSN.73.0802
Podet uZitnych podlazi v objekiu .....cccvvviiiinnniinnnnnn. 4 [-]
Vyska objektu R e 7,00 [m]
Podet uZit, nadzem, podlaZi v objektu.....ooooooiiiiine 3 [
KOnStrukee oo nehofl.

Zatazeni dle CSN 73 0873 oo nevyrobni objekt
Podet podiaZi 4seku Z. .o 1 []
Vyskova poloha hp .o 0,00 [m]
KOETICIENE Crrvrrvrriiee v s e sr e st esaa e e s 1,00

SM e automaticky

Mistnosti pozirntho tseku:

105

MIESIROST ..o e 105

PIOCHA 1.vevvvorreecessmressmsmssscessssasssscssssssssmenesssssssssssesene 195,00 [m?]
VVEKA NS s 3,00 [m]
NAROAIIE PTereeee et 15,00 [kg.m™]
STALE DSttt 0,00 [ke.m™]
DOAAKOVE PS 1ovveereseeeeeeeeeeeee b seee et rsrisens 0,00 [kg.m™)
NEROIIE A cvvvervecr e e res 0,70 {-]
STAE 88 ccviereeece e st sae et st e e e sas s 0,90 [-]
OVOTY SOMHO covvvvvvit e sssssss s asssrenes 84,00/3,00  [n¥m]
Cisio podlaZi v UsekU ... ] ]
Otvor v podlaze.......cov e 0,00 [m?]
PoloZka z tabulky pnan........ciinin. 14.]1.a [-
Vysledky vypodtu:

PoZarni zatiZeni vYPOStOVE PVYD wvurireeeerseressssssrssnnens 5,25 [kg.m?
Stupeti poZérni bezpednost] poz.aseku............. 1

Plocha poZarniho 0seku S ... oo 195,00 [m?]
KOEICIENE T 1eriie ettt ene s 0,431

KOETICIENE K (oo b 0,273

Plocha otvortl poZ.aseku SO ..o 84,00 [m?]
Pramérné ho otvorl poZ.0seku .oocvevececvrceniesineiniens 3,00 [m]
Parametr 0dvErani FO...oooor i s 0,27

Primérna svétld vyska poZiiseku hs.ooiieiiiieienn 3,00 [m?}
POZATTH ZAHZENE Prrrvvrrieeeierrersersess e sssessssnsensessenses 15,00 [kg.m?

KOCTICIENT B.vvvvvieeciiei et csisrre e cirrr st e e snnrrs e vntrserereersrnns 0,70



KOCTICIENT B oo i re e ene e sesre s ctr e e 0,50

KOBTICIENT Curviviiiiiier s e se e beernsassieeersesennes 1,00
Normova teplota Th.. e 583,55 [°C]
Cas ZaKOUTENT 1 ..ovvviverrirveiee e scasn s ns e 3,09 [min]
Maximalni rozméry poZ.usekil. .o, bez omezeni
Maximalni podet uZitnych podlaZi.......coiimininiiiinnn, 34,29
PoZadavky na zasobovan{ poZirni vodou a na podet PHP
POCEt PHP .ot seesen s cinie s srasan s 2 (piesné 1,75)
a) Vnéj3f odbérnd mista
VZAAIENOSH cvvvvvvveiivie e e od objektu/mezi sebou
¢ MYAANT i e 150/300G(300/500) [tn]
* VYEOKOVY SEOJAI wovvevririivsiereires e rasasasesnesnessaseoneans 600/800 {m]
« pINICT TRISTO v 2500/5000 [m]
« vodaf tok nebo nadrz ..o 600 [m]
POtrubi DN oo 100 [mm]
Odbar Q pro 0,8 M8 oot 6 [ls"
OdbEr Q Pro 1,5 MS™ v 12 [Ls']
Obsah nddrZe poZari vody ....o.ovmmeee, 22 [m*]

Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokézana analyzou zdolavéani pozéru (viz. CSN 73 0873 ptiloha B)

b) Vnitin{ odb&rna mista 5
Od zakizen{ pro zdsobovéani poZarni vodou Jze upustit, viz.&l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=2 925,00).

Nejsou zadany Z4dné tinikové cesty!

Nejsou zadany Zadné odstupy!

PozZérni tisek: AN2.1 - ufebny CSN 73,0802
Poget uZitnych podlaZi v objektu ..o 4 [-]
Vygka objektu b 7,00 fm]
Potet uZit. nadzem. podiaZi v objektil .o, 3 i-]
KONSIUKCE ..o s nehorl,

Zatazent dle CSN 73 0873 oo sss s nevyrobn{ objekt
Potet podlaZl 0seku Z.....occoninininninn s 1 [-]
Vygkova poloha hp ..o 0,00 [m]
KOBTICIENT Gt s 1,00

SV Lot automaticky

Mistnosti poZarniho fiseku:

205

MISTROSE .ot e 205

PLOChA (v e 57 fm?]
VHEKE NS.uiiiiiiiiiii s 3,00 {m]
NAROGIIE Plluvucresreisreisreimsesrnissrssisesssssssssssssrse s sssnsseses 25,00 [kg.m?]
SHALE PSurvrnrerrsrsrnssisssssssrsarserisretsisesssrssessessesiarsesssssasssenees 2,00 [kg.m™]
DOAAtKOVE P8 covvevevverersvrsarsorisrmssisesmseseesesessonssessesiasessenne 0,00 [kg.m™]
NEROdIlE a1l .o 0,80 [-]
SHALE B8 1viiiieiiiisri s s e s s 0,50 [-]
OVOLY SOMHO covevveveeerv e raess s sresens 30,24/1,80  [m*m)
Cislo podlaZi v GSEKU.....vovvverriereriseiesenissssresieerenes 1 (-]
OVOL V POALAZE. ..vvovvivvsveceriecsies s ceserastesss st eres 0,00 [m?]
Polozka z tabulky pnan ... 2.1 [-]

206

MISIROSE ..o e e s 206

PIOCHA oooitveceveeee s ese s s ere s srs st 57,00 [m?]
VPEKA D18 cvvieirearmecrmrernrererrre v oo e st a s sams s s 3,00 [m]
NAROIIE PNlvireriorcrnrireieiseiisesieese st enssasseesnes 25,00 [kg.m™]

STAIE PS.ovurrririsieiierneinsisss st enn s 2,00 [kg.m?]



DOGAKOVE PS 1ivevieneerererieriieseereseesceeesieneeie e 0,00 [kg.m™]
NAROAIE AN v 0,80 [-]
SHATE B8 1rvvvrvvrereeeeceee et e 0,90 i-]
OWVOEY SOTHO oottt 30,24/1,80  [m¥m]
Cislo POAIAZ] v USEKU ..ot s sesse e 1 i-]
OWVOT V POIAZE ... oo sierens 0,00 fm?]
Polozka z tabulky pnan ..., 2.1 -]
Vysledky vypodétu:
PoZarni zatiZeni vypodtoveé pVYD ceciiivicicnicninncnin 10,90 [kg.m™]
Stupeti poZarn{ bezpednosti poZ.Gsekil......oovviniiiiniienn I
Plocha poZarniho seku S .. 114,60 [m?*]
KOETICIENT N Loiviiiiiii e e s s srne s s saeenene s 0,411
KOeICIBNT K oo esee e e ee s s eeeesine s 0,265
Plocha otvork poZ.asekt SO i 60,48 [m?)
Primérné ho otvorll poZ.useki ... 1,80 [m]
Parametr 0GvETANE FO...vviiiiisicinirrsirinininnnsn s iararossrarans 0,23
Primérnd sv&tld vylka poZ.dseku hs. oo 3,00 [m?]
POZAINT ZAHZENT Prvirernrereerisirernssrsrersnsserssassesossesessosioses 27,00 [kg.m?|
KOEfiCIBNt Aurrti i e e s e eres s ssrne s e 0,81
RT3 Lo -1 1 o U (3,50
KOEFICIENT C.iivriricininisisieinsnnrrs s irnisssssresssrrnrervrrnressssssessvres 1,00
Normova teplotd Th .l e 691,19 [°C}
Cas ZaKOUTENT 1€ 1..ovoevveeceeeeceeee oo 2,68 [min]
Maximalni détka poZ.dseku .o 76,94 fm]
Maximalni §ifka poZ.aseku oo 47,70 [m]
Maximalni plocha poZaseku ........coovovvereereeeeeereeeeenes 3 670,54 [m?)
Maximalni podet uZitnych podlaZi............ 16,51
PoZadavky na zésobovani poZarni vodou a na podet PHP
POCet PHP ... oo se e ene e e 2 (plesné 1,44)
a) Vn&j3i odbérna mista

VZABIENO0SE 1vvevererererreriereressenceseemeeeerre e s s e caeeceons od objektu/mezi sebou

# AYAFANE oo e e 200/400(300/500) [m]

* VYLOKOVY STOJAN Looiviecirinriare s 600/1200 [m]

» pInCi MISTO o 3000/6000 fm]

» vodni 1ok nebo NAAIZ ..o 600 im]
Potrubi DN o 80 {mm]
OdbBr Q Pro 0,8 M. evmvereverirrrceerrseeersrreeesseerenreees 4 1]
Odber Q pro 1,5 Ms™ v ssissssnsnns 7,5 s
Obsah nadrZe poZarni vody ..., 14 [m*]

Pozn,: hodnota v zédvorce mus{ byt prokazana analyzou zdoldvani poZéru (viz. CSN 73 0873 pifloha B)

b} Vnitin{ odb&rnd mista
Od zaFizeni pro zdsobovani poZarni vodou lze upustit, viz.&l.4.4 bt CSN 73 0873 (p*S=3 078,00).

Nejsou zadany Z4dné unikové cesty!

Nejsou zadany Zadné odstupy!

Tabulka 12 z CSN 73 0802

Pol. Stavebni konstrukce Stupeti poZérni bezpednosti
I, 11, I, V.
1. Pozarn{ stény a poZérni stropy, viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podiaZich 30D1 45D1  60D1  120D1
b) v nadzemnich podiaZich 15+ 30+ 45+ 90+
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 45+
d) mezi objekty 30D 45D1 60D1 120Dl

2. PoZarnf uzdvéry otvorQ v poZarnich st€néach a poZarnich



stropech, viz 8.5.1,

a} v padzemnich podlaZich 15Dl 30D1  30Di 60D
b} v nadzemnich podlaZich 15D3  15D3  30D3  43D2
¢) v poslednim nadzemnim podlaZ 15D3  15D3  15D3  30D3

3. Obvodové stény, viz 8.4.1 a §4.10,
a) zaji§t'ujici stabilitu objektu nebo jeho Casti

1) v podzemnich podlaZich 3001 43D1 60D1 120D
2) v nadzemnich podlaZich 15+ 30+ 45+ 90+
3) v posiednim nadzemnim podiaZi 15+ 1) 15+ 30+ 45+
b) nezaji¥tujici stabititu objektu nebo jeho &asti (bez ohledu
na podlaZi) 15+2) 15+ 30+ 45+

4, Nosné konstrukee stfech, viz 8.7.2 151y 15 30 45

5. Nosné konstrukce uvnitt poZérntho Gseku, které zajist'uji stabilitu
objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

a) v podzemnich podlaZich 30D1 45Dt 60DI  120D1
b} v nadzemnich podlaZich : 15 30 45 90
¢) v poslednim nadzemnim podlaZi 151 135 30 45
6. Nosné konstrukce vné objektu, které zaji¥fuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podiaZi), viz 8.7.3 i51) 15 15 3001
7. Nosné konstrukee uvniti poZarniho seku, které nezajist'uji
stabilitu objektu, viz 8.7.5 151) 15 30 45
8. Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho tseku, viz 8.8.1 - - - D3
9. Konstrukee schodi3t' uvnitt poZérniho tseku, které nejsou
soudasti chranénych tinlkovych cest, viz 8.9 - IsD3  15D3  30D1

10. Vytahové a instalaéni Sachty, viz 8.10 aZ 8.13
a) Sachty evakua¢nich a poZarnich vytahl a Sachty ostatni (napf.
instaladni), jejichZ vyika presahuje 45 m
I} pozarng délici konstrukce podle polozky 1
2} pozarni uzavéry otvordl v podrng délicich konstrukeich podle poloZky 2
b) Sachty ostatn{ (vytahové,instalagnf apod. ), jeiichZ vyska je'
45 m a mensi

1) poZarné délici konstrukee 3002  30D2 30Dl 45D1

2) poZarni uzdvéry otvord v poZarng délicich konstrukeich 15D2  15D2  15D1 30Dl
11. Stfe¥ni plagts, viz 8.15 - - 15 30
12. Jednopodlazni objekty, viz 8.1.1 staticky nezdvislé

a) poZarni stdny 30D1 45D1 60D1 -

b} poZarni uzdvéry otvordl v poZarnich sténach 15D1  30D1 30D1 -

¢) svislé poZarni pasy v obvodovyceh sténdch mezi objekty a obvodove

st&ny, pokud maji byt bez poZdrné otevienych ploch I5D1 30D1 30D1 -

1) Musi byt spln&ny v t&ch piipadech, kde se potitd se sniZujici soudinitelem ¢2 aZ c4; v ostatnich pfipadech se
jejich

splnéni pouze doporutuje podle 8.1.2. Pokud neni dosaZeno u polozky 3a3) a poloZky 4 poZarni odoinost 15
minut, posuzuji

se fyto konstrukce jako zcela poZarng oteviené plochy (poZadavek se tyka poloZky 4 jen v piipadé, Ze nosnd
konstrukce

stfechy je soudasng stfe¥nim pladt&m).

2) Pouze se doporudujf; pokud neni dosaZeno u polozky 3b) pozérni odolnosti 15 minut, posuzuji se tyto
konstrukce jako

zeela poZarné oteviené plochy.

3} Konstrukce oznadené kifzkem (+) viz 8.1.3.

Vypodet odstupovyeh vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m® — okna t&locvina 2. NP
objektu C

s}
Vysledky: Predpokiddand teplota poZéru: 711.49 [*C]



Nejvyi§si hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): $3.26 [kW/m’]

Polohovy faktor: 0.3469 [-]

Kriticka hustota tepelného toku: 18.5  [kW/m%]

PoZadovana odstupova vzdélenost (v pfimém sméru): 571 [m]

Max. odstup do stran (od ckraje safavé plochy): 2.9 {m}
12000 [mm]

Vstupni data: Sitka:

Vyika: 5300 [mm]

Celkovd emisivita; 1 [}

Procento salani: 100 [%e]

Konstruk&ni systém objektu: neheflavy

Vypottové pozérn{ zatiZeni (nebo t.): 12.5 [kg/m®] / [minut]

Teplotni reZim: Normové teplotni kiivka

Vypo&et odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m’ — prosklena st&ny posilovna
1.NP

Q
Vysledky: Predpokladana teplota poZaru: 748.15 [°C]

Nejvy33i hustota tepelného toku (na povrehu sdlavé plochy): 61.65 {kW/m?]

Polohovy faktor: 0.2995 {-]
Kriticka hustota tepeiného toku: 18,5 [kW/m’|
Pozadované odstupova vzdalenost {v piimém sméru): 344 [m]
Max. odstup do stran {od okraje salavé plochy): 1.82  [m]

. 5800 [mm]
Vstupni data; Sfika:
Vyska: 3000 {mm]
Celkova emisivita: 1 {-]
Procento salani: 160 [%%]
Konstrukéni systém objektu: nehotlavy

[ke/m?] /

Vypottové poZarnf zatiZeni (nebo t.): 16 [minut]

Teplotn{ rezim: Normova teplotni kiivka

Vypotet odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m® — odstup od prosklené st&ny
atria smé&rem k objektim Bl a B2

Vysledky: Predpokladand teplota poZaru: 5278 [°C]

NejvysEi hustota tepeiného toku (na povrchu sélavé plochy): 23.32 [kW/m™]

Polohovy faktor: 0.7927 [-]

Kritick4 hustota tepelného toku: 18.5  [kW/m?’]

PoZadovand odstupovd vzddlenost (v pfimém sméru): 329  [m]

Max. odstup do stran (od okraje sélavé plochy): 1.02  [m]
16500 [mm]

Vstupni data: Sitka:
Vyska: 9500 [mm]
Celkové emistvita: 1 [-]



Procento salani; 100 [%]

Konstrukéni systém objektu: nehoflavy

. e ) [kg/m?] /
Vypodétové poZarni zatiZeni (nebo t.): 3.58 [minut]
Teplotni reZim: Normovd teplotni kiivka

Vypodet odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepeiného toku 18.5 kW/m® — vypodet od sborovny
jiZznim smérem [.NP objekt A

Vysledky: Predpoklédana teplota poZaru: 86048 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu sdlavé plochy): 93.59 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.1973 [-]

Kritickd hustota tepelného toku; 185  [kW/m?

PoZadovana odstupové vzdalenost {v pfimém sméru): 5.85 [m]

Max. odstup do stran {od okraje salavé plochy): 3.15  [m]
11000 {mm]

Vstupni data: Sitka: .

Vygka: 3000 {mm]

Celkova emisivita: 1 {-]

Procento salani: 100 {26}

Konstruk&ni systém objektu: nehoilavy

Vypodtové poZarni zatiZzeni (nebo t.): 34 [kg/m®]/ [minut]

Teplotni reZim: Normova teplotni kiivka

Vypotet odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kKW/m’ — jiznim a zapadnim smérem

Vysiedky: PFedpokiddand teplota poZéaru: 387.67 [*C]
Nejvy$3i hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 31.11 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.5946 [-]
Kritické hustota tepeiného toku: 18.5  [kW/m%]
PoZadovand odstupova vzddlenest (v piimém sméru): 1.7 {m]
Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): 073 {m]
12000 [mm]

Vstupni data: Sivka:
Vyska: 2700 fmm]
Celkova emisivita: 1 i-]
Procento salani: 100 {%)]
Konstrukén{ systém objektu: nehotlavy
Vypodtové pozirni zatiZen{ (nebo t.): 5.4 {kg:/ m’]/

' {minut]

Teplotni reZim: Normové teplotni kiivka

Yypodet odstupovyeh vzdélenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m® - od uteben v objektu A v 2.
a 3. NP smérem ke kuchyni a jidelng

Q
Vysledky: Predpokladand teplota poZaru: 692.54 [°C]



Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 49.28 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.3743 [-]

Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?

PoZadovand odstupovd vzdéalenost {v pfimém sméru): 1.95  {m]

Max. odstup do stran {od okraje sdlavé plochy): 0.95 fm]
5300 [mmj}

Vstupni data: Sifka:

Vyika: 1800 {mm]

Celkova emisivita: ] -]

Procento salani: 100 [%%]

Konstrukén{ systém objektu: nehoflavy

Vypottové poZarni zatiZeni (nebo t.): 11 [kg/ m’]/

[minut]

Teplotnf rezim: Normova teplotni kiivka



Dodatek technické znravy k pozarné bezpednostnimu ieSeni 6.11, 2006

1. NavrZzenou skladbu zatepleni obvodového plasté — polystyren 120 mm, omitka,
vzduchovd mezera, cembonitova deska lze pouzit ve vSech ¢&astech objektu.

Zvlastni podminky pro konstrukce dodatedné vnéjsi tepelné izolace jsou :

-V konstrukcich dodate¢né vnéj$i tepelné izolace budou uZity hmoty (v nalem
piipad€ polystyren) z t€Zce hoflavych hmot . C1 dle CSN 730802, resp. tiidy
reakce na ohefi C dle CSN EN 13501-1; u materidlu pouZitého pro zatepleni
obvodovych stén bude prokazano, ze neuvolituji vét8i mnoZstvi tepla nez 150
MIm? z1 m? plochy stény; stény tak nejsou posuzovény jako poZernd oteviené
plochy; ‘

2. 'V objektu nejsou Zadné prostory hodnoceny jako shromazd’ovaci ve smyshu CSN
730831,

3. Samozavirate na poZdrnich dvefich jsou ve smyslu CSN 730802, resp. CSN 730810
pozadovany pouze u uzdvéri na chranénych Unikovych cestach, které my v objektu

nemame,

4. Na styku obvodového pladté a stropt jednotlivych podlaZi nemusi byt mezera
dotésnéna mineralni vatou.

V Praze 13. 09. 2006 Vypracoval : Ing. Martin Pospisil



