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VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENI

Pro vypracovani navrhu rekonstrukce stavajici vzduchotechniky ,chlazeni a tim i nové ucelené méreni
regulace systéml bylo - mistni Setfeni v objektu s uzivatelem , zhotovitelem vzduchotechniky a
projektantem,dale konzultace s investorem véetné vybrani uvedené varianty systému vétrani a
chlazeni.

- Reseni vzduchotechnickych zafizeni pro chlazeni a vétrani salu vychazi ze zadavacich podminek a
poZadavkl objednatele a odpovida svou koncepci platnym ¢eskym normam harmonizovanymi s
EU,smérnicim a nasledujicim pfedpistim:

- €SN 12 7010, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*

- Predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi se zaméfenim na budovy a parametry vnitfniho
prostfedi:

- Sbirka zakonu ¢.6/2003 kterou se stanovi hygienické limity ukazateld pobytovych staveb

- Nafizeni vlady ¢.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

- Vyhlaska €.268 /2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.

- CSN 73 0548 , Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(*

- CSN EN 378-1 ,Chladici zafizeni a tepelna &erpadla - Bezpe&nostni a environmentalni poZadavky -
Cast 1: Zakladni pozadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. Norma je uréena k minimalizaci
moznych nebezpedi, ktera jsou vytvarena chladicimi zafizenimi a chladivy.

- CSN 73 0872 ,Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti ifeni poZaru vzduchotechnickych
zarfizeni*.

- Nafizeni €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci

- CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych budov Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni zafizeni

1. Popis zafizeni.
Vzduchotechnicka zafizeni

Jedna se o Upravu stavajiciho zafizeni vzt+chlazeni :
Chiller s oddélenym kondenzatorem RC Group s chladivem R22, vykon jmenovity 59 kW
VZT jednotka Wolf KG 100, chladi¢ 55 kW (voda 6/12 °C), pritok 9200 m3/h

Stavajici stav - Obecny popis systému chlazeni,topeni.

Ve strojovné vzt je umisténd centraini vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci tepla s viazenym
teplovodnim ohfivadem napojenym na centralni plynovou kotelnu a vodnim chladi¢em napojenym na
venkovni chladici chiller.Panel méfeni a regulace je plvodni s mnoha doplnénymi a repasovanymi

dily.

Navrh feseni :

Ze stavajici vzt jednotky se vyjme vodni chladi€ a nahradi se chladi¢em na pfimy odpar ekologického
chladiva.SoundlezZici kondenzaéni klimajednotka se umisti na ram ve venkovnim prostoru pfed
strojovnou vzt.Tato zajisti chlazeni v letnim a pfitapéni v pfechodném obdobi pomoci tepeiného
¢erpadla.Tzn.Ze v pfechodném obdobi kdy neni centralni zdroj teplé vody zajisti ohfev vzduchu ve vzt
jednotce.Venkovni jednotka bude mit pracovni omezeni ohfevu tepelnym cerpadlem pouze do
venkovni teploty +5 °C,aby se zamezilo jejimu namrzani tj.vypnuti a nasledného odmrzani v rezimu
defrost.

Centralni vzt jednotka bude frekvenénim méni¢em vykonové snizena na cca %2 vzduchového vykonu a
to kvdli sniZzeni hlu¢nosti ale se zajiSténim dostategného mnozstvi cerstvého vzduchu pro personal 35
lidi vsale a 50 klientl v ¢ekarné.Je volena hodnota mnozstvi vzduchu min.35m3/h na osobu podle
hygienickych pfedpis( coz bude i s rezervou splnéno.

V pfechodném obdobi kdy neni jesté v provozu zdroj tepla jsou stiznosti zaméstnanch na chlad na
pracoviéti. Takto doplnénym vyparnikem tepelného éerpadla se zajisti ohfev vzduchu ve vzt jednotce i
v obdobi odstavky centralniho zdroje kotelny.V letnim obdobi kdyZ je potfeba chladit tzn.odvadét
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tepelné zisky ze salu a ¢ekarny se musi zajistit pfedepsané mikroklima na pracovisti.Chlad se vnasi
do mistnosti pouze mnoZstvim pfivadéného vzduchu s teplotné omezenym AT=max.8K.Tzn.Ze se
musi trvale pfivadét velké mnozstvi vzduchu centralni vzt jednotkou viz.parametry jednotky.Distribuce
vzduchu do sélu a &ekarny je regulovatelnymi anemostaty v SDK strop&.Odvod vzduchu je pfes pficné
umisténé stropni mfizky v podhledu.Vzt jednotka je vybavena deskovym rekuperatorem tepla
s obtokem pro letni obdobi. Odpadni vzduch pfedehfiva pfivodni a nasledné dohfiva teplovodnim
ohiivatem na pozadovanou vystupni teplotu. Nasavani velkého mnoZstvi Cerstvého vzduchu pies
protidestovou Zaluzii ma negativni dopad na zvy$enou hladinu hluku ve vnitrobloku na kterou si stézuji
uzivatelé okolnich bytl.Déle jako dal$i zdroj hluku je z vodniho chilleru umisténého na stfese nizsiho
objektu Ufadu prace ktery neni nijak zabezpeéen pro snizeni hladiny hluku.

Tepla voda nutna pro dohfiva¢ v jednotce byla upravena na regulovanou ekvitermni vodu fizenou
v zavislosti na venkovni teploté.Pro pfedchazeni zamrzani vymeéniku je nutné zpétné upravit na vstup
vody do vyméniku o vy&si teploté.Pii namrzani proudi vzduch obtokem a to zplsobuje po dobu
rozmrzani vymeéniku proudéni do salu a &ekarny nedostateéné dohfatého vzduchu, coz zpasobi velky
diskomfort v pobytovych mistnostech.

Doplnéni o kanalové klimajednotky pro chlazeni a vytapéni cirkulacnim vzduchem.

Do salu se doplni pro dochlazovani vzduchu v Iété ,dotapéni v zimé a tim i zajisténi pozadovaného
mikroklima na pracovisti split systém ktery se sklada vzdy z jedné venkovni a jedné vnitini kanalové
klimajednotky na pfimy odpar s napini ekologického chladiva.Venkovni kondenzaéni klimajednotka se
umisti na ram ve venkovnim prostoru dvorniho traktu u obvodové fasady.Spojeni vnitini a venkovni
klimajednotky je potrubim chladiva a el.kabelem vedenym nad podhledem.Volba dvou samostatnych
jednotek je z diivodu zalohovani ,snizeni hladiny hluku pouzitim dvou menS$ich jednotek namisto jedné
velké moznost kaskadovitého nabéhu klimajednotek a v pfipadé pinohodnotného tepelného cerpadia
v zimnim obdobi kdy jedna kj odmrazuje a je vypnuta je druha stale v chodu.

Kanalova cirkulaéni klimajednotka je zavé$ena pod stropem a pro zamezeni bezprivanového pfivodu
teplotné upraveného vzduchu je distribuce zajisténa tkaninovou perforovanou vyusti zavéSenou pod
stropem s vyfukem pouze do bocénich stran.Tkaninové potrubi je z davodu stalého tvaru uvnitf
vybaveno zpeviiujici konstrukci a pro pfipadné snadné vycisténi je vSe uchyceno jednoduse na
zipy.Investor si miZe zajistit barevny potisk na tkaninovém potrubi a v€as zajistit u zhotovitele vzt.
Pfivod cirkulaéniho vzduchu je ze zadni strany klimajednotky.Odvod kondenzatu ze vzdusné vihkosti
je standardnim &erpadlem kondenzatu umoznujicim pfevySeni 750mm a svedeni do ZTI. nad SDK
podhledem do strojovny vzt.

Ovladani klimajednotek je nasténnymi ovladadi.

Méreni a requlace
ovladani a fizeni stavajici vzt jednotky s nové vleZenym chladi€em na pfimy odpar bude novym

regulaénim panelem RM1 ktery bude zohledriovat plvodni pozadavky na fizeni vzt jednotky wolf .

- zajistit protimrazovou ochranu teplovodniho vyméniku ve vzt jednotce

- zajistit ovladani obtoku u deskového rekuperatoru v pfipadé jeho namrzani a letniho provozu

- signalizace zaneseni filtr v jednotce,signalizace poruchy vzt jednotky a dale podle poZadavkil
profese MaR

- fizeni chodu a vykonu zafizeni klimatizace dvou splitovych klimajednotek se dé&je automaticky dle
nastavenych parametrli na kabelovém ovladaci, ktery je u kaZzdé vnitini jednotky.Na kabelovém
ovladati Ize nastavit nejen pozadované parametry, ale i Casovy program doby chodu.Jednotky jsou
vybaveny restartem pfi vypadku proudu se uvedou opét do plivodniho nastaveni.Ovlada¢e budou
umistény podle interiéru dle pozadavku uZivatele.

- ovladat vykon vzt jednotky Wolf (signalem 0-10 V), podle teploty v prostoru

- blokovat chod KJ zafizeni €.1 (pokud nebé&zi VZT jednotka, nesmi bézet KJ), pak se vypina ventilator
VZT jednotky i pfi rezimu odmrazovani.

- ostatni funkce (signalizace chod/porucha atd.) dle pozadavku MaR.

- vypinat ventilator VZT jednotky pfi rezimu odmrazovani venkovni kj

Navazujici profese:
Chod vzduchotechniky je zavisly na dal$ich profesich:

Elektro zar.¢.1,2
- silové pfipojeni vzt jednotky a kondenzaéni jednotky zaf.¢.1
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- silové pfipojeni dvou venkovnich kandenzaénich jednotek split zaf.c.2

Stavba — zajistit prostupy sténou pro chladivoveé potrubi,zavéseni vnitinich kanalovych kj na konzole
- umisténi tfi venkovnich kondenzaénich klimajednotek podle montaznich pozadavk( vyrobce

ZTI. - zajistit odvod kondenzatu od vnitfnich cirkulaénich kj do ZTI.
| tyto jsou standardné vybaveny ¢erpadlem kondenzatu o prepravni vySce 750mm /

DEMONTAZE :
- stavajiciho chladic¢e z vzt jednotky Wolf v&.pfisluSenstvi,
- stavajiciho rozvadéce MaR.

Energie
Pozadavky na elektrické pfikony: veskeré parametry pfimého vyparniku ,venkovni kondenzacni

jednotky a samostatnych cirkulacnich klimajednotek split jsou uvedeny ve vykazu vyméru.

Bezpecnost prace ]
Pfi praci budou dusledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP a pfedpisl souvisejicich s normami

CSN, zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. Vyhrazena zafizeni budou podléhat nalezitym
revizim, budou provedena ochranna opatieni proti dotyku s &astmi s nebezpeénym napétim el.
proudu. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji
opravnéni k montazi chladicich zafizeni. Provozovatelé budou seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy
a s potfebnymi organizaénimi postupy pii likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu
musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni.Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za viech
provoznich podminek.Dale piedpisy vyrobce a dodavatele zafizeni.Se zafizenim bude dodana
potiebna technicka dokumentace,revizni kniha a zasady pro provadéni kontrol, revizi a zkouSek.
Zafizeni bude podIéhat periodickym zkouskam, kontrolam a revizim podle pfislu§nych predpis.

Dale je nutno zajistit, aby montéaz, obsluhu a udrzbu zafizeni provadély pouze osob, které jsou
k danym ukonUm fadné prokazatelné proskoleni a maji i pfislusnou kvalifikaci event. i praxi.

Zaver

Tato dokumentace obsahuje veskeré naleZitosti, které jsou ze strany Ceské legislativy na ni kladeny.
Zaroven obsahuje i veskeré poZadavky investora.

Dokumentace je sestavena z textové a vykresové ¢asti. Tyto ¢asti tvofi jeden celek.

Vsechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat technické pozadavky jakosti
vyrobkil v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami. Veskera zafizeni musi byt
provedena pro pfipojeni na rozvodnou soustavu TN-S podle CSN 30 2000-3 a ostatnich souvisejicich
norem. Projekt je zpracovan dle platnych norem a s pouzitim typovych elementi firmy Panasonic.
Montazni pfistupy pro montaz potrubi a zafizeni.Zajisténi zkoordinovani umisténi distribucnich
elementl v SDK se svétly aj.

Zpracovatel &asti projektu VZT neodpovida za zmeény, které by mohly vzniknout dodate¢nymi
stavebnimi dpravami & zménou plvodnich poZzadavkii investora na provoz.

Navrh pfimého vyparniku byl podle vypottového programu firmy Panasonic.

Pied zapodetim realizace je NUTNE provéfit dispozicni umisténi a vedeni potrubnich tras.

Montaz VZT

Montaz vzduchotechniky musi provadét odborné fundovana firma, majici s montazi vzduchotechniky
praktické zkusenosti a kterd se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do
nabizené ceny. Souéasti dodavky a montaze VZT je i zajiSténi montaze a zprovoznéni
automatické regulace véetné dodavky potiebnych propojeni.

Jakékoliv zmény vyrobkd mohou byt provedeny pouze se souhlasem investora (a pfipadnou
konzultaci HIP nebo projektanta).

Dodavatelska firma musi pfi podani nabidky zkontrolovat nize uvedeny vypis materialu a pfipadny
chybéjici material doplnit a ocenit. VSechny pouzité vyrobky musi mit osvédéeni o schvaleni k provozu
v Ceské republice. Elektromotory s vykonem 0,75 aZ 375 kW musi vyhovovat tfidé ucinnosti
minimalné IE2 (mimo definovana pouZiti a provozovani). Zafizeni musi byt od renomovanych vyrobcl
a musi mit v misté instalace dostupny servis.
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Vypis materialu obsahuje pouze zakladni material. Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni
montaZe, vedkerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materidlu tak, aby celé
zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuji. Napf. souééasti potrubi
jsou nejen trouby, kolena, oblouky, odbocky, ale i podpéry, konzoly a zavésy a veskeré ocelové
konstrukce potfebné k uloZeni potrubi. Pfirubové a bezpfirubové spoje jsou mysleny véetné
potiebnych pfipadnych protipfirub, tésnéni, Sroubd, nytl apod.

Kanalové klimajednotky vEetné pfivodniho potrubi, budou zavéseny nezavisle na SDK podhledu.
Souéasti dodavky a montaze zafizeni je také zaregulovani jednotlivych koncovych prvki, proméfeni
vzduchovych vykonu v jednotlivych mistnostech a celého zafizeni véetné protokolu s vysledky méfeni
a porovnani s projektovymi hodnotami, zaskoleni obsluhy, pfipadné navrh servisni smlouvy. Zafizeni
budou opatiena popisem.

Pfi montazi dodrZovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfiloZzenych v
dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

Vegkeré potfebné otvory pro potrubi budou feseny pfi montaZi na stavbé dle skuteéné situace.

Ve spolupréci s dodavatelem stavebni ¢asti zajistit provedeni zavéseni a uloZeni prvkl( VZT tak, aby
byl omezen prenos chvéni (napi. podloZeni pryzi) pfi potfebné nosnosti a zachovani moznosti
eliminace tepelnych dilataci.

Zévésy, podpéry VZT potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu. Upevnéni zavési
bude provedeno do stropni konstrukce nebo pomocnych stavebnich konstrukci.PFesné umisténi
jednotlivych zavést uréi vedouci montér vzduchotechniky v roztedich takovych, aby bylo zajisténo
odpovidajici uchyceni potrubi.

Spoje vzduchovod( musi byt pfi montaZi vodivé spojeny pro ochranu pied nebezpeénym dotykovym
napétim. Pro vodivé spojeni pfirubovych spoju slouZi minimalné 2 véjifovité podloZky, vioZené pod
hlavu pfesnych kadmiovanych $roubll a matic.

Upevnéni elementld musi byt provedeno dle Technickych podminek vyrobce.

Pfi montazi vzduchotechniky musi byt bran ohled na celkovou prostorovou koordinaci jednotlivych
profesi.Po skongeni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funkénost zafizeni. Déle je nutno pfed timto komplexnim vyzkou$enim provést jemné zaregulovani
systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametri.O zaregulovani bude zhotoven
protokol s porovnanim k projektovym hodnotam (podklad pro kolaudaci). Déle je nutno zajistit, aby toto
zaregulovani bylo provedeno po urité dobé provozu budovy a byly tak eliminovany nékteré
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost mistnosti, technologické vybaveni,
vznik $kodlivin at pribé&zny nebo dogasny) nebo provoz budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni
bude moZno provozovat efektivnéji, nez pfedpokladal projekt. Toto plati i pro ostatni profese, které
maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni, zejména méfeni a regulace.

TDI osobné pfevezme v8echny skryté ¢asti systému pred jejich zakrytim po kontrole shody materiall a
dimenzi.Datum a zpUsob prevzeti (u vSech ¢asti samostatné, pokud je provadéno postupné) vyznaéi
do stavebniho deniku.

Vypracoval autorizovany projektant vzduchotechniky
tel.+420 602404885

jir.stepan@volny.cz
V Praze 10.2020
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