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ROZVODNE A PRIPOJOVACI POTRUBI - OCEL

POTRUBI TEPELNE |ZOLOVANO

PRIVODNI POTRUBI Z KOTELNY VEDENO K ANULOIDU

o POTRUBI OD CERPADLOVYCH SKUPIN VEDENO POD STROPEM 1.PP
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r - | T — 1 KOMBINOVANY ROZDELOVAC - DN40"C160/5F" - 5 OKRUHU
S 2222 2 ANULOID - CP160 DN40
4 ﬁ 3 ZASOBNIK TUV - OKC NTR 500 HP
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KOMBINOVANY ROZDELOVAC - DN40"C160/5F" + ANULOID - CP160 ZASOBNIK TUV - GKC NTR 500 HP
M 125 1970 M 125 : VYPRACOVAL PROVOZ A SEVIS TEPLA s.r.0., Reckova 5, Praha 3. 130 00
1660 MISTO LDN Chitussiho 1a, Praha 6
35| 75,160 1160 160 ,160 160 160 160 160 16075 |35 _ INVESTOR MC Praha 6, CSL Amédy 23, Praha 6
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UPRAVY OTOPNE SOUSTAVY DATUM. 1212020
I ——— 4 ‘ o STUPEN .
- ﬂﬁ@){@@)@)@)@)@}(@@}(@ . | CAST DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE ARz ,
e - 700 oBsAH REKONSTRUKCE BOILEROVE STANICE VERTKO | WWKRESC.
! ’ PUDORYS 1.PP - STROJOVNA M 1:50 UT 2




