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A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika€ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) Nazev stavby : Vyména plynovych spotfebicl
b) Misto stavby . ElidaSova ¢&.p. 279 ¢.o. 1
160 00 Praha 6
k.U. dejvice p.¢. 104

Udaje o stavebnikovi
a), b) *)
c) Stavebnik : Méstské cast Praha 6
IC 00063703
Cs. arméady 601/23, 160 52 Praha 6 - Bubened

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektu : Ing. Jan Krpata

IC 17027331

Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4
b) Hlavni projektant :Ing. Jan Krpata

CKAIT 0001612
c)*)

A.2 Clenéni stavby na objekty s technicka a technologicka zafizeni
")

A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich a opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena

)

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby

")

c) dalSi podklady
- prohlidka objektu dne 29.4.2020



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body, které nahrazuji dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni :

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje stavebni priizkum komina, dokumentaci pro provedeni stavby (rozmisténi kotll a jejich napojeni, vypocet a
navrh spalinové cesty, dilenské vykresy atypickych konstrukci, jako jsou upevriovaci konstrukce (konzoly, upevnéni) nebo
zamecnické, truhlarské a klempifské vyrobky a podobné, dale navrh zapojeni elektroinstalace a zapojeni méfeni a regulace (MaR).

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFistup na stavbu budou mit jen opravnéné osoby se souhlasem odpovédné osoby-stavbyvedouciho. Na stavbé bude navod pro
feSeni havarii a krizovych situaci. BOZ bude feSena dle Vyhlasky 361/2007 Sb. a 591/2006 Sb. Vzhledem k charakteru stavby bude
minimalizovan pocet zafizeni, ktera by vyzadovala specializovanou obsluhu. Jejich pfipadna kontrolni udrzba a opravy bude
provadéna odbornymi pracovniky. Pfi stavbé& nebudou pfekro€eny hlukové limity stanovené v NV ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Hluk bude max. 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin.

Vstup na stavbu je z ulice EliaSova stavajicim vstupem do nebytového prostoru. Zafizeni stavenisté bude v prostoru technické
mistnosti. Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Pro stavbu nebude potfeba zabor. Zasobovani stavby vodou a kanalizaci
je z vnitfniho vodovodu a kanalizace. Samostatné napojeni stavby na technickou infrastrukturu neni.

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb

")

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkii stavebnika na provadéni stavby apod.
Stavba bude provadéna v dobé po dohodé s investorem a s provozovatelem nebytového prostoru.

e) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Spotfeba surovina energii pfi stavbé : Voda — 0,05 m3/den — zdroj z vnitfniho vodovodu, Kanalizace — 0,05 m3/den — odvod do
vnitfni kanalizace.

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Je navrzena ekologicka likvidace
vzniklych odpadt. Stavba bude bez pouziti téZkych mechanismu, a stavba nebude negativné ovliviiovat okolni zastavbu. Likvidace
odpadu bude ve smyslu Sbirky zakont &.381 / 2001 — vyhlasky MZP, kterou se stanovi Katalog odpadt, seznam nebezpe&nych
odpadll a seznamy odpad( a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad( (Katalog odpadu). Ve smyslu Zakona ¢.185/2001 sb, odd. Il — povinnosti puvodct odpadd bude od zahajeni
vystavby tj. v pribéhu realizace stavby a v dobé& provozu objektu vedena evidence odpadd dle pfilohy €.1 Viadniho nafizeni. PFi
odvozu odpadu budou odpady umistény tak, aby bylo respektovano nafizeni viady CR vyhl.¢.383/2001 o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpady budou vyvezeny na Fizenou skladku, respektive pfedany organizaci zabyvajici se pfevozem a likvidaci odpadu.
PFi vétSim mnozstvi ur€itého materialu bude provedeno tfidéni a nabidka odprodeje recyklovatelnych surovin nebo zbytkového
materialu, palivového dfeva a podobné. Vzhledem k charakteru stavby nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Veskery
odpad bude tfidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi“ dle vyhlasky €.381/2001. Odpady, zafazené do kategorie nebezpeénych
odpadu (Cislo+*), bude likvidovat opravnéna osoba majici opravnéni k nakladani s nebezpec¢nym odpadem na zakladé smlouvy.
V prostoru nebyly zjiStény ¢asti odpadniho kanalizaniho potrubi, ve kterych se vyskytuji azbestova vlakna.

Odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu
za Uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

p.C. 104 zastavéna plocha a nadvofi.

b), €), d), e), ), @), h), i), ), k), ),. m) %)

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti na kterych se stavba provadi
p.€. 104 je zastavéna plocha a nadvofi.

0) %)
B.2 Celkovy popis stavby

Jedna se o vyménu dvou stavajicich plynovych stacionarnich kotlt v nebytovém prostoru v technické mistnosti v 1.PP bytového
objektu véetné vyménu uzaviracich, regulac¢nich a pojistnych armatur, které jsou pro vyménu kotld a napojeni nové regulace nutné.
a) novéa stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o udrzovaci prace v obytném domeé, tj. stavebni opravy dokon&ené stavby.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se bytovy dim..

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Objekt je stavba trvala. Budova s Cislem popisnym.

d), e), f), g), h), %)

i) zakladni pfedpoklady vystavby

zahajeni 12 — 2020 dokonéeni 12 — 2021
J) orientacni naklady stavby
700 tis. K&

C SITUACNIi VYKRESY
%)



OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIiZENi
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebni fe$eni *)

D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni
Objekt je zdény s nosnymi zdmi, stropy na 1.PP jsou klenby do ocelovych profil(.

V 1.PP nebytového prostoru je stavajici technicka mistnost se dvéma stacionarnimi plynovymi kotli.

V mistnosti s kotli budou provedeny pouze nutné opravy souvisejici s vyménou plynovych spotfebicl, tj. véetné
nového napojeni odvodu kondenzatu na pfilehlou kanalizaci, napojeni dopousténi topné soustavy na vnitfni vodovod,
napojeni novych kotlli na stavajici spotfebni rozvod plynu a napojeni potrubi vytapéni od kotld na stavajici potrubi
vytapéni jednotlivych vétvi a provedeni propojeni kotli podle stavajiciho provedeni. Na topnych okruzich zistanou
stavajici dva trojcestné ventily. Napojeni jednoho z nich na MaR bude provedeno nové. Druhy trojcestny ventil je
s ruénim nastavenim.

U ohfivace vody je navrzena jeho demontdz a zpétnd montaz pro pfistup k potrubi za ohfivaem. Tato demontaz
nemusi byt provedena.

Stavebni Upravy :
Nejsou.

Udrzovaci prace :

V technické mistnosti v 1.PP budou provedeny tyto udrzovaci prace :

- oprava poskozenych mazanin rychle tuhnouci opravnou cementovou stérkou, natér opravovanych mist podlahy pod
kotli

- Uprava stavajicich prostupt do komina pro montaz nové technologie odkourent,
alternativné zhotoveni novych prostupd pro nové navrzena potrubi,

- oprava poskozenych omitek pfi montazi kotld,

- oprava poskozenych natéru stén, sokl a podobng,

- natér novych ocelovych konstrukci,

- oprava stavajicich ocelovych konstrukci, natér ocelovych konstrukci,

- nova malba stény u kotlu.

Elektroinstalace zlistane stavajici. Nové spotfebice (kotle a ¢erpadlo pro ¢erpani kondenzatu) budou pfipojeny na
stavajici systémem elektroinstalace (stavajici pfivod), méreni a regulace (MaR) bude nova. Vzduchotechnika (VZT),
tj. vétrani prostor, zGstane stavajici.

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadli apod.) a dale
zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Jedna se o vymeénu technologie. Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) se neméni.

vétrani - stavajici zpusobem

vytapéni - stavajici zplisobem

osvétleni - stavajici zpusobem

komin - stavajici systém odkoufeni bude vyménén za novy, hladina akust. vykonu je do 74
dB(A), NOx od 49 do 62 mg/kWh - [tfida 5 podle EN 656 (typ B)/prEN 15420 (typ C)].

plynovod - nové bude provedeno napojeni kotl(i napfiklad flexibilnim pfipojenim,

vodovod - stavajici

kanalizace - noveé vysazena odbocka pro odvod kondenzatu

Ostatni parametry se z(stavaji stavajici.

D.1.3. Pozarné bezpec€nostni feSeni
Pozarné bezpeénostni feSeni stavby zlstava stavajici. Stavebni prvky budou v nehoflavém provedeni.



D.1.4 Technika prostfedi staveb

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
a) TECHNICKA ZPRAVA

Technické udaje
Provozni podminky
Bilance potifeby médii :

Kanalizace — beze zmény.
Vodovod — beze zmény.
Plynovod — beze zmény.

Udrzovaci prace nemaiji vliv na bilanci potfeby vody ani na bilanci splaskovych vod pro objekt. Kanalizaéni pfipojka
zUstane stavajici a vodovodni pfipojka zUstane stavajici. Plynovodni pfipojka véetné méfeni (plynoméru) zlstane
stavajici.

Tlakové poméry
Vodovod - beze zmény, provozni tlak 6 bar, maximalni tlak 10 bar.
Plynovod — beze zmény, NTL 2,0 kPa.

Druh pfipojeni a siti
Jedna se o udrZovaci prace ve stavajici trvalé stavbé. Druh pfipojeni a sité se neméni.

Typy poskytovanych sluzeb
Jedna se o udrzovaci prace ve stavajici trvalé stavbé. Napojeni na média je na vnitfni rozvody v objektu. Typy
poskytovanych sluzeb se nemeéni.

Kanalizace : kanaliza¢ni pfipojky PVK a.s.
Vodovod : vodovodni pfipojka PVK a.s.
Plynovod : plynovodni pfipojka PP a.s.

Mnozstvi odpadti vzniklych provozem véetné odpadnich vod

Skodliviny nejsou. Pfi provozu kotelny vznikne kondenzat. Kondenzat bude neutralizovan v neutralizaéni jimce, které
jsou soucasti prfislusenstvi kotld. Kondenzat bude odvadén pres neutralizacni box do stavajiciho pfipojovaciho
potrubi splaskové kanalizace. Hladina akust. vykonu je do 74 dB(A). NOx tfida 5 podle EN 656 (typ B)/prEN 15420
(typ C).

Mnozstvi kondenzatu : 0,14 x 35 x 2 = 9,8 I/hod

Popis technického feseni, funkce a usporadani instalace a systému

Jedna se o nebytovy prostor v bytovém domé.

Predmétem udrzovacich praci je vyména dvou plynovych spotiebicu (kotli) v technické mistnosti v 1.PP.

Jedna se o udrzovaci prace ve stavajici trvalé stavbé. Bude provedena vyména zdroje tepla. Kapacity a bilance se
neméni.

Potfeba plynu : maximalni 2 x 4,0 m3/hod = 8,0 m3/hod.
redukovana 0,9x2x4,0m3/hod = 7,2 m3/hod.

Potfeba el. energie . 3 x zasuvka 230V, 50Hz, do 1 kW

KANALIZACE

Svodné potrubi (lezaté potrubi, potrubi pod podlahou) zlistane stavajici.

U kotld bude odvod kondenzatu potrubim PPHT32 do neutralizace kondenzatu (napfiklad FSA Sanicondes Best,
Brilon Neutrakon 500/100 nebo Regulus box) pro vykon do 100kW. Za neutralizaénim boxem bude &erpadlo pro
kondenzat. Odtud bude potrubi PVC lepené (vytlak) vedeno do nové vysazené odbocky na potrubi pod stropem nebo
do nové odbocky na odpadnim potrubi DN100 Pfi opravé kanalizace bude potrubi provedeno podle montaznich
predpisU vyrobcl (u potrubi napfiklad pokladka, upevnéni, typ a umisténi dilatacnich hrdel apod.).

VODOVOD

POTRUBI A ARMATURY

Vodovodni potrubi pro doplfiovani soustavy vytapéni bude stavajici.
Opravy vodovodu budou provedeny dle CSN 73 6660 a CSN EN 806.

PLYNOVE ODBERNE ZARIZENIi

V kotelné je nizkotlaky plynovod. Objekt je napojen plynovodni pfipojkou na plynovod v Dejvicka.

Pfi vyméné technologie bude provedena pouze vyména C&asti potrubi OPZ (odbérného plynového zafizeni) —
spotfebniho rozvodu, tj. rozvodu plynu za plynomérem a to pouze v misté pfipojeni kotld. Rozvod bude z médéného
potrubi (nebo ocelového svafovaného), pfipojeni kotli maze byt flexibilni, nerezové.



Nové uzaviraci armatury budou kulové kohouty. Montaz plynového potrubi musi byt v souladu s TPG G 704 01 a
CSN EN 1775. Tlakova zkouska bude provedena dle TPG 704 01 a bude provedena revize zafizeni dle CSN 38
6405. Pfed uvedenim do provozu bude provedeno vyc€isténi rozvodu stlacenym vzduchem.

V mistnosti bude instalovan detektor plynu a havarijni uzavér bez odfuku.

Potrubi bude opatfeno ochranou proti korozi syntetickym zakladnim natérem. Vrchni natér bude dvojnasobné
emailovani zZluté barvy €. 6200.

Soucasti oprav jsou prace souvisejici s ochrannym pospojenim plynovodu. Plynovodni potrubi bude chranéno pfed
nebezpecnym dotykovym napétim, musi byt provedeno ochranné pospojovani a uzemnéni (zejmena dle CSN 2000-
5-54 a CSN EN 1775).

Stanoveni spotfeby :
Instalované spotrebice :
2 x plynovy kotel 35 kW & 4,00 m3/hod

Maximalni odbér plynu : 8,0 m3/hod
Redukovany odbér plynu : 7,2 m3/hod.
Ro¢&ni spotfeba zemniho plynu : cca 15 000 m3

Popis koncovych prvk( a zafizeni a systémdu, zarfizovaci predméty
Sifon pro napojeni odtoku pojistnych ventild kotl( — sifon s vodni zapachovou uzavirkou s volnou hladinou
napf. HL21.

VYTAPENI

Pfedpisy

o CSN 06 0830 - Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani uZitkové vody
o CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

o CSN 73 0540 - Tepelna ochrana budov

Celkové udaje

e maximalni provozni pfetlak ____ 400,0 kPa

e minimaini provozni pfetlak __ 280,0 kPa

e venkovni vypoctova teplota____ -12,0°C

e rychlost vétru 8,0 m/s

e  primérma teplota v topném obdobi pro tem= 13°C +4,3°C

e  pocet topnych dnl 225 dni

e Tepelny vykon 135 kW

Topny zdroj

e  Zdroj- 2 ks plynovy kotel ___ spotfeba 2 x 4,0 m3/hod 2 x 35 kW = 70kW
e umisténi v 1.PP

Teplotni parametry topné vody jsou 80/60 °C.

Stavajici technologie bude kompletné demontovana.

Novym zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu TV budou dva plynové spotiebice = kotle o vykonu do 50kW a o
celkovém vykonu do 100kW umisténé v 1.PP objektu v prostorach stavajici mistnosti. Kotle budou typu C
s uzavienou spalovaci komorou, kondenzacni. Okruh vytapéni je s nucenym obé&hem otopné vody. Systém je
uzavreny s expanzni nadrzi umisténou vedle kotlG.

Okruhy vytapéni budou instalovany takto:

sekundarni okruhy pro jednotlivé vétve vytapéni 2 x UT a ohfev TV

Topna voda je rozdélena do pfislusnych topnych okruhd, které zlstanou stavajici. Jednotlivé okruhy Ize samostatné
regulovat popf. odstavit pfes uzavéry kulové kohouty. Systém propojeni kotldl propojovacim potrubim bude proveden
shodné jako je stavajici propojeni.

Provoz zdroje tepla a souvisejicich zafizeni (napfiklad fizeni trojcestného ventilu se servopohonem) zajisti profese
M+R.

Na pfivodu bude za kazdym kotlem osazen novy pojistny ventil jako v pavodnim provedeni. Expanzni nadoba na
zpate€ce je umisténa samostatné a zlstane stavajici. Obéhova Cerpadla sekundarnich okruhl jsou osazena na
privodech jednotlivych okruht UT a zustanou stavajici. Doplfiovani vody je zajiSténo z rozvodu pitné vody v kotelné a
zUstane stavajici, pfipadné bude upravena poloha ventilu na doplfiovani podle polohy novych rozvodl vytapéni.

Novy spalinovy systém musi byt kontrolovatelny. Kontrolni otvor je potfeba do systému nainstalovat takto:
* nad spalinové hrdlo zdroje tepla (koleno s kontrolnim otvorem)
« do svislého useku odkoufeni nad stfechu nejvySe hned za patni koleno.




Dodavatel zafizeni provede pro vybrany typ kotle kontrolu vypo&tu spalinové cesty a zajisti vydani kladné revize na
odkoufeni.

Zdroj tepla se vybavi automatickym zafizenim umoznujicim bezpecny provoz bez trvalé obsluhy — obsluha bude
obgasna. Tento systém bude zajiStovat jak provoz, tak sledovani poruchovych a havarijnich veli¢in zdroje tepla,
regulaci topnych okruht, regulaci ohfevu TV apod. - zajisti profese M+R.

Zabezpeceni mistnosti :

e stop tla¢itko na pfivodu elektro

e detektor plynu a havarijni uzavér plynu bez odfuku na spole¢ném pfivodnim potrubi plynu ke kotlim
e alarm a odstaveni kotelny pfi ztraté tlaku topné vody (cca 230 kPa — uréi dodavatel kotl()

e alarm a odstaveni kotelny na vysoky tlak topné vody (cca 430 kPa — uréi dodavatel kotl()

Popis koncovych prvkl a zafizeni a systémi, zafizovaci predméty (standardy) :
Plynovy kotel 35kW stacionarni, kondenzac¢ni, typ C (napfiklad Protherm Medvéd 35 KSS v&etné pfislusSenstvi.

Popis a podminky pripojeni na vefejnou €i mistni technickou infrastrukturu
Udrzovaci prace nemaji na pfipojeni vliv.

Zasady bezpecéného provozu véetné ochrany osob, zvifat a majetku pred urazem nebo poskozenim

Vzhledem k charakteru stavby je minimalizovan pocet zafizeni, ktera by vyZzadovala specializovanou obsluhu. Jejich
pfipadna kontrolni udrzba a opravy bude provadéna odbornymi pracovniky. Hluk pfi stavbé bude vyhovovat NV
€.148/2006 Sb. Limity pro byty podle této vyhlasky budou dodrzeny.

Zhotovitel zajisti vypracovani projektové dokumentace skute€ného provedeni vcetné fotodokumentace vedeni
potrubi, provoznich fada pro danou technologii a prehled servisnich Ukonu pro dané technologické zafizeni.
Zhotovitel je povinen provést dilo dle CSN a pfisludné obecnych platnych predpistl. Zhotovitel je povinen provést
individualni vyzkou$eni jednotlivych zafizeni, prvkd a vyrobkdl, z nichz se dilo sestava, provedeni vSech zkousek
predepsanych obecné& platnymi pfedpisy, provedeni komplexniho odzkou$eni technologie celého dila. Zhotovitel
zajisti veSkera prohlaseni o shodé, certifikaty, technicka osvédceni, navody na obsluhu, zaruéni listy, atd. objednateli.
Doklady budou predany prehledné v pofadacich v ¢lenéni dle jednotlivych €asti dila. Montazni prace smi vykonavat
jen osoba odborné zplsobila s platnym osvédéenim, resp. opravnénim

Pozarni opatieni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitfinim a venkovnim prostredi,
Zasady ochrany zivotniho prostredi *)

Seznam pozadovanych dokladd nutnych pro uvedeni dila do uzivani
. zapis z tlakové zkousky vodovodu

. zapis o zkouSce kanalizace

. zapis o tlakové zkouSce vytapéni

. zapis o topné zkousce

. prohlaseni o shodé, certifikaty, technicka osvédcéeni
. revize plynovodu

. revize elektroinstalace

. navody na obsluhu

. prohlaseni o likvidaci odpadud

10. doklad o pfedmétu €innosti provadéni staveb

11. protokol o pfedani a pfevzeti stavby

OOO~NOOOUTRAWN -

Vypis pouzitych norem — normovych hodnot a predpist

CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN EN 752, CSN 75 69101, CSN EN 1610, Kanaliza&ni fad kanalizace pro vefejnou
potfebu na uUzemi hlavniho mésta Prahy, Méstské standardy vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni na Uzemi
hl.m.Prahy, CSN EN 806, CSN 06 0320, CSN 06 0830, CSN EN 1717, CSN 75 5455, CSN 73 0873, CSN 73 6660,
CSN EN 805, Vyhlaska MPO &. 193/2007 Sb. TPG G 704 01, CSN EN 1775, CSN 07 0703, CSN 38 6405, CSN 07
0703.

b) VYKRESOVA CAST
Neni.

c) SEZNAM STROJU A ZARIZENi A TECHNICKE SPECIFIKACE
*
)

D.1 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni *)
Dokladova ¢ast *)

*) Casti dokumentace podle Pfilohy &. 13 k Vyhl. 499/2006 Sb., kterych se stavebni prace netykaji, nemaji na
né vliv a nejsou feSeny nebo k nim nejsou vydana zadna stanoviska.



