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ZHODNOCENI SOUCASNEHO STAVU KONSTRUKCI

Byt je vsoucasné dobé volny. Pred jeho prfedanim kdalSimu uzivani je potfeba
provést celkovou opravu. Jedna se o vyménu a opravu podlahovych krytin, opravu omitek,
obkladl, vyménu rozvod( ZTI v kuchyni a Upravu rozvodl elektro v kuchyni. Svétla vyska
v mistnostech bude zachovéana.
BOURACI PRACE
V kuchyni se odstrani PVC. Demontuje se kuchyniska linka k zpétnému pouziti.
Odstrani se keramicky obklad v kuchyni. Demontuji se rozvody ZTI v kuchyni. Ddle se
demontuje rozvod elektro v kuchyni. Pro vodi¢e nové elektroinstalace budou ve sténdch a
stropech vyfrézovany drazky. Demontuje se pficka v détském pokoji. Na chodbé, v détském
pokoji, obyvacim pokoji a loZnici se odstrani kompletni skladba podlahy az po nosnou stropni
konstrukci.
PRICKY

V détském pokoji se vybourad pricka.

OMITKY

Ryhy rozvod( ZTI a elektroinstalace budou vyplnény hrubou maltou. Provedou se hladké
omitky pod nové obklady v kuchyni.

PLYNOINSTALACE

Neresi se.

IZOLACE PROTI VODE
Neresi se.
uT

Neresi se.
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ZTI
Po demontdzZi pdvodnich rozvod( budou v kuchyni provedeny nové rozvody ZTI. V kuchyni se
provede pfiprava pro pracku a mycku s osazenim jejich ventill a zasuvek. Vodovodni rozvod

bude obalen izolacnimi trubicemi. Kanalizacni potrubi musi mit ve sténdch prostor pro
dilataci.

ELEKTROINSTALACE

V kuchyni bude provedena Uprava elektroinstalace. Doplni se jisti¢e v bytové rozvodnici. Do
kuchyné bude proveden samostatny pfivod pro spordk, pracku a mycku. Vodi¢e budou
rozvedeny ve vyfrézovanych drazkach.

VZDUCHOTECHNIKA

Neresi se.

TRUHLARSKE VYROBKY

Na oknech budou sefizena kovani. Vyméni se kovani vSech dvefi mimo vstupnich. Namontuje
se zpét kuchynska linka.

PODLAHY Z DLAZDIC
Neméni se.

KERAMICKY OBKLAD

Novy obklad se provede v kuchyni.

PODLAHY POVLAKOVE

V kuchyni se poloZi povlakovd podlaha na provedenou vyrovnavaci stérku. Sokliky budou
provedeny viozenim podlahové krytiny do soklové listy.

PODLAHY SKLADANE

Pavodni vlysova podlaha v obyvacim pokoji, détském pokoji a loznici se vyméni za vinylovou.
Po odstranéni puvodni skladby podlah se polozi PE folie, na kterou se provede vyrovndvaci
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nasyp. Na néj se polozi kroCejové desky, na kterych bude provedena podkladni konstrukce
pod podlahovou krytinu z 2 x OSB desek .

NATERY, MALBY

Cely byt bude nové vymalovan. VSechny zarubné budou natfeny. Podlahy, radiadtory a
zatizovaci predméty budou pti provadéni maleb zakryty. Provede se natér dvefi a skiiné na
chodbé.

UKLID

Po dokonceni stavebnich Uprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vycistény, véetné
umyti oken. Spole¢né prostory vdomé budou denné udrzovany v Cistoté, pravidelnym
mytim a uklidem po celo dobu opravy bytu, trvajici cca pracovnich 40 dnd.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Realizované stavebni Upravy nebudou vykazovat negativni ucinky na okolni prostiedi.
Zhotovitel stavby bude omezovat prasnost a hlucnost v prlibéhu realizace stavby. Tento
problém bude feSen vreZimech stavebnich praci s pfislusnym dodavatelem stavby. Do
stavby nebudou zabudovany Zadné vyrobky, o kterych by bylo v dobé provadéni stavby
znamo, Ze jsou Skodlivé. Na veskeré konstrukce véetné povrchovych Uprav musi byt pouzity
materialy s potfebnymi ekologickymi parametry a certifikdty. S odpady vzniklymi pfi realizaci
stavby bude naklddano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlaskou ¢. 6/2005 Sb. O
nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem. Vzniklé odpady se rovnéz fidi kategorizaci a
katalogem odpadd, vyhlasenymi vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech
nakladani s odpady.

zPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU
Pti stavebnich pracich budou dodrzeny ustanoveni Vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady

¢.591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
a Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb o ochrané zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

ZAVER
Viechny pouZité materialy a prvky musi odpovidat pfislusnym CSN a musi mit véechny atesty

pro pouziti v Ceské republice (Zdkon ¢&. 22/1997 Sb., Nafizeni vlady €.163/2002 a 190/2002,
Naftizeni o stavebnich vyrobcich ¢. 305/2011).
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Vnitini omitky budou provedeny dle CSN 733715, rovinnost podlah bude provedena podle
CSN 744505 a keramické obklady budou provedeny podle CSN 733451 s maximalnim
vySkovym presahem ve spafe mezi 2 obkladovymi prvky 1mm. Tolerance svislosti obkladl je
+/- h/600, kde h je vyska obkladu stény.

Véechny findlni povrchy budou mit dle CSN 730205 Geometrickd pFesnost ve vystavbé
maximalni odchylku 2 mm na délku 2 metr(.

B PRILOHA - VYKAZ VYMER

V Praze dne 9.8.2021 Ing. Ladislav Konecny
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