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Referenéni fotografie:

Referencni fotografie Gchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 130 cm
Hloubka 60 cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- podnoz z plochoovdlnych a

tunelovych ocelovych profilu 55x35 a
80x25 mm + - 2mm, barva viz nize, zaob-
lené hrany

- deska a &tyizasuvkovy kontejner z LTD 1.
22 mm s 2 mm ABS hranou, dekor viz nize
Ostatni:

- plastova vlozka na psaci potieby.

- plastové koncovky v barvé sedé RAL
7040

- centrdini zdmek na zdsuvky

- drzdk na PC

- vysuv na klavesnici

- plastova kabelovd prichodka v desce
stolu vlevo- sedd -Uchytky - chrom leskly
Barvy podnoii:

zelend RAL 6029 - E508, E507

Sedd RAL 9006 - E506, E505, E504, E503,
E501, E515, E514

Dekor desek:

svétle Sedd - E506, E505, E504, E503, E508,
E507, E501,

bfiza - E515, E514

Pozndmka:

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocéet

E503 |[E504 [E505 E506 |E507 [E508 [E514

1 1 1 1 1 1 1

ES15|E501

1 1

Nazev prvku:

U.01 - Stul pro uéitele




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 70 cm
Hloubka 66 cm
Vys$ka 97-111 cm
Sitka seddku 48 cm

Hloubka seddku 44 cm

Vyska seddku  45-58 cm

Sitka opéradla 47 cm

Vyska opéradla 55cm

Kostra:

- 5-ti ramenny kiiZ, polyamid, barva svétle sedd
Mechanika:

- synchro - nastaveni vysky seddku s moznosti
pruznosti opérdaku dle vahy vizivatele, synchro
mechaniku je mozno uzamknout v jedné z péti
poloh

- seddk, studend stiikand péna hustota 70 Kg/m3
- ¢alounény opérdak

Podrucky: bez podrucek

Koleéka: plastovda pro mékké podlahy

Latka:

- latka 100% polyester, EU Ecolabel, Oeko-Tex
Standard 100, reakce na ohenn BS EN 1021 - Cig.
& Match, gramaz 320g/m?

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym hadiikem a my-
dlovou vodou

Barvy Latek:

Seda

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocéet kusu: mistnost/pocet

E503 [E504 E505|E506 |E507 [E508 E514| >

1 1 1 1 1 1 1

ES15|E501

1 1 9

Ndazev prvku:

U.02 - Zidle pro ucitele bez
podrucek




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 130 cm

Hloubka 60cm

Vyska 1/2 celkové pocétu velikost
6, 2/2 celkového poétu velikost 7
Konstrukce:

- podnoz z plochoovdlnych a tunelovych

ocelovych profil0 55x35 a 80x25 mm + -
2mm, barva viz niZe, zaoblené hrany
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou -

dekor viz nize

Ostatni:

- plastové koncovky v barvé sedé RAL 7040
- véetné odklddaciho prostoru

- vé3dk na obou stranach

Barvy podnoii:

zelend RAL 6029 - E508, E507
Dekor desek:

svétle Seda - E508, E507

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E507 [E508 >

15 | 15 30

Ndazev prvku:

U.03 - Zdkovskd lavice pro dva




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 70 cm

Hloubka 60cm

Vyska 1/2 celkové pocétu velikost
6, 2/2 celkového poétu velikost 7
Konstrukce:

- podnoz z plochoovdlnych a tunelovych

ocelovych profil0 55x35 a 80x25 mm + -
2mm, barva viz niZe, zaoblené hrany
- deska z LTD tl. 22 mm s 2 mm ABS hranou -

dekor viz nize

Ostatni:

- plastové koncovky v barvé sedé RAL 7040
- véetné odklddaciho prostoru

- vé3dk na obou stranach

Barvy podnoii:
seda RAL 9006 - E506, E505, E504, E503

Dekor desek:
svétle Seda - E506, E505, E504, E503

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E503 [E504 E505|E506

16 | 16 | 16 | 16

64

Ndazev prvku:

U.04 - Zdkovska lavice pro
jednoho




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

- velikost 1/2 celkové poétu velikost 6,

2/2 celkového poctu velikost 7

Konstrukce:

- z ocelovych silnosténnych trubek o pruméru
22 mm + - Tmm, barva Sedd

- plastova skorepina seddku se vzduchovym
polstaiem - barva viz nize, 3D tvar z jednoho
kusu se skrytymi spojovacimi prvky

- ergonomicky odpruZeny posed pro tzv.
dynamické sezeni

Ostatni:

- stohovatelnd min. 8 ks

- vyskové nenastavitelnd

- mozZnost uloZeni za seddk na lavici

Barvy seddku:
seda - E508, E507, E502

jableénd zelend - E506, E505, E504, E503
cernoseda - E509

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E503 [E504 E505 |[E506 ES09 E502 Navic

16 (16 |16 |16 |12 (12 | §

923

Nazev prvku:

U.05 - Z&dkovskd zidle




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozmeéry:
- vy$kové stavitelnd - velikost 5-7

Konstrukce:

- Zidle je z plochoovdlnych ocelovych profilU
35x15, 38x20 a 40x20 mm, + - 2mm - barva
viz niZze, zaoblené hrany

- vyskové nastaveni bez nutnosti naradi

- seddk a opérdk z tvarované bukové
preklizky v pfirodnim pro-vedeni, lakované
polyuretanovym lakem

- seddk standardné vpiedu s kolennim
ohybem

- opérdk s 3D ohybem pro spravnou ergonomii
patefe

- Plastové koncovky standardné v barvé sedé
RAL 7040

Ostatni:

- stohovatelna min.5 ks

- vyskové stavitelna

- mozZnost uloZeni za sedak na lavici

Barvy podnoii:
zelend RAL 6029

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E507 [E508 |Navic 3

30 {30 | 5 65

Ndazev prvku:

U.06 - Z&dkovskad zidle




Referenéni fotografie:

Referenéni fotografie Uchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz niZe

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz niZe

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- ¢tyfdvefova

- vyskové stavitelné police 3ks

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- rojcestné zadmky

- horni dvitka prosklend v rdmu

- bezpeénostni skla prosklenych dvifek

- hlinikové ramy prosklenych dvifek

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:
svétle Seda

Dekor spodni dvifka:
svétle Sedd

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E503 |[E504 [E505 E506 |E507 | ES08

1 3 3 3 3 3

Nazev prvku:

U.07a - Skiin vysokad -
sklenéné horni dvirka




Referenéni fotografie:

Referenéni fotografie Uchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz niZe

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz niZe

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- ¢tyfdvefova

- vyskové stavitelné police 3ks

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- rojcestné zadmky

- horni dvitka prosklend v rdmu

- bezpeénostni skla prosklenych dvifek

- hlinikové ramy prosklenych dvifek

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:
svétle Seda

Dekor dvirka:
svétle Seda

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E503 |[E504 [E505 E506 |E507 | ES08

- - 2 2 2 2

Nazev prvku:

U.07b - Skiin vysokad s
plnymi dvirky




Referenéni fotografie:

Referenéni fotografie Uchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 85cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz nize

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor viz niZe

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- rojcestné zadmky

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:
svétle Seda

Dekor dvirka:
svéte sedd

Pozndmka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E503 |[E504 [E505 | E506 |E507 [E508 [E502

1 1 1 1 1 1 1

Nazev prvku:

U.08 - Skiin pro ucitele
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Referencni fotografie Gchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 86 cm
Hloubka 56,5cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- z4da skiiné z lakované MDF tloustky 3mm -de-
kor seda

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatieny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS

hrana tloustky 2 mm

Ostatni:

- z&Avésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- frojcestné zamky

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:
svétle Sedd
Dekor dvirka:
svétle Sedd

Pozndmka:

- jedna se o vestavénou skiin, rozméry je nutné
pred vyrobou zaméfit na misté

- nejednd se o vyrobni dokumentaci

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

- vysSka soklu bude stejna jako u volné stojicich
skfini

- kotveni feSeno pomoci kotev do zdi na
hmoZdi nku se Sroubem a pomoci (helnika
opatienych krytkou

Pocet kusu: mistnost/pocet
E504 [E505 E508 >
1 - - 1

Ndazev prvku:

U.06a - Skiin vestavna
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Referencni fotografie Gchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 45cm
Hloubka 56,5cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- z4da skiiné z lakované MDF tloustky 3mm -
dekor sedd

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatfeny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- z&avésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- frojcestné zamky

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:
svétle sedd
Dekor dvirka:
svétle sedda

Pozndmka:

- jednd se o vestavénou skiin, rozméry je nutné
pred vyrobou zamérit na misté

- nejednd se o vyrobni dokumentaci

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

- vysSka soklu bude stejna jako u volné stojicich
skfini

- kotveni reSeno pomoci kotev do zdi na hmoz-

di nku se Sroubem a pomoci Ghelnik( opat-
fenych krytkou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E504 [E505 E508 >

- 1 .

Ndazev prvku:

U.06a - Skiin vestavna
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Referencni fotografie Gchytky:

Rozméry:

Sitka 132cm
Hloubka 56,5cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- z4da skiiné z lakované MDF tloustky 3mm -
dekor sedd

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatfeny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- z&avésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- frojcestné zamky

- Uchytky - chrom leskly

Dekor korpus:

svétle Sedd

Dekor dvirka:

svétle Sedd

Pozndmka:

- jedna se o vestavénou skiifi, rozméry je nutné
pred vyrobou zaméiit na misté

- nejednd se o vyrobni dokumentaci

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

- vySka soklu bude stejna jako u volné stojicich
skfini

- kotveni feSeno pomoci kotev do zdi na hmoz-

di nku se Sroubem a pomoci Uhelnikl opat-
fenych krytkou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E504 [E505 E508 >

- -] 1

Ndazev prvku:

U.06c - Skiin vestavna




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 70 cm
Hloubka 66 cm
Vys$ka 97-111 cm
Sitka seddku 48 cm

Hloubka seddku 44 cm

Vyska seddku  45-58 cm

Sitka opéradla 47 cm

Vyska opéradla 55 cm

Kostra:

- 5-fi ramenny kfiz, polyamid, barva svétle
Sedd

Mechanika:

- synchro - nastaveni vysky seddku s
moznosti nastaveni pruinosti opérdku dle
vahy viivatele, synchro mechaniku je
mozZno uzamknout v jedné z péti poloh
Polstrovani:

- Sedadlo: seddk, studend stiikand péna
hustota 70 Kg/m3

- Opéradlo: ¢alounény opérdak
Podrucky:

- vyskové stavitelné podrucky rozpéti
80mm

Koleéka: plastovda pro mékké podlahy
Latka:

- latka 100% polyester, EU Ecolabel,
Oeko-Tex Standard 100, reakce na ohen BS
EN 1021 - Cig. & Match, gramaz 320g/m?
Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym hadiikem a
mydlovou vodou

Barvy Latek:

Sedd

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513

4 4

Ndazev prvku:

K.01 - Zidle pro ucitele
s podruckami




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 120 cm
Hloubka 80cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- nohy z ocelovych profilu kruhové-
ho prifezu, barva RAL 9006

- ztuZujici rmova konstrukce z

profilo obdélnikového prufezu.
barva RAL 9006

- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 22 mm - barva svétle seda
- ABS hrana tloustky 2 mm
vodorovné profily popis

Ostatni:

- rektifikaéni srouby

- pruchodky pro kabely

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513

4 4

Ndazev prvku:

K.02 - Stul pro ucitele




Referencni fotografie:

Referenéni fotografie Ochytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 43 cm
Hloubka 50cm
Vys$ka 60 cm
Konstrukce

- korpus vcéetné Cilek DTDL tl. 18mm
dekor viz nize

- hrana desky ABS tl. 2mm, dle dekoru
- centralni zamek

- kole¢ka pro mékké podlahy

- plnovysuv s tlumenim

- ichytka chrom leskly

- zasuvky a vnitini vybaveni Seda

Barvy korpusu:
bild matna

Barvy Cilek:
svétle Sedd

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513

4 4

Ndazev prvku:

K.03 - Kontejner ke stolu




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:

- posuvné dveie

- ndbytkovy zamek

- stfredovd mezisténa

- stavitelné police - 4ks

Barvy korpusu:
bild mat

Barvy dvifek:
svétle Seda

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513 >

13 | - 13

Nazev prvku:

K.04 - Vysoka skiin




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vys$ka 120 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:

- posuvné dveie

- ndbytkovy zamek

- stfredovd mezisténa

- stavitelné police - 4ks

Barvy korpusu:
bild mat

Barvy dvifek:
svétle Seda

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513 >

2 5 7

Nazev prvku:

K.05 - Nizka skiinka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 160 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:

- posuvné dveie

- ndbytkovy zamek

- stfredovd mezisténa

- stavitelné police - 4ks

Barvy korpusu:
bild mat

Barvy dvifek:
svétle Seda

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513 >

- 3 3

Nazev prvku:

K.06 - Nizka skfinka
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Referenéni fotografie:

Vétraci mfizka pod lednici:

Referenéni fotografie Ochytky:

Specifikace:

Rozmeéry:

Sitka modulu 60 cm
Hloubka spodni skfifiky 58 cm
Vyska spodni skiifiky 82cm
Hloubka horni skiifiky 35cm
Vyska horni skiifiky 54,2 cm
Sitka sestavy 120 cm
Vyska sestavy 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatfeny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

- pracovni deska postforming - tmavé €ernd,
dekor kdmen

- zddova deska - tmavé ¢ernd, dekor kdmen
Ostatni:

- véetné krycich desek po obvodu sestavy

- plnovysuv s tumenim + dvitka

- Uchytky - chrom leskly

- zasuvky - 0zkq, stredni, vysoka

- sokl

- vétraci miizka: hlinikovd, rozmér 500x80
Barvy korpusu:

bild mat

Barvy dvirek:

svétle Sedd

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513

1 1

Ndazev prvku:

K.07 - Skrinky s lednici




Referenéni fotografie:

Referencni fotografie Gchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 60 cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
12 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini - ABS hranu tloustky 1 mm

- dvere - ABS hrana tloustky 2 mm

Ostatni:

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- trojcestny zdmek

- Uchytky - chrom leskly

- horni police pevna

- spodni police vyskové stavitelnd

- Satni ty¢

Barvy korpusu:
bild mat

Barvy dvifek:
svétle Seda

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E512|E513
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Nazev prvku:

K.08 - Satni skiin




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:
Vyska 81.9cm
Sitka 59.6 cm

Hloubka 545cm

- Vestavnd jednodvéiovda

- Energeticka fiida A+

- Ovladdani mechanické / ovliadacim knoflikem
- Spotieba energie (2010/30/EC) 183 kWh/rok
- Vyuiitelny objem 129 |

- Hluénost 38 dB

- Poéet kompresoru 1

- Poéet termostatt 1

- Barva dveii bila

- Zména otevirdni dvefi

- Termostat lednicky

- Odmrazovani chladni¢ky avtomatické
- Pocet policek 3

- Poéet nastavitelnych poli¢ek 2

- Pocet zdsuvek na ovoce a zeleninu 2

- Pocet piihradek ve dvefich 3

- Pojistka lahvi ano

- Vyuizitelny objem mraznic¢ky 18 |

- Termostat mrazni¢ky

- Tiida mrazeni 4*

- Mrazici vykon 2 kg/24 h

- Délka piivodniho kabelu 245 cm
- Chladici smés R600a

- Jmenovity vykon 100 W

- Napéti 220 -240 V

- Frekvence 50 Hz

- Proudovd pojistka 16 A

- Hmotnost 32,0 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

$512[5513 5
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Nazev prvku:

K.09 - Lednice




Referenéni fotografie:

Referencéni fotografie Uchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- trojcestny zdmek

- Uchytky - chrom leskly

- stavitelné police - 5ks

Barvy korpusu:
tmavé Seda

Barvy dvifek:
dekor briza

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

$509 >
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Nazev prvku:

N.O1 - Vysoka skiin




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 120 cm
Hloubka 80cm
Vys$ka 76 cm
Konstrukce:

- nohy z ocelovych profilu kruhového pru-
fezu, barva RAL 9006

- ztuzujici rdmova konstrukce z profil ob-

délnikového prufezu. barva RAL 9006
- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 22 mm - dekor biiza

- ABS hrana tloustky 2 mm

Ostatni:

- rektifikacni Srouby

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509
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Ndazev prvku:

N.02 - Pracovni stul




Referencni fotografie:

Specifikace:

Volné stojici kombinovand s mrazni¢kou dolu
Tfida energetické G¢innosti  E

Spotieba energie 339 kWh/rok
Klimatickd fiida SN-T

Objem chladni¢ky 455 |

Objem mraznicky 1811

Trida Urovné vyddvaného hluku C

Uroveri emisi hluku 41 dB(A)re 1 pW
Ovladani dotykové, Dverni alarm, Détska pojistka
Poéet kompresoru 1

Pocet termostatl 2

Pocet dvefi 2

Iména otevirdni dvefi, Termostat ledni¢ky
Odmrazovani chladni¢ky automatické, LED
osvétleni, Distribuéni systém chlazeni, Ventilator,
Prazdninovy rezim

Pocet policek 3
Pocet nastavitelnych policek 2
Pocet zasuvek na ovoce a zeleninu 1
Pocet piihrddek ve dvefich 6
Termostat mrazni¢ky, Odmrazovani mraznicky,
Tfida mrazeni 4*

Mrazici vykon 10 kg/24 h
Odolnost pfi vypadku proudu 18 hod.

Tlaéitko rychlého zmrazovani , ECO Night
Teplotni alarm alarm pii vypadku proudu
Poéet zasuvek / kosU mrazniéky 3/ -
Miska na ledové kostky

Délka privodniho kabelu 160 cm

Typ chladiva R600a
Jmenovity vykon 160 W
Napéti 220-240 V
Frekvence 50 Hz
Proudova pojistka 1.2A

Rozméry (vxsxh) 1860x840x750 mm
Hmotnost 114,0 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509 >
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Nazev prvku:

N.03 - Chladnicka
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Referenéni fotografie:

Referencni fotografie Gchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 60 cm
Hloubka 58 cm
Vyska 82cm
Sitka sestavy: 300 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatieny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

- pracovni deska postforming - tmavé sedq,
dekor kdmen

Ostatni:

- v€etné krycich desek po obvodu sestavy
- plnovysuv s tumenim

- Uchytky - chrom leskly

- ZAasuvky - 0zk4, stredni, vysokd

- sokl

Barvy korpusu:
tmavé sedd, vnitiky vysuvuy svétle Sedd

Barvy dvifek:
dekor briza

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509 >
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Nazev prvku:

N.04 - Kuchynska sestava
S VYsuvy
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Referenéni fotografie:
A B c Uchytka: Baterie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka modulu 60 cm
Hloubka spodni skfifiky 58 cm
Vyska spodni skiifiky 82cm
Hloubka horni skiiriky 35cm
Vyska horni skfifiky 72cm
Sitka sestavy 420 cm
Vyska sestavy 208 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor bild

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor bild

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatieny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2 mm

- pracovni deska (postforming) a zddova -
tmavé sedd, dekor kdmen

Ostatni:

- véetné krycich desek po obvodu sestavy

- plnovysuv s tlumenim

- Uchytky - chrom leskly

- z&suvky - 0zk4, stredni, vysoka

- baterie stojankovd, otoéna

jednopdkovd, vytahovaci koncovka s
pfepindnim sprcha/proud vyska 443 mm
keramické kartuse - 2ks

- nerezovy diez 760 x 435 mm - 2ks

Barvy korpusu:

tmavé Sedq, vnitiky vysuvu svétle Seda

Barvy dvirek:

dekor biiza

Poznamka:

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509 >
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Ndazev prvku:

N.05 - Kuchynska sestava s
hornimi skiinkami




Referencni fotografie:

eNeoNeNe)

° recirc: min 706
max 1147

0149 duct: min 619
max 1147

Specifikace:

Energeticka tfida B

Trida fluidni dynamické 0&innosti B
Svételnd Uéinnost 29 lux/W
Trida svételné U&innosti A
U&innost filtrace tukd 76 %
Trida G&innosti filtrace tuky C
Spoffeba energie v pohotovostnim rezimu
(2010/30/EC) 0,99 W
Spofieba energie ve vypnutém rezimu
(2010/30/EC) 0,33 W
Vykon pfi intenz/max odsavani 432 m*/h
Minimalni vykon odsavani 240 m3/h
Ovladani Hlacitky
Barva nerez
Pocet osvétleni 2

Typ osvétleni LED Zdarovka
Tukovy filtr hlinikovy
Poéet tukovych filtro 2

Uhlikové fillry ve vybavé
Ipétna klapka

Pocéet motorv 1
Odsdvani do komina i recirkulaé&ni

Smér odsavani nahoru
Pfikon 1 motoru 250 W

Minimdini hladina hluku 46 dB(A) re 1 pW
Maximadlni hladina hluku 69 dB(A) re 1 pW

Prumér piiruby odsdvaci roury 150 mm
Proudova pojistka 1,1A
Napéti 220-240 V
Frekvence 50 Hz

Rozméry 1150x600x450 mm
Hmotnost 18,3 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509
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Ndazev prvku:

N.0é - Digestor




Referencni fotografie:

- 595

Specifikace:

Elekironickd - multifunkéni + sonda

Energeticka tiida A+

Index energetické G&innosti

(2010/30 / EC) 80,2

Spotfeba energie

- Konvenéni funkce 0,9 kWh/cyklus
Spotreba energie

- Teplovzdusni funkce 0,69 kWh/cyklus

Kontrola teploty a éasu elekironicka

Maximalni pracovni teplota 250 °C
ViceuUroviové peéeni 3 Urovné peceni
Peéeni s teplotni sondou, Rychly piedohiev,
Teplovzdusny ohiev, Ventildtor s topnym télesem,
Ventilator + staticky horni a spodni ohfev, Staticky
horni + spodni ohrev, Gril

Samogisténi trouby Pyrolyza

Ovladani centrdini knoflik + dotykové

Materidl panelu kombinace kov / sklo

Typ dveii celosklenéné

Pocet a typ skel ve dvefich trouby 4

Otvirani dvefi dolu + Soft Closing

Chlazeni dvefi

Détskd pojistka

Teplotni sonda

Vysuvné kolejnicky (1 droven)

Pocet rostu 1/ nerez

Poéet a typ mélkych plechy 1/ smalt

Poéet a typ hlubokych plecht 1/ smalt

Vnitini objem trouby 731
Vykon grilu 2450 W
Maximadlni piikon frouby 3650 W
Napéti 220-240 V
Frekvence 50/60 Hz
Proudova pojistka 16 A

Rozméry (vxsxh) 595x595x564 mm
Hmotnost 35 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509 >
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Ndazev prvku:

N.07 - Vestavna trouba




Referencni fotografie:

Specifikace:

Elektrickd-indukéni - sklokeramicka
Provedeni bez ramecku

Ovladani dotykové

Pocet varnych zén 4
Power Management 230V

Poéet stupnv vykonu  9+booster

Hlavni vypinaé

Booster

Rychlé uvedeni do varu

Nizkoteplotni / Rozpousténi

Duseni

UdrZovani jidla v teple

Casovaé

Ukazatel zUstatkového tepla

Détska pojistka

Promér piedni levé plotny 145 mm
Vykon piedni levé plotny 1200/1600 W
Promér zadni levé plotny 210 mm
Vykon zadni levé plotny 2100/3000 W
Promér zadni pravé plotny 145 mm
Vykon zadni pravé plotny 1200/3000 W
Promér piedni pravé plotny 180 mm
Vykon predni pravé plotny  1800/2100 W
Maximadilni piikon el. varné desky 7200 W
Frekvence 50/60 Hz

Pfipojeni na 230 V

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu
(2010/30/EC) <1,0W

Spofieba energie ve vypnutém rezimu
(2010/30/EC) <05W

Rozmeéry (vxsxh) 54x590x510 mm
Hmotnost 10,1 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509
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Ndazev prvku:

N.08 - Indukéni deska




Referencni fotografie:
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Specifikace:

Vestavéna sirka 60 cm

Referencni program

Tfida energetické Ucinnosti

Spotreba energie
Jmenovitd kapacita
Spotreba vody
Trvani programu

eco
B

64 kWh / 100 cykl.
14

9.51/ cyklus

3:20 / h:min

Tfida Urovné vyddvaného hluku B

Urover emisi hluku

40 dB(A) re 1 pW

Ovladani elektronické, tlacitky

Pocet teplot 3
Pocet programi myti 10
Eco myti ano

Autosenzor

Programy: Intenzivni, Intenzivni 60°C, Sklo

Rychly 30°, Studené predmyti , Autocisténi mycky
Tlaéitko start/pauvza

Odlozené myti 1-12 hod.

Pfiborovd zasuvka, vysuvna zdsuvka, vyjimatelny
horni kos, Nastavitelnd vyska horniho kose
Uprava vody, Aquastop + Aquasafe

Indikator soli, lesticiho prostiedku

Svételnd indikace prubéhu programu

Zvukovd signalizace na konci cyklu

Pocet mycich ramen 2 + sprcha + PC
Proudova pojistka 10A

Napéti 220-240 V
Frekvence 50 Hz

Vykon ohiivaciho télesa 1,8 kW
Pfipojovaci vodovodni ventil 3/4"

Max. teplota piivadéné vody 60 °C

Délka pfivodni a odtokové hadice 150 cm
Délka pfivodniho kabelu 130 cm
Rozmeéry (vxsxh) 820x598x555 mm
Hmotnost 35,5 kg

Pocet kusu: mistnost/pocet

E509 >
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Ndazev prvku:

N.09 - Mycka




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 140 cm
Hloubka 68 cm
Vys$ka 84
Konstrukce:

- konstrukce z ocelovych profily
étvercového prifezu,

- povrch ramu praskovou
(epoxy-polyesterovou) vypalovanou
barvou RAL 5013

- pracovni deska z masivni bukové
spdrovky tloustky 40mm

Ostatni:

- rektifikaéni Srouby
- 2x svérdk truhlarisky
- 2x z&suvka

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515
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Nazev prvku:

D.01 - Dilensky stul




Referencni fotografie:
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Specifikace:

Konstrukce:

- oto¢na pracovni stolicka

z plochoovalnych ocelovych profilt
- kruhovy sedak z bukového masivu

Ostatni:

- vyskové nastavitelna

- rozsah vysSkového nastaveni 3-6

- plastové koncovky v barvé ¢erné
barvé

- vySkové nastaveni plynovym pistem

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515|E514 >
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Ndazev prvku:

D.02 - Pracovni stoli¢ka




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 130 cm
Hloubka 100 cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- nohy z ocelovych profilu kruhové-
ho prifezu, barva RAL 9006

- ztuzujici ramova konstrukce z

profilu obdélnikového prufezu.
barva RAL 9006

- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 22 mm - dekor bfiza
- ABS hrana tloustky 2 mm

- rektifikaéni Srouby

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515
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Ndazev prvku:

D.04 - Pracovni stul




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 95 cm
Hloubka 50cm
Vyska 195 cm
Konstrukce:

- dvoudverova dilenska skiin

- perfopanely na vnittni strané dvefi,
bokU a zad skiiné pro zavéseni naradi
- povrchovd Uprava praskovou barvou
pozinkované panely s perforaci 10 x 10
mm a rasfrem 38 mm

barva korpusu RAL 7035

barva dvefi RAL 5005

Ostatni:

- fiibodovy rozvorovy zdmek se 2 klici
- 4 stavitelné police (nosnost 60 kg)

- povrchova Uprava préaskovou barvou
- hmotnost 97 kg

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515
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Nazev prvku:

D.05 - Dilenska skifin




Referencni fotografie:

Specifikace:

Sada drzaku néiadi obsahuje:

2x hdcéek jednoduchy 90°, 35 mm
2x haéek dvojity 90°, 35 mm

2x haéek dvojity 90°, 50 mm

2x hdcéek jednoduchy 45°, 50 mm
2x hacéek dvojity 45°, 50 mm

1x drzdk imbus kli¢0

1x drzdk vyrazeéu

1x drzdk ndstrénych hlavic 1/2"
1x drzdk raény

1x drzdk pilniku

1x drzdk Sroubovaku

1x drzdk kli¢u 1

1x drzdk kli¢o 2

1x drzdk kli¢o 3

1x drzdk kli¢o 4

1x hdéek smy¢&ka 45°, 60 mm

1x hdéek smy¢&ka 0°, 50 mm

Rozméry:

Sitka 95 cm
Hloubka 50cm
Vyska 195 cm
Konstrukce:

- dvoudverova dilenska skiin

- perfopanely na vnitfni strané dvei,
bokU a zad skiiné pro zavéseni ndiadi
- povrchova Uprava praskovou barvou
pozinkované panely s perforaci 10 x 10
mm a rasfrem 38 mm

barva korpusu RAL 7035

barva dvefi RAL 5005

Ostatni:

- fiibodovy rozvorovy zamek se 2 kli&i
- 3 stavitelné police (nosnost 60 kg)

- 2x 3 zAsuvky - 90% vysuv (nosnost 35
kg), kuli€kové vysuvy

- 8x lista pro zavéseni plastovych boxu
ks

- 1x sada drzdkd néradi

- 16x plastovy zasobnik, barva Zlutd,
vy$ka 60 x Sitka 102 x hloubka 100 mm
- 12x plastovy zasobnik, barva Zlutd,
vy$ka 150 x Sitka 205 x hloubka 355
mm

- povrchovd Uprava praskovou barvou
- hmotnost 117 kg

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515
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Nazev prvku:

D.06 - Dilenska skiin s boxy




Referencni fotografie:

Specifikace:
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Rozméry:

Sitka 100 cm
Hloubka 54,5cm
Vyska 190,7 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 19 mm - dekor buk

- z4da skiiné z laminované LTD desky
tloustky 19 mm - dekor buk

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych
hrandch opatieny - ABS hranou
tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana
tloustky 2 mm

Ostatni:

- vyskové stavitelné police

- trojcestny zdmek

- vybaveni dilenské skiiné je uréeno
pro 16 Zaku a sklada se ze zakladniho
néfadi a pomucek pouzivanych v
hodinach pracovni vyuky ve $kolnich
dilndch

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E515
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Nazev prvku:

D.07 - Skiin s vybavenim pro
praci v dilnach




Referenéni fotografie:

Referencéni fotografie Uchytky:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- zada skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:

- zavésy s maximalnim Uhlem otevieni 110°
- trojcestny zdmek

- Uchytky - chrom leskly

- stavitelné police - 5ks

Barvy korpusu:
svétle Seda

Barvy dvifek:
dekor briza

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

$514 >
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Nazev prvku:

D.09 - Vysoka skfin




Vykres:

PUDORYS

2400

340

déleni desky:

Fotografie klestin:

svisly tram

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 34cm
Délka 210cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
32 mm - dekor bfiza

- kolikové spoje

- ABS hrana tloustky 2 mm

Ostatni:

- ke klestindm uchyceno pies ocelové
Uhelniky skryté pod deskou. Boky des-
ky olaminovany ve stejném dekoru s
ABS hranou tl.2mm.

Pozndmky:

- pred vyrobou je nutné provést zaméreni s
ohledem na odchylky u kaZdé jednotlivé
desky

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E514
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Ndazev prvku:

D.10 - Deska na klestiny




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 120 cm
Hloubka 50cm
Vyska 90 cm
Konstrukce:

- stojniky, nosniky a vyztuhy jsou
lakovdany vypalovaci prdskovou
barvou RAL 9003

- police z pozinkovaného plechu tl.
0,8mm - pozinkovany sfiibrny plech

Ostatni:

- moznost vyjmuti police bez
demontdze regdlu, pro umyti

- 4 police (nosnost 120 kg) nastavitelné
v krocich po 3,5cm

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E514

4

Ndazev prvku:

D.11 - Kovovy regdl




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 60 cm
Hloubka 50cm
Vyska 185 cm
Konstrukce:

- svafovany ocelovy plech lakovany
komaxitovym lakem

Ostatni:

- vétraci otvory

- hdéek na vnitini boéni strané

- police

- ty€ na raminka s 3 haéky

- vyztuha dvefi

- platové kluzaky

- visaci zamek

- gumové ndrazniky proti hluku pfi zavirani
dvefi

- barva korpusu - Sedd

- barva dvirek - Sedd

Poznamka:

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E510a E510b >

13 22 35

Nazev prvku:

CH.01 - Satni skiinka vysokd




Schéma sestavy:

Barevnost:

E510a:

E510b:

Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry modul A:

Sitka 72cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Rozméry modul B:

Sitka 122 cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Konstrukce:

- masivni dfevénda konstrukce

Ostatni:

- Ealounéni z polyuretanové pény tl. 45mm
- kluzdky s rektifikaci 0-10mm

- nosnost 120kg/1 misto

Latky:

- viz barevnost ve vykrese

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym hadfkem a my-
diovou vodou

Poznamka:
- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet (sestava)

Modul B
Modul A
A B A
1x béiova zelend béziova
1x sedda béziova sedda
1x zelena bézova zelend
1x béziova sedda béiova

E510a |E510b

2

2 2

4

Nazev prvku:

CH.02 - Modulové sezeni




Referenéni fotografie: Specifikace:

Rozméry modul C:

Sitka 72 cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Konstrukce:

- masivni dfevénda konstrukce

Ostatni:

- Calounéni z polyuretanové pény tl. 45mm
- kluzdky s rektifikaci 0-10mm

- nosnost 120kg/1 misto

Latky:
- viz barevnost ve vykrese
Martindale min. 100000
Modul C -Cisténi vysavaéem, vihkym hadiikem a
mydlovou vodou
Poznamka:
- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem
: 1 Pocet kusu: mistnost/pocet (sestava)
arevnost:
E510a E510b >
E510a: 1x bézové 4 S ?
1x zelend
2 seda Ndzev prvku:
E510b: 2x bézova
2x zelend CH.03 - Taburety

1x seda




Referencni fotografie:

Systém otdceni stfedovych Easti:

Rozmeéry:

900

620

Specifikace:

900

Rozméry:

Sitka 90cm
Hloubka 90 cm
Vyska 62cm
Konstrukce:

- kostra - biezové dievo (30 mm) + kov

- rotaéni mechanismy

- kluznice - plast, éernd barva

- vyplh - polyuretanovéa péna, polystyren
- otdéeni stfedovych &dsti dle obrazku

Ostatni:
- barva zelend, sedd, smetanova

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E516

3

Ndazev prvku:

CH.04 - Sestava k sezeni
¢tvercova




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 100 cm
Hloubka 50cm
Vyska 40 cm
Konstrukce:

- konstrukce z ocelovych profild 30x30mm,
barva svétle Seda

- sedaci deska z oboustranné

laminované drevotiiskové desky 22 mm s 2 mm
ABS hranou, dekor bfiza

Ostatni:
- rektifikaéni kluzaky

Pozndmka:

- lavice budou umistény mezi na chodbé mezi
$atnimi skiinkami a sténou, tedy je nutné
presné doméfeni a vyroba na miru

- rozmér lavice je zvolen tak, aby pfipadna
odchylka pii doméfeni nebyla vétsi nez + 4cm

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E510a E510b >

3 4 7

Ndazev prvku:

CH.05 - Lavice kratka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 170 cm
Hloubka 50cm
Vyska 40 cm
Konstrukce:

- konstrukce z ocelovych profild 30x30mm,
barva svétle Seda

- sedaci deska z oboustranné

laminované drevotiiskové desky 22 mm s 2 mm
ABS hranou, dekor bfiza

Ostatni:
- rektifikaéni kluzaky

Pozndmka:

- lavice budou umistény mezi na chodbé mezi
$atnimi skiinkami a sténou, tedy je nutné
presné doméfeni a vyroba na miru

- rozmér lavice je zvolen tak, aby pfipadna
odchylka pii doméfeni nebyla vétsi nez + 4cm

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E510a E510b >

2 4 6

Ndazev prvku:

CH.06 - Lavice dlouha




Referencni fotografie: Rozméry:

450

450

470

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 45cm
Hloubka 45cm
Vys$ka 47 cm
Konstrukce:

- kostra: dievoffiska (18 mm)
- kluznice: plast, €ernd barva
- vyplii: polyuretanovd péna, polystyren

Kombinace létek:
- zelena - 3ks

- Sedd - 2ks

- smetanovd - 2ks

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E516

7

Nazev prvku:

CH.07 - Taburet ¢tvercovy




Referencni fotografie:

Rozméry:

520

400

Specifikace:

Rozméry:

Promér 40 cm
Vyska 32cm
Konstrukce:

- kostra: dievoffiska (18 mm)
- kluznice: plast, éerna barva
- vypli: polyuretanova péna, polystyren

Kombinace létek:
- zelend - 3ks

- Sedd - 2ks

- smetanovd - 2ks

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E516

7

Nazev prvku:

CH.08 - Taburet kruhovy




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm, dekor svétel Sedd

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm, dekor bild

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:
- stavitelné police - 10ks

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501

5

Nazev prvku:

H.01 - Knihovna vysoka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 95cm
Hloubka 40cm
Vyska 110 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor svétel Sedd

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor bild

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:
- stavitelné police - 4ks

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501 >

7 7

Nazev prvku:

H.02 - Knihovna nizka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 100 cm
Hloubka 40cm
Vyska 120 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor svétel Sedd

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor bild

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:
- stavitelné police - 4ks

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501 >

6 6

Nazev prvku:

H.03 - Knihovna nizka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 80 cm
Hloubka 40cm
Vyska 85cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor svétel Sedd

- z4da skiiné z laminované LTD desky tloustky
19 mm - dekor bild

- kolikové spoje

- korpusy skiini na nepohledovych hranach
opatreny - ABS hranou tloustky 1 mm

- pohledové hrany, dvefe - ABS hrana tloustky
2mm

Ostatni:
- stavitelné police - 4ks

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501 >

7 7

Nazev prvku:

H.04 - Knihovna nizka




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:
Promér 40 cm
Vyska 15cm

- plnény pohankovymi slupkami, které
odvadéji nadbyteéné teplo

- viité zdrhovadlo na polstafi umoziuje
ménit mnozstvi slupek uvnitr.

- povlak na pol§tar a vnitini polstar z 100%
baviny, povlak pratelny

Barevnost:

Sedy - 10ks

smetanovy - 10ks

zeleny - 10ks

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501

30

30

Nazev prvku:

H.05 - Polstar meditaéni velky




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 110cm
Hloubka 50cm
Vyska 160 cm

Rozmér sedaci ¢asticca 160 x 130 cm

- barva dle vybéru zadavatele

- nosnost: cca 150 kg

- hmotnost: cca 2,7 kg

- materidl: 85 % bavina, 15% polyester

- z tkaniny o hmotnosti 400 grami na metr
ctverecni

- v misté napojeni hd¢kovanych zavésnych
$RUr okraj 4x prosity

- masivni bukova tyé o pruméru 40 mm

Poznamka:

- véetné montaze do nosné konstrukce
krovu

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501

5

Nazev prvku:

H.06 - Zavésné kieslo




Referencni fotografie:

Systém otdceni stfedovych Easti:

Rozmeéry:

900

620

Specifikace:

900

Rozméry:

Sitka 90cm
Hloubka 90 cm
Vyska 62cm
Konstrukce:

- kostra - biezové dievo (30 mm) + kov

- rotaéni mechanismy

- kluznice - plast, éernd barva

- vyplh - polyuretanovéa péna, polystyren
- otdéeni stfedovych &dsti dle obrazku

Ostatni:
- barva zelend, sedd, smetanova

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

-Martindale min. 100000

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501

3

Ndazev prvku:

H.07 - Sestava k sezeni
¢tvercova




Referencni fotografie:

Rozmeéry:

450
(430)

410

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 41 cm
Hloubka 41 cm
Vyska 45cm
Konstrukce:

- rdm z dfevoffisky, lepené dievovlaknité
desky a masivniho dfeva
- seddk - fezand péna - hustota 40 kg/m3

Ostatni:
- tvrdé kluzaky

Barevnost:

- zelena - 3ks

- Sedd - 2ks

- smetanova - 2ks

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501

10

Ndazev prvku:

H.08 - Taburet ¢tvercovy




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 120 cm
Hloubka 120cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- konstrukce z ocelovych profilu
kruhového prufezu, barva RAL 9006

- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 22 mm - dekor svétle Sedd

- ABS hrana tloustky 2 mm

- rektifikaéni Srouby

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E502

1

Ndazev prvku:

H.09 - Pracovni stul




Referencni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 100 cm
Hloubka 60 cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- konstrukce z ocelovych profilu
kruhového prufezu, barva RAL 9006

- oboustranné laminované LTD desky
tloustky 22 mm - dekor svétle Sedd

- ABS hrana tloustky 2 mm

- rektifikaéni Srouby

- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E502

2

Ndazev prvku:

H.10 - Pracovni stul




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 120 cm
Hloubka 70cm
Vyska 76 cm
Konstrukce:

- podnoz z plochoovdalnych a
tunelovych ocelovych profilu 50x30 a
80%20 mm + - 2mm, barva RAL 9006
(protazeni kabell z podlahy i VGA)

a ze étvercovych profilii 3030 mm

- v pracovni desce uzamykatelna
vyklopna schranka na klavesnici

a LCD monitor do maximalni velikosti
22 palcu

- deska z LTD 1. 22 mm s 2 mm ABS
hranou - svétle Sedd

- dievény PC box - barva svétle seda

Ostatni:

- plastové koncovky v barvé sedé RAL
7040

- box na PC

- vyklop na klavesnici a monitor

- v zadni Edsti plechovy kabelovy

Zlab v barvé podnoze

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym
dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E502

6

Ndazev prvku:

H.11 - Poéitaovy stUl




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:

Sitka 140 cm
Hloubka 50cm
Vyska 200 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
19 mm

- kolikové spoje
- ABS hrana tloustky 2 mm

Ostatni:
- hdéek - nerez

Dekor korpusu:
bilé

Dekor vnitinich polic:
svétle Sedd

Poznamka:
- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501 E502

1 1

Nazev prvku:

H.12 - Skfin pro odév a tasky




Specifikace:

Vykres:
PUDORYS
2100
|
|
o
S
\
A
déleni desky svisly tram

Fotografie klestin:

Rozméry:

Sitka 34cm
Délka 240 cm
Konstrukce:

- oboustranné laminované LTD desky tloustky
32 mm - dekor svétle Seda

- kolikové spoje

- ABS hrana tloustky 2 mm

Ostatni:
- ke klestindm uchyceno pies ocelové
Uhelniky

Pozndmky:

- pred vyrobou je nutné provést zaméreni s
ohledem na odchylky u kazdé jednotlivé
desky

- bude vzorkovano s vybranym dodavatelem

Pocet kusu: mistnost/pocet

E501 E502

3 2

Ndazev prvku:

H.13 - Deska na klestiny




Referenéni fotografie:

Modul A
Modul B
Schéma sestavy:
A B A
Barevnost:
E502: 1x bézova zelend béziova

Specifikace:

Rozméry modul A:

Sitka 72cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Rozméry modul B:

Sitka 61cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Konstrukce:

- masivni dfevénd konstrukce

Ostatni:

- Calounéni z polyuretanové pény tl. 45mm
- kluzdky s rektifikaci 0-10mm

- nosnost 120kg/1 misto

Latky:
- viz barevnost ve vykrese

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min. 100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet (sestava)

E502

2

1

1

Nazev prvku:

H.14 - Modulové sezeni




Barevnost:

E502:

Referenéni fotografie:

Modul C
1x béziova
2x zelend
1x sedda

Specifikace:

Rozméry modul C:

Sitka 72 cm
Hloubka 76 cm
Vyska 76 cm
Vyska sedu 40 cm
Konstrukce:

- masivni dfevénda konstrukce

Ostatni:

- Calounéni z polyuretanové pény tl. 45mm
- kluzdky s rektifikaci 0-10mm

- nosnost 120kg/1 misto

Latky:
- viz barevnost ve vykrese

Poznamka:

- latky budou vzorkovany s vybranym
dodavatelem

Martindale min.100000

-Cisténi vysavaéem, vihkym had
fikem a mydlovou vodou

Pocet kusu: mistnost/pocet (sestava)

$502

2

4

4

Nazev prvku:

H.15 - Taburety




Referenéni fotografie:

Specifikace:

Rozméry:
Objem 131

Konstrukce:
- plast

Ostatni:
- barva ¢ernd

Pocet kusu: mistnost/pocet

do kazdé mistnosti jeden >

Ndazev prvku:

X.01 - Kos na odpadky






