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Prikaz energetické naro¢nosti budovy je vypracovan na zakladé poZadavku zakona ¢&.
406/2000 Sb. o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpist (zakon €. 318/2012 Sb.) a
provadéci vyhlasky €. 78/2013 Sb., ktera nabyla u&innosti dne 1.4.2013.

PENB je zpracovan za ucelem dolozeni energetické naro¢nosti objektu po navrzené
rekonstrukci. PENB tedy zohledriuje provedeni navrhii energeticky uUspornych
opatieni.

Normy spjaté s vypoctem energetické naroCnosti budovy:

Tepelna technika

o CSN 730540 a souvisejici normy

Vytapéni

e CSNENISO 13790

e CSNEN 15316-1

e CSNEN 15316-2

e CSNEN 15316-4-1
Vétrani

e CSN EN 15665

e CSNEN 15241

e CSNEN 15242

e CSNEN 15243
Ohrev TV

e CSNEN 15316-3

Osvétleni

e« CSNEN 15193
CSN EN 15665

K vypracovani prukazu energetické naro¢nosti budovy byly dale pouzity tyto podklady:

- vyhlaska 78/2013 Sb.

- dostupna projektova dokumentace: d plus projektova a inzenyrska a.s., datum
zpracovani 04/2014

- vlastni zaméfeni

- vlastni fotodokumentace

- informace od stavajiciho vlastnika objektu

Z technické a projektové dokumentace neni ziejmé prfesné slozeni a skladba nékterych
obalovych konstrukci. Skladby jednotlivych konstrukci na hranici obalky budovy, tzn. skladby
konstrukci ohrani€ujicich vytapénou ¢ast budovy, byly pfevzaty z dostupné dokumentace. V
prfipadé nedostate¢nych podkladd byly tyto parametry odhadnuty na zakladé znalosti
mistnich pomérd a obdobi vystavby objektu i prevzaty z publikace Tepelné technické a
energetické vlastnosti budov, Doc. Ing. Jaroslav Rehanek, DrSc., Ing. Antonin Janous, Ing.
Jaroslav Safranek, Ing. Petr Kugera, CSc, kterou vydalo nakladatelstvi GRADA Publishing.
Veskera zjednodu$eni a odhady jsou provedeny vzdy na stranu bezpec¢nosti.

Nebyly provedeny zadné destruktivni zkousky konstrukci. Parametry technologickych
zafizeni a skladby v zakrytych konstrukci v¢. vlivu tepelnych vazeb byly odborné odhadnuty
na zakladé zkuSenosti a stafi.



Odborny vypocCet byl proveden pomoci Software pro stavebni fyziku DEK Energetika.
Vypoctova €ast je uloZena v archivu zpracovatele.

Struény popis hodnocené budovy

Jedna se o objekt, ktery je vyuzZivan jako matefska Skola s kuchyni a spravcovskym bytem.
Matefska Skola byla postavena v roce 1982.

Cely objekt se sklada ze tfi nepodsklepenych vzajemné propojenych paviléona s plochou
stfechou. Dva dvoupodlazni pavilony slouzi jako Skolka, tfeti jednopodlazni pavilon je
vyuzivan jako hospodarsky. Dvoupodlazni pavilony jsou spojeny s hospodaiskym pavilonem
pFizemnim spojovacim krékem. Objekt je orientovan prucelim a hospodarskym pavilonem na
sever. Pruceli s hernami je orientovano na jih.

Objekt je postaven v panelové soustavé VVU-ETA. Konstrukéni systém je st&novy podéiny.
Nosné stény tvofi zelezobetonové panely tl. 200 mm. Vodorovné konstrukce jsou
Zelezobetonové panely tl. 200 mm. Pavilony maji plochou jednoplastovou stfechu s plvodni
skladbou. Okna a dvefe objektu jsou nova plastova s tepelné izolacnim dvojsklem.

Vytapéni budovy je zajistovano pomoci dodavkoveho tepla z vyménikoveé stanice, ktera se
nachazi v objektu MS. PFiprava TV je zajisténa rovnéz z této stanice. Vymeénikova stanice je
ve vlastnictvi firmy zajistujici teplo. Provoz a udrzba VS v€etné pravidelnych revizi je
zajistovana dodavatelem CZT.

Zarizeni pro nucené vétrani ani strojni chlazeni vnitfnich prostor neni instalovano.

PENB je zpracovan za ucelem dolozeni energetické naro¢nosti objektu po navrzené
rekonstrukci. PENB tedy zohledriuje provedeni navrhii energeticky uUspornych
opatieni. Energeticky uUsporna opatreni uvazovana pro hodnoceni energetické
narocnosti jsou:

¢ kontaktni zatepleni obvodovych stén objektu

e Obvodovy plast bude zateplen tepelnou izolaci EPS tl. 160 mm
e Sokl bude zateplen tepelnou izolaci XPS tl. 100 mm.

o zatepleni ploché dvouplast'ové stiechy
e  Plocha stfecha bude zateplena mineralni tepelnou izolaci tl. 300 mm



Kopie katastralni mapy

zdroj: www.cuzk.cz



program ENERGETIKA verze 3.0.0
PROTOKOL PRUKAZU
Uéel zpracovani prikazu
D Nové budova X Budova uzivand orgdnem verejné moci
|| Prodej budovy nebo jeji ¢sti || Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zmeéna dokoncené budovy
D Jiny Gcel zpracovani:
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikacni tdaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Praha 6, Smolikova 865/3, 161 00
Katastralni Gzemt: 729710
Parcelni Cislo: p.C. 1739/38
Datum uvedeni budovy do provozu 1982
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Méstska Cast Praha 6
i Cs. armady 601/23

Adresa: 160 00 Praha 6
IC: 00063703

. Ing. Marie Kousalikova, starostka
Tel./e-mail: 220 189 111 / podatelna@prahab.cz

Typ budovy
D Rodinny dam D Bvtovy diim D Budova pro ubytovéni a
y ytovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi E Budova pro vzdéldvani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjSimi [m3] 5898,0
povrchy konstrukci obdlky budovy)
Celkova plocha obdélky budovy A [m?] 38389
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,65
Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, [m?] 1734,7

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.0

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hnédé unii

|| Cerné unii

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni Stépka

D Drevéné peletky

D Zemni plyn

X Elekttina

@ Soustava zdsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [X] do 50% veetné, | | nad 50% do80%, | | nad 80%

D Energie okolniho prostiedi (napf. slune¢ni energie)

ucel: D na vytapéni, D pro pripravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektrina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA verze 3.0.0
Inform tavebnich prvcich a konstrukcich a technickych témech
A) stavebni prvky a konstrukce
a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoetens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA Z1) y, T b, H:,
[m?] [W/(m*K)] | [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-1 1-EXT
146,8 1,30 - - 1,00 190,84
Okno S
VYP-2 1-EXT
148,0 1,30 - - 1,00 192,34
Okno |
VYP-3 1-EXT
38,9 1,30 - - 1,00 50,57
Okno V
VYP-4 1-EXT
38,9 1,30 - - 1,00 50,57
Okno Z
VYP-5 1-EXT
28,1 1,40 - - 1,00 39,34
Dvefe S
VYP-6 1-EXT
1,6 1,40 - - 1,00 2,24
Dvere |
VYP-7 1-EXT
3,6 1,40 - - 1,00 5,04
Dvere V
VYP-8 1-EXT
1,6 1,40 - - 1,00 2,24
Dvere Z
STN-9 1-EXT
1218,3 0,20 - - 1,00 243,66
Obvodovy plast
STN-10 1-EXT
, 12,7 0,20 - - 1,00 2,54
Obvodovy plast PS
STR-12 1-EXT
1 080,0 0,15 - - 1,00 162,00
Strecha plochd
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,19
AU, =0,02 [%]
PDL(z)-11 1-ZEM
1012,6 1,50 - - 441,24
Podlaha na terénu
v v . 0,29
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - 0,09
AU,,=0,02 [%]
Celkem 37310 - - - - 1 382,89

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA

verze 3.0.0

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou ndrocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyooétena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA 22) v, Upras b, H,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-2 2-EXT

11,5 1,30 - - 1,00 14,89
Okno |
VYP-8 2-EXT

2,0 1,40 - - 1,00 2,80
Dvefe Z
STN-9 2-EXT

27,0 0,20 - - 1,00 5,40
Obvodovy plast
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU, =0,02 [%]
PDL(z)-11 2-ZEM

67.4 1,50 - - 22,27
Podlaha na terénu

v sy . 0,22

Prirazka na tepelné
vazby - - - - 0,00
AU,,,=0,02 [%]
Celkem 107,9 - - - - 45,37

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevasuiici na . Referencni hodnota
fevazujici navrhova . . 0y v
s Objem zény prumérného soucinitele
vnitrni teplota Y t tepla 26
Zéna 8, f prostupu tepla zény
! Uem,R,j
[°C] [m’] [W/(m?.K)]
zéna 1 -
Materska Skola 20.0 266872 0,42
zéna 2 - Byt 20,0 229,30 0,42
Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota .
Budova U,,, (U,,, = Hi/A) Usm (Upm = 20V, Uy JV) Spinéno
[W/(m?*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,37 0,42 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vetsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA

verze 3.0.0

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Pokryti Uéinnost | ... Uéinnost
diléi | wyroby | Ycinnost | - iieni
Typ . potieby jmenow!:y energie dlstrl?uce energie
Hodnocepa’ zdroje Energonositel energie tslf'lfg:.y zdrojem e‘r"ne{gleé:ia na
budova/zona na y tepla? ytap vytapéni
Vyta'pém' r'H,gen nH,dis rlH,em
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni H
budova X X X X 80 85 80
CZT -
Z1 CZT1 0ZE<=50% 100 - 90 88
CZT -
Z2 CZT1 0ZE<=50% 100 - - 90 88
Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 v pripadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplnuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie y
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Po:alcrl\aé\'/]ek
bud,ova / tepla zdroje tepla P
z6na Ni,gen N€bO Ni,gen,rg NEDO
COP, ... COP,, ...
(-) [%] [%] (ANO/NE)
CzZT1-CZT - - -

Z1,22

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | U€innost | Ué&innost
P Chladici L P
Hodnocens. | ryp zarje | Enerso: | potieby | Imeneyity | fakter | Serorgi® | cnerge
budova / nositel energie vykon chladu hIna ) hIna )
z6na na EER. chlazeni | chlazeni
chlazeni 9 Nc,gis Nc,em
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni x x x x i i i
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



verze 3.0.0

program ENERGETIKA

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Chladici Chladici
< . . faktor zdroje fakttv)r . Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho solnén
budova / EER zdroje chladu P
Zéna C.gen EERC,gen
(-) [-] [-1 (ANO/NE)

Pozndamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

, Mérny
P‘;'f"xt' Jmenovity | Jmenovity prikon
ilci L - A o
] Typ Energo- | Tepelny | Chladici | potieby elektricky objeomovy ventilatoru
Hodnocena | vétraciho nositel | vykon wkon | eneraie prikon prutok systému
budova/ | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zona e < s vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFPahu
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referen¢ni
budova X X X X X X X 1750
b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
U¢innost
Pokryti dil¢i zdroje
] Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vihéeni prikon vykon Upravu systému
zona vihkosti vihéeni
rIRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
budova X X X X X 70
Pokryti U:g:l;f:est
i Typ Enerqo- Jmenovity | Jmenovity ;::'FI:L Jmenovity ﬂpra:/y
Hodnocena | systému nosigel elektricky | tepelny 2ner iZ chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon erg vykon systému
: na Upravu "
zona v odvlhéeni
odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referen¢ni x x x x . x 65
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



verze 3.0.0

program ENERGETIKA

b.5.a) priprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
diléi zdroje ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Obi tepla zasobniku | rozvodu teplé
o . e jem .
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie prikon zasobniku pro teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohrev v pripravu | vztazena k vztazena k
z6na budové pFipravu teplé objemu délce
teplé vody | zasobniku v | rozvodu teplé
vody Nw,gen” litrech vody
QW,st Qw,dis
() () [%] [kw] [litry] [%] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
R(le)f:;zr‘::m xY X X X X 85 (g'gg;g) 0,1500
V1 Vv, .1 CZT - 100 | CZT1[] 250 CzTi(-1 | 0,070 | 0,1500; 0,1500
sys OZE<=50% ! ! r
CZT - ,
TV2 TV,,1 0ZE<=50% 100 CZT1 [-] 250 CZT1 [-] 0,0070 0,1500; 0,1500

Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,

2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Ucinnost

Uéinnost
zdroje tepla

referencniho
zdroje tepla

Hod . . ” . . pro p,h'pravu pro pripravu | Pozadavek
odnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody teplé vody spinén
budova / Nw,gen n

zéna nebo W,gen,rq
COP, ... nebo
9 COPy, ¢
() [%] [%] (ANO/NE)
CZT1-CZT - - -

TV1,TV2

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

b.6) osvétleni
Pokryti dil&i N Pf"“é’“"’ memy
« , ~ Celkovy prikon pro osvétleni
Typ osvétlovaci potreby sy, s
Hodnocena soustavy energie na elelstrlck,y prikon ‘V’Ztazem{ k,
budova / zéna osvétieni osvetleni budovy osvétlenosti zény
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Rif::l'eoc:m X x X 0,05 (0,10)
Zobnal Zérivkova soustava 100 66,69 0,10
Zé6na 2 Zé&rovkova soustava 100 0,09 0,05

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndaroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb




program ENERGETIKA

verze 3.0.0

Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
(o xa s g kombinované
Nucené vétrani EP; . -
. vyroby elektriny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Priprava | ovatieni tepla
. teple
budova/zdna EP, EP, EP, i
Bez S vody EP,, )
. . Pro dodavku
upravy | dpravou -
v 7, _ budovu mimo
vlhéeni | vihcéeni
budovu
a X HpREn s X X 5 5
22 X o ) L X X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



verze 3.0.0

program ENERGETIKA

é energie

7

b) diléi dodan

eAopnq ‘poH - 60¢€ 8¢ - 60€ 8¢ 80'C¢
JUS|IRASO
eaopng ‘jay - 60€ 8¢ - 60€ 8¢ 80'C¢
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9|daj3 eaeadis , , ,
21993 d eaopng 'Jay 0968 6 0T/ ST 00°0 0TL ST 906
nyaNpzA eAOpPN( "POH - - - - -
1ISO)Y|A eAeadf enopng *Joy i i i i i
eAopnq ‘poH - 000 000 000 000
Juen3dA
eaopng ‘Jay - 000 000 000 000
eAopng ‘poH 000 000 000 000 000
luazejyy
eaopng ‘Jay 000 000 000 000 000
eAopng ‘poH LLT LL 657 00T 000 6GY 00T 16°LG
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost Vvrobens IKové bnovitelné Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené yrovena | cekove | nheo poylte,ne primarni primarni
. energie | primarni primarni . .
energie . - energie energie
energie energie

jednotky [kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereénf Budova
jednotka EPcye | podavka mimo

teplo budovu
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPcyo | podavka mimo

elektfina budovu
Fotovoltaické Budova

panely EP,, Dodéavka mimo

elektfina budovu

Solarni Budova

termické
systémy QEP | Doddavka mimo ) ) ) ) )
pHscsys LEPIO budovu

Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dil¢i
vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné e Lo
. Ry Y primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 113 812,74 1,1 1,0 125 194,02 113 812,74
elektrickd energie 38 309,37 3.2 3,0 122 590,00 114 928,12
Celkem 152 122,12 X 247 784,01 228 740,87
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 235 436,34
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 152 122,12 Spinéno ANO
(8) | Referencni budova 135,72 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocend budova 87,69

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 3.0.0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referentni budova 331767,78
[kWh/rok]
(11) [ Hodnocena budova 228 740,87 spinéno
ANO/NE ANO

(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 191,25 ( )

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (F.11 / m?) 131,86
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 247 784,01
(15) | Obnovitelnd primarni energie (f.14-r.11) [kWh/rok] 19 043,15

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z

(16) hlediska primarni energie (.15 /.14 x 100) [%] 7,69

tém vek energi novych v vétsi zmén koncenych v
Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systém dodavky vyroba zasobovani Tepelné
y y energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomickd proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

Objekt je napojen na stavajici sit centralniho zadsobovani teplem.
Instalace alternativnich zdrojl energie se jevi Uc¢elnd u centralnich

zdrojl tepla.

Datum zpracovani analyzy

30.5.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Jan Kérnik

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11
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5 ] ) PFedpokIédané
Popis opatieni ::zggglﬂi::;iée E;:g':; 't(:lea‘I(Ii(zr\:_Z neog;g?{::ellné
odané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP1- ]
Technické systémy budovy:
vytépéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Technické Obsluha a
Opatfieni kopnr:tl:rll?ce sgstémy 522::;’,:12& Ostatni
budovy udovy budovy
Technicka vhodnost ANO ANO ANO -
Funkéni vhodnost ANO ANO ANO -
Ekonomicka vhodnost ANO ANO ANO -

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

Nad ramec hodnocenych opatfeni v tomto PENB je doporuceno
zavedeni systému managementu hospodareni energii podle CSN

EN SO 50001.

Datum vypracovani doporucenych
opatieni

Ing. Jan Karnik

Zpracovatel analyzy

30.50.2014

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické ndro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické néro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

- Tfida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

ntifikacni U

Jméno a pfijmenf Ing. Jan Karnik

Cislo opravnéni MPO MPO 262

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 30.5.2014

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, &islo: MS Smolikova, Smolikova

865/3, k.u. 729710, p.c. ...
PSC, misto: 161 00, Praha 6
Typ budovy: Budova pro vzdélavani
Plocha obalky budovy: 3838.9 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.65 m2/m?3
Celkova energeticky vztazna plocha: 1734.71 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mé&rné hodnoty kWh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi :
usporna i
87.7 : . 132
Velmi
nehospodarna :
MimoFadné :
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 152.1 ; 228.7

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1
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program ENERGETIKA

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu Mwh/rok

WCZT - OZE<=50%: 113.8
melektricka energie: 38.3
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Osvétleni

L 221
38.3

Dil¢i dodané energie Mé&rné hodnoty kWh/(m?*rok)

Uerm W/(m2K)

57.9
100.0

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

geni &.. MPO 262
Vyhotoveno dne: 30.5.2014

Osvéd

Zpracovatel: Ing. Jan Karni
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