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VESKERE OCELOVE KONSTRUKCE V EXTERIERU BUDOU ZAROVE ZINKOVANE. POHLEDOVE PRVKY BUDOU NAVIC OSETRENY VYSOCE
KVALITNI PRASKOVOU VYPALOVACI BARVOU (VAR, PUR LAK-NATER) V ODSTINU RAL DLE VYBERU ARCHITEKTA,

CTVERCOVE ZEBERKOVE PLETNVO: QKO 50/50mm, DRAT 4mm

VSECHNA MADLA, KOVANI (BRANKY, BRANY) — KARTACOVANA NEREZ, VLOZKY JSOU SOUCASTI DODAVKY CENTRALNIHO KLICE.
VESKERA KABELAZ (PRISTUPOVY SYSTEM, EZS, EPS atd,) BUDE VEDENA SKRYTE V RAMECH, SPOUPCICH APQOD,

POZNAMKY:

PRED ZAHAJENIM VYROBY PRVKU NUTNO OVERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE, SKUTECNY PRUBEH TERENU A VESKERE KONSTRUKCNI VAZBY

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI, ZOBRAZUJE ARCHITEKTONICKE RESENI A MOZNOST KONSTRUKENIHO RESENI.

V RAMCI REALIZACE OPLOCENI JE NUTNE ZKOORDINOVAT HRANICI POZEMKU SE ZAKLADEM PRO SLOUPKY

NAZNACENE PATKY A ZAKLADY JSOU SOUCASTI DODAVKY OPLOCENI, KROME PODEZDIVEK TVORENYCH PREFABRIKATY (OPLOCENI UL. NA KOCINCE, OPERNE STENY), TY JSOU
POPSANY A WKAZANY VE STATICKE CASTI TOHOTO PROJEKTU.

ZAKLADY PRO SLOUPKY BUDOU VYSKDVE VE VAZBE S PROBEHEM NAVRHOVANEHO FINALNIHO TERENU, VLASINI ZAKLAD PRD SLOUPKY BUDE ZAPUSTEN DO TERENU, TAK ABY
HORN HRANA BYLA PREKRYTA UPRAVENYM TERENEM (min.150mm)

V TETO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO
MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH
REFERENCNICH STANDARDU.

GEOMETRIE A NAVAZNOSTI PRVKU A KONSTRUKCI JSOU NAVRZENY PREDEVSIM S OHLEDEM NA CELKOVY ARCHITEKTONICKY \WRAZ

BAREVNOST VSECH VIDITELNYCH FRVKU BUDE DLE ARCHITEKTA STAVBY A NASLEDNE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORKU.

VESKERE SPOJOVACI PROSTREDKY VYSTAVENE VLHKOSTI A ATMOSFERICKYM VLIVOM BUDOU OPATRENY NALEZITOU ANTIKOROZNI OPRAVOU PRO DANY STUPERN AGRESIVITY (ZAROVE
ZINKOVANI NEBO NEREZ)

HOTQVE OCELOVE PRVKY 5 POVRCHOVOU UPRAVOU NESMi BYT DODATECNE NA STAVBE TVAROVE NEBO TEPELNE UPRAVOVANY, JSOU PREDEPSANE SROUBOVANE SPOJE.

VESKERE PRACE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL ZA DODRZENI PRAVIDEL BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

REVIZE 24.5.2024 (oprava pieklepu oznaceni 226,228)
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